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A. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 
 

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod splaškových a do stokové 
sítě obce Velká Polom, zakončené v ČOV Velká Polom pro 3200 EO 
 
Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě   
(podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.)   8119-778591-00300829-3/2  
 
Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod  
(podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.)   8119-778591-00300829-4/1 
 
 

 
Vlastník kanalizace:  Obec Velká Polom 

Identifikační číslo (IČ):  00300829 

Sídlo: Opavská 58,747 64 Velká Polom 

  

Projektant kanalizace:  PROJEKT 2010 

Sídlo: Ruská 43, 703 00 Ostrava 

 

Provozovatel kanalizace:  Obec Velká Polom  

Identifikační číslo (IČ): 00300829 

Sídlo: Opavská 58, 747 64 Velká Polom 

 

Zpracovatel provozního řádu: Ing. Jiří Hoffmann 

Identifikační číslo (IČ): 02184150 

Sídlo: Ingstav OSTRAVA s.r.o. 

 Vratimovská 624/11, Ostrava – Kunčičky 

 

Datum zpracování:  leden 2024 

Platnost KŘ 31.1.2029 

 

 

Územně příslušný vodoprávní úřad: Magistrát města Ostravy – odbor ochrany životního prostředí 

Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 30, Ostrava 

 

 

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu: 
 
Kanalizační řád byl schválen podle §14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím vodoprávního úřadu – 
odborem životního prostředí Magistrátu města Ostravy. 
 
 
 
Číslo rozhodnutí: ………………………   ze dne …………………………. 

 

 

 

       ………………………………………………… 

           razítko a podpis 

         schvalujícího úřad 
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B. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 
 

Účelem kanalizačního řádu (dále jen KŘ) je stanovení podmínek a pravidel, kterými je řízeno vypouštění 

vod do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu v rámci obce Zbyslavice v souladu s vodohospodářskými 

právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Současně upravuje právní vztahy mezi 

provozovatelem kanalizace a odběratelem.  

Současně upravuje právní vztahy mezi správcem (provozovatelem) kanalizace a uživateli, respektive 

chrání před: 

• ohrožením jejího provozu, včetně ohrožení provozu objektů na kanalizaci pro veřejnou potřebu, 

(čistíren odpadních vod apod.); 

• ohrožením kvality vod ve vodních tocích a kvality podzemních vod; 

• zhoršováním pracovních podmínek pracovníků zajišťujících její řádný provoz s cílem zajistit 

maximální bezpečnost. 

Údaje v kanalizačním řádu jsou základem řady dalších smluvních a technickoekonomických vztahů. 

 

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu: 

 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, 

(zejména §9, §10, §12, §14, §18, §19, §32, §33, §34) 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění (zejména §16), 

- vyhláška č. 428/2001 Sb., v platném znění (zejména §9, §14, §24, §26)  

 

Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 

a) Vypouštění odpadních a srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu vlastníky pozemků 

nebo staveb připojených na kanalizaci a produkujících odpadní vody (odběrateli) v rozporu 

s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č.274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 

§32,§33,§34 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění. 

b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do 

kanalizace pro veřejnou potřebu vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb 

nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace. 

c) Provozovatel kanalizace smí připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikají 

odpadní nebo jiné vody, nepřesahující před vstupem do kanalizace pro veřejnou potřebu míru 

znečištění přípustnou tímto kanalizačním řádem. V případě, že jakost odpadních vod překračuje 

nejvyšší míru znečištění, je odběratel povinen zajistit vyčištění těchto vod na míru znečištění 

stanovenou tímto kanalizačním řádem. 

d) Každý odběratel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům provozovatele kanalizace vstup do 

areálů a objektů za účelem kontroly a odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod. 

e) Vlastník kanalizace je povinen podle §24 vyhlášky Mze č. 428/2001Sb., v platném znění změnit 

nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen. 

f) Přehled látek, které do kanalizace nesmí vnikat a přehled látek, k jejichž vypouštění je nutné 

povolení vodoprávního úřadu, jsou uvedeny v bodě „H“ 

g) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací 

mezi provozovatelem a odběratelem. 

h) Provozovatel kanalizace průběžně shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby 

tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci. 
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i) Další povinnost vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

B.1 Cíle a zásady kanalizačního řádu 

 
Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové kanalizační sítě a tím umožňuje 

producentům odpadních vod co nejhospodárněji odvádět odpadní vody tak, aby zejména: 

 

• byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, 

• nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, 

• nebyla ohrožena kvalita vodních toků a podzemních vod, 

• odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, 

• kapacitní možnosti kanalizační sítě a ČOV byly co nejvíce využity, 

• nebyl ohrožen provoz čistírny odpadních vod, 

• ČOV mohla dosáhnout max. efektivnosti a účinnosti při čištění odpadních vod, 

• byla zaručena max. bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě. 

 

 Kanalizační řád vychází z požadavku vodoprávního úřadu a z technických možností kanalizace a 

určuje jednotlivým odběratelům největší přípustnou míru znečištění a množství vod vypouštěných do 

kanalizace pro veřejnou potřebu. Dále Kanalizační řád určuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž 

vniknutí do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být zabráněno a další podmínky provozu kanalizace pro 

veřejnou potřebu. 

 

C. POPIS ÚZEMÍ 
 

Obec Velká Polom se nachází v okrese Ostrava – město, na spojnici měst Ostravy a Opavy.  

Leží západně od města Ostravy v nadmořské výšce 336 metrů. Se svou rozlohou 1 165 ha patří mezi obce 

středně velké. Leží na spojnici měst Ostrava a Opava, kterou představuje státní silnice I/11. Ta ji dělí na 

dvě téměř stejné části.  

 

Splašková kanalizace slouží k odvádění splaškových vod do centrální čistírny odpadních vod, 

v provozování obce Velká Polom, ze které jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny společně se 

srážkovými vodami do bezejmenného vodního toku – levobřežního přítoku vodního toku Opusta, v ř. km 

1,8, číslo hydrologického pořadí 2-01-01-1580-0-00, který je ve správě Povodí Odry, pracoviště Ostrava.  

 

Dešťová kanalizace slouží k odvádění srážkových vod z lokality do téhož recipientu jako vody splaškové.  

Výjimkou jsou srážkové vody odváděné stokou B-D DN 250, které jsou odváděny do vsakovací jímky a 

zasakovány do vod podzemních.  

Na dešťové kanalizaci je realizována retenční nádrž, která slouží ke snížení odtokového množství 

srážkových vod do vodního toku, za účelem povodňové ochrany území pod jejich zaústěním.   
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D. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 

D.1 Vymezení základních pojmů. 

 
a) Kanalizace 

je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění 

odpadních vod a srážkových vod (dále jen odpadní vody). Kanalizační objekty včetně čistíren 

odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. 

Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda společně, jedná se o jednotnou kanalizaci. Odvádí-li 

se odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou kanalizaci. 

Kanalizace je vodním dílem. 

 

b) Kanalizační přípojka  

je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo 

odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.  

 
c) Vnitřní kanalizace  

je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod z pozemku nebo stavby 

až k místu připojení na kanalizační přípojku. Vnitřní kanalizace není vodním dílem. 

 
d) Provozovatelem kanalizace (dále jen "provozovatel")  

je osoba, které krajský úřad vydal povolení podle § 6 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. 

 

e) Odběratelem 

je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak; u budov v 

majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s 

touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu 

nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým 

spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. 

 
f) Odpadní vody  

jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, 

zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo 

teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z 

odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které 

odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu. 

 
g) Městské odpadní vody  

jsou splaškové odpadní vody nebo směs těchto vod a průmyslových odpadních vod a popřípadě 

srážkových vod. 

 
h) Splaškové odpadní vody  

jsou odpadní vody z obytných budov a budov, v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají 

převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech.  
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D.2 Uvedení druhu kanalizace a technické údaje o jejím rozsahu 

D.2.1 Popis území  

 

Splašková kanalizace je v celém rozsahu území obce.  Stavba kanalizace a ČOV byla vybudována na 

základě konfigurace okolního terénu, charakteru obytné zástavby a požadavku na gravitační 

odkanalizování zájmového území a umístění stávajících kanalizací a veškerých sítí. V místech, kde nebylo 

možné oblast odkanalizovat gravitačně, byly navrženy čerpací stanice a výtlačné řády. Terén lokality je 

svažitý až lehce svažitý, upadající ve směru jihovýchodu, s nadmořskou výškou cca 281 až 355 m. nad m. 

Samotná čistírna odpadních vod je umístěna jihovýchodně od oblasti nazvané Mlýnek o velikosti ČOV 

3 200 EO.  

Výstavba byla realizována v intravilánu městského obvodu Velká Polom s vlastním občanským vybavením.  

Řešené území je ohraničeno, na východě za zástavbou jsou louky a pole, na severu novou rychlostní 

komunikací R11. Jihovýchodní hranici tvoří drobný vodní tok, potok Opusta. Jihozápadní hranici oblasti 

tvoří soustava vodních nádrží propojených drobným vodním tokem po ul. Opavskou a nad ul. Opavskou 

jsou pole. Území se svažuje od severu k jihovýchodu.   

  

D.2.2 Úseky postupné výstavby splaškové kanalizace vč. čerpacích stanic 

 
Tento kanalizační řád platí pro splaškovou kanalizaci, která je ve vlastnictví a provozování obce Velká 

Polom 

 

a) Splašková kanalizace oddílné stokové soustavy Velká Polom slouží pro odvádění splaškových 

odpadních vod od obyvatelstva z větší části obce Velká Polom a menší části obce v lokalitě Mlýnek, 

včetně místních čerpacích stanic a jejich výtlačných řadů. Kanalizační systém je ukončen novou 

centrální čistírnou odpadních vod v obci Velká Polom.  

 
b) „Obytný soubor Velká Polom 1 – Řadové domy“ Kanalizace splašková – Stoka S1 ( I. Etapa )  

 
c) Splašková a dešťová kanalizace v lokalitě „Velká Polom, obytná zóna Mlýnek  

(splašková kanalizace I. a II. Etapa) 

 

d) „Obytný soubor Velká Polom 1 - Řadové domy – I. Etapa“,  

 

e) „Obytný soubor Velká Polom 1 - Řadové domy – II. Etapa pro 20 ŘD“  

 

f) „Kanalizace Velká Polom – Záhuří,“ kanalizace pro 67 rodinných domů 

 

g) Splašková kanalizace v oblasti ul. Chabičovská s ul. Kašparskou 

 

h) Splašková kanalizace v oblasti pod ul. Větrnou v ul. Opavská 
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D.2.3 Přehled všech řadů kanalizace a její provozně-technické údaje 

 
V následující tabulce je uveden přehled všech řadů a základních provozně-technických ukazatelů 

kanalizační sítě ve vlastnictví a provozování všech subjektů   

 

Vybraný ukazatel hodnota jednotka 

Celková délka gravitační stokové kanalizační sítě  14,332 km 
       z toho délka kanalizace „stokové soustavy Velká Polom“ 10 484,8 m 
       z toho délka kanalizace „STOKA S1 (I.Etapa)“ 297,64 m 
       z toho délka kanalizace „Obytná zóna Mlýnek I. a II. Etapa“ 1 637,78 m 
       z toho délka kanalizace „Obytný soubor Řadové domy I.Etapa“ 305,57 m 
       z toho délka kanalizace „Obytný soubor Řadové domy II.Etapa“ pro 20 RD 129,84 m 
       z toho délka kanalizace „Velká Polom – Záhuří“ pro 67 RD 1196,54 m 
       z toho délka kanalizace v obl. ul. Chabičovská s ul.Kašparskou 43,35 m 
       z toho délka kanalizace v obl. pod ul.Větrnou v ul. Opavská 237,29 m 

Celková délka výtlaku  1,216 km 
       z toho délka výtlaku stokové soustavy Velká Polom 762 m 
       z toho délka výtlaku „Velká Polom – Záhuří“ 291,18 m 
       z toho délka výtlaku „obytná zóna Mlýnek“ 94,29 m 

Celkový počet čerpacích stanic 4 ks 

Celkový počet obyvatel v obci 2162 obyv. 

Celkový počet obyvatel napojených na kanalizaci k 30.9.2023                         2082 obyv. 

Celkový počet popisných čísel v obci   634 ks 

Počet kanalizačních přípojek splaškových  650 ks 

Délka kanalizačních přípojek splaškových  4,574 km 

Počet výustí z ČOV 1 ks 

Počet kanalizačních a revizních šachet na stokové síti 607  ks 

Počet odlehčovacích komor a jejich rozmístění 0 ks 
 

 

D.3 Splašková kanalizace oddílné stokové soustavy Velká Polom 

 

Hlavní kmenovou stokou, která je napojena na čistírnu odpadních vod je stoka „1-1" ze západní části obce 

a stoka „1-2“ ze severní části obce od ČOV. 

 

Kanalizace je realizována z plastových kanalizačních trub žebrovaných, konstrukce (plné žebro) s 

masivním profilovaným těsněním, s hladkou bílou vnitřní stěnou, o průměru DN400, DN300 a DN250 mm. 

Kruhová tuhost potrubí je > 10 kN/m2, je z materiálu PP, odpovídající rozměrové řadě dle německé normy 

DIN 16 961, vyrobené dle normy DIN 16961 a v souladu s normou ČSN EN 13476. Hrdlo potrubí je 

vyrobeno metodou „ in-line socketing“. Hrdlo je při výrobě vytlačováno z trubky samotné, nikoli navařeno.  

 

Stoková kanalizační soustava, která je ve vlastnictví a provozování obce Velká Polom, zahrnuje tyto 

kanalizační stoky v celkové délce 14 332 m  

 

D.3.1 Údaje o situování kmenových stok 
 
viz příloha č.1 – Situační výkres kanalizace Velká Polom 
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Přehled řadů stokové soustavy kmenových stok 
 

Tabulka č. 1 – gravitační kanalizace stokové soustavy Velká Polom 

 

Kanalizační stoky 

Stoka  Dimenze délky stok [m] 

Propoj P1 400 12,55 

Propoj P2 300 9,13 

1-1 300 850,89 

1-1 250 908,47 

1-1-3 250 480,62 

1-1-3-1 250 708,83 

1-1-3-1-1 250 34,88 

1-1-3-1-2 250 124,74 

1-1-3-2 250 55,29 

1-1-4 300 126,60 

1-1-4 250 1047,71 

1-1-4-1 250 151,91 

1-1-4-3 250 120,61 

1-1-4-3-2 250 32,75 

1-1-4-4 250 84,73 

1-1-4-5 250 88,05 

1-1-4-6 200 0,00 

1-4-9 250 366,77 

1-4-9-1 250 80,00 

1-1-5 250 77,09 

1-1-5-1-1 250 27,96 

1-1-6 250 66,51 

1-1-6-1-1 250 25,26 

1-1-7 250 50,74 

1-1-7-1-1 250 28,23 

1-1-8 250 24,09 

1-1-8-1-1 250 78,93 

1-1-8-1-1-1 250 97,17 

1-1-9 250 54,27 

1-1-9-1-1 250 108,30 

1-1-10-1 250 392,89 

Stoka S1-I. etapa   

Stoka S1-II. etapa 300 334,80 

1-2 300 427,06 

1-2 250 609,18 

1-2, výhled 250 114,81 

1-2-1 250 270,65 

1-2-1-1 250 108,96 

1-2-2 250 18,19 

1-2-3 250 331,68 

1-2-3-1 250 116,32 

1-2-3-2 250 132,67 

1-2-4 250 460,69 

1-2-4-1 250 247,09 
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1-2-4-1-1 250 92,71 

1-2-4-1-1-1 250 103,29 

1-2-4-1-1-2 250 95,34 

1-2-4-1-2 250 0,00 

1-2-4-1-3 250 139,18 

1-2-4-2 250 0,00 

Stoka 0-1 250 85,08 

Stoka 0-2 250 49,27 

Stoka 0-5 250 366,87 

Propoj 1 250 33,33 

Propoj 2 250 9,88 

Propoj 3 250 8,13 

Propoj 4 250 13,65 

celkem   10 484,8 

 

 

Propoj P1 – je proveden z kanalizačních trub PP žebrovaných DN400, SN12 v celkové délce 12,55m.  

Propojuje nátok veškerých odpadních vod z obce Velká Polom a odpadních vod z lokality Mlýnek s ČOV. 

Na propojovací stoce jsou osazeny revizní a lomové prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000. 

  

Propoj P2 je proveden z kanalizačních trub PP žebrovaných DN300, SN10 v celkové délce 9,13m.  

Propojuje odpadních vody z lokality Záhuří s propojem P1 v kanalizační šachtě Š2 pomocí spadiště 

vysokého 820 mm. 

 

Stoka S1 Záhuří je kmenovou stokou, která je napojena na propoj P2 v areálu ČOV. Je provedena z trub 

PP žebrovaných DN300, SN10 v celkové délce 85,59 m.  

Do šachty Š3 je napojena stoka 1-1, DN300 pomocí spadiště vysokého 1,3m a stoka S1 Záhuří, DN250 

do dna šachty.   

  

Stoka 1-1 je kmenovou stokou, která je napojena na stoku S1 – Záhuří, do šachty Š3 pomocí spadiště 

vysokého 1,6m 

Stoka je vedena v ul. Za Humny od křižovatky s ul. Lihovarskou směrem k ul. Opavské, kde je křížení 

silnice I/11 (parcela č.1590/1) provedeno bezvýkopovou technologií, protlakem.  

Dále je stoka vedena v ul. Stodolní směrem do Jabloňové a přes ul. Kotrskou do ul. 9. Května, kde za 

novou zástavbou Mlýnek je vedena jižně v nové komunikaci k ČOV. 

Stoka 1-1, DN 300 je napojena na stoku S1 – Záhuří, DN 300 PP SN 10 délky 132,75 m.  

 

Pozn. Ke stavbě stoky S1-Záhuří bylo odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy vydáno 

Rozhodnutí o povolení k užívání dokončené stavby vodního díla č. 599/21/VH ze dne 2.6.2021. (Příloha č. 11) 

 

 

Stoka od šachty Š18 po šachtu Š28 je vedena v levém pruhu komunikace na Zbyslavice. Od šachty Š28 

po šachtu Š36 stoka je vedena v ose celé komunikace III/46612 vzhledem k umístění stávajícího vodovodu 

DN125 a plynovodu DN80. Umístění kanalizace zasahuje do obou jízdních pruhů.  

 

Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných SN10, DN300 v délce 850,89m a DN250 v délce 

908,47m. Celková délka stoky 1-1 je 1759,36m.  

 

Stoka 1-1-3 je napojena na stoku 1-1, do dna šachty Š29, která je v křižovatce ulice 9.května s ul. 

Budovatelů. Stoka je vedena v komunikací podél stávající jednotné kanalizace. Dále je kanalizace vedena 

od křižovatky s ul. Lomennou severním směrem v ul. Lomenné, kde na konci kříží ul. Kostrskou a dále v 

ul. Sadové až po ul. Zahradní, kde je ukončena.  
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Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 480,62m. Na 

stoce budou osazeny revizní a lomové prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.  

Do šachty Š1 je napojeno potrubí výtlaku „1-1-2-2/V“ DN90x8,2 mm, 300 mm nad dno odtoku. Nárazová 

stěna i dno uvnitř šachty Š1 je obložena do výšky 1 m nad horní líc přitékajícího potrubí, pevným a odolným 

obkladem (min. tvrdosti 7 dle Mohsovy stupnice tvrdosti) - 120° po obvodu nárazové stěny. Stupadla uvnitř 

šachty jsou umístěna mimo paprsek dopadající odpadní vody.  

 

Do dna šachty Š7 v křižovatce ul. Budovatelů s ul. Lomenou je napojena stoka „1-1-3-1“, DN 250. V této 

šachtě je stoka „1-1-3“ napojena pomocí skluzu vysokého 0,5 m.  

Do dna šachty Š15 je napojena stoka „1-1-3-2“ DN 250 z ul. Kotrské.  

 

Pro napojení splaškových přípojek jsou na stoce osazeny odbočné tvarovky PP, DN250/150,  v některých 

případech jsou přípojky napojeny přímo do kanalizačních šachet DN1000 na stokách přes šachtové vložky 

pro PP potrubí. Na stoce napojeno 25 ks přípojek z toho 2ks budou napojeny do revizní šachty a 23 ks na 

vysazenou odbočku DN250/150.  

 

Stoka 1-1-3-1 je napojena na stoku 1-1-3, do dna šachty Š7 v křižovatce ulice Budovatelů a Lomenné. 

Stoka odvádí odpadní vody z ul. Budovatelů a ul. Na Kopci. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP 

žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 708,83 m. Na stoce jsou osazeny revizní a lomové 

prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.  

Do šachty Š11 je napojena stoka „1-1-3-1-1“ z ul. Zahradní a do dna šachty Š14 je napojena stoka „1-1-

3-1-2“ z ul. Zelené.  

Do šachty Š6 je napojeno potrubí výtlaku „1-1-3-1-1/V“ D90x8,2 mm PE SDR11, 500 mm nad dno odtoku. 

Nárazová stěna i dno uvnitř šachty Š6 je obložena do výšky 1 m nad horní líc přitékajícího potrubí, pevným 

a odolným obkladem (min. tvrdosti 7 dle Mohsovy stupnice tvrdosti) - 120° po obvodu nárazové stěny. 

Stupadla uvnitř šachty jsou umístěna mimo paprsek dopadající odpadní vody.  

Na stoku je napojeno 48 ks přípojek z toho 4 ks jsou napojeny do revizní šachty a 44 ks na vysazenou 

odbočku DN250/150.  

 

Stoka 1-1-3-1-1 je napojena na stoku 1-1-3-1, do šachty Š11, 300 mm nad dno odtoku z šachty.  Stoka je 

provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 34,88 m. Na stoce jsou 

osazeny revizní a lomové prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000. 

Přípojky napojeny přímo do kanalizačních šachet DN1000 na stokách přes šachtové vložky pro PP potrubí. 

Na stoku je napojeno 2 ks přípojek na vysazenou odbočku DN250/150.  

 

Stoka 1-1-3-1-2 je napojena do dna šachty Š14. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných 

DN250, SN10 v celkové délce 124,74 m. Na stoce jsou osazeny revizní a lomové prefabrikované šachty o 

vnitřním průměru DN1000.  

Na stoku je napojeno 9 ks přípojek z toho 1 ks je napojen do revizní šachty a 8 ks na vysazenou odbočku 

DN250/150.  

 

Stoka 1-1-3-2 je napojena na stoku 1-1-3, do dna šachty Š15. Stoka je vedena v ul. Kostrské. Stoka je 

provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 56,29 m. Na stoce jsou 

osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.  

Na stoku jsou napojeny 2 ks přípojek z toho 1ks je napojen do revizní šachty a 1ks na vysazenou 

odbočku DN250/150.  

  

Stoka 1-1-4 je napojena na stoku 1-1 do dna šachty Š38. Stoka je vedena od křižovatky ulic 9.května a 

Na Rohuli v ul. Na Rohuli severovýchodním směrem po ul. Opavskou. Pokračuje dále v ul. Osvoboditelů. 

Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN300, SN10 v délce 126,6 m a z trub PP 

žebrovaných DN250, SN10 v délce 1047,71 m. Na stoce jsou osazeny revizní a lomové prefabrikované 

šachty o vnitřním průměru DN1000. Od šachty Š19 po šachtu Š31 je vedena v levém pruhu komunikace 

III/46610 na Chabičov. Revizní šachty jsou umístěny v ose jízdního pruhu.   
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Do šachty Š3 je napojena stoka 1-1-4-1, 170 mm nad dno odtoku, do dna šachty Š11 je napojena stoka 

1-14-3, do šachty Š12 je napojena stoka 1-1-4-4, 400 mm nad dno odtoku, do šachty Š17 je napojena 

stoka 1-1-4-5, pomocí spadiště vysokého 0,7m, do šachty Š 23 je napojena stoka 1-1-4-6, 100 mm nad 

dno odtoku, do dna šachty Š31 je napojena stoka 1-4-9.  

 

Na stoku je napojeno 53 ks přípojek z toho 3 ks jsou napojeny do revizní šachty a 49ks na vysazenou 

odbočku DN250/150 a 1ks na vysazenou odbočku DN300/150.  

 

Stoka 1-1-4-1 je napojena na stoku 1-1-4, do šachty Š3, 170 mm nad dno odtoku. Stoka odvádí odpadní 

vody z ul. Zahradní. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové 

délce 151,91 m. Na stoce jsou osazeny revizní a lomové prefabrikované šachty o vnitřním průměru 

DN1000.   

Na stoku je napojeno 7 ks přípojek z toho 1ks je napojen do revizní šachty a 6ks na vysazenou odbočku 

DN250/150. 

  

Stoka 1-1-4-3 je napojena na stoku 1-1-4, do dna šachty Š11. Stoka odvádí odpadní vody z ul. 

Řemeselnické. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 

120,61 m. Na stoce jsou osazeny revizní a lomové prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000. Do 

šachty Š6 je napojena stoka 1-1-4-3-2 pomocí spadiště vysokého 1,3m.  

Na stoku je napojeno 6 ks přípojek z toho 2 ks jsou napojeny do revizní šachty a 4 ks na vysazenou 

odbočku DN250/150.  

 

Stoka 1-1-4-3-2 je napojena na stoku 1-1-4-3 do šachty Š 6 pomocí spadiště vysokého 1,3m. Stoka je 

provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 32,75 m. Na stoce jsou 

osazeny revizní a lomové prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.  

Na stoku je napojeno 2 ks přípojek na vysazenou odbočku DN250/150.   

 

 Stoka 1-1-4-4 je napojena na stoku 1-1-4, do šachty Š12, 400 mm nad dno odtoku. Stoka je vedena v ul. 

Úzké. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 84,736 m. 

Na stoce jsou osazeny revizní plastové šachty o vnitřním průměru DN800.  

Na stoku jsou napojeny 2 ks přípojek z toho 1 ks je napojen do revizní šachty a 1ks na vysazenou odbočku 

DN250/150. Před napojením přípojky na šachtu Š5 je potrubí redukováno redukcí DN250/150.  

 

 Stoka 1-1-4-5 je napojena na stoku 1-1-4, do šachty Š17, 300 mm nad dno odtoku. Stoka je vedena v 

chodníku podél ul. Opavské. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v 

celkové délce 88,05 m. Na stoce jsou osazeny revizní PP šachty o vnitřním průměru DN800.  

Na stoku jsou napojeny 2 ks přípojek z toho 1ks bude napojen do revizní šachty a 1ks na vysazenou 

odbočku DN250/150. Před napojením přípojky na šachtu Š3 je potrubí redukováno redukcí DN250/150.  

 

Stoka 1-1-4-6 nebyla provedena. Část kanalizace na ulici Pivovarská byla převedena na stoku 1-1-7 a 

na stoku 1-1-7-1-1. 

 

Stoka 1-4-9 je napojena na stoku 1-1-4, do dna šachty Š31. Stoka je vedena v ul. Osvoboditelů. Stoka je 

provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 366,77m. Na stoce jsou 

osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000. Stoka je od šachty Š3 vedena v 

komunikaci III/46610 (směrem na Chabíčov) v pravém jízdním pruhu v délce cca 315 m. Do dna šachty 

Š2 je napojena stoka 1-4-9-1. Koncovou šachtou stoky 1-4-9 je šachta Š11. Do této šachty je napojen 

potrubí výtlaku 1-1-10-1/V, D90x8,2 mm PE SDR11 z čerpací stanice ČS6.  

Na stoku je napojeno 22 ks přípojek z toho 1 ks je napojen do revizní šachty a 21ks na vysazenou odbočku 

DN250/150.  

 

Stoka 1-4-9-1 je napojena na stoku 1-4-9, do dna šachty Š2. Stoka je vedena v ul. Za humny. Stoka je 

provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 80 m. Na stoce jsou 

osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000. Křížení komunikace III/46410 ul. 
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Osvoboditelů je provedeno bezvýkopovou technologií, protlačením ocelové chráničky DN500. 

Na stoku je napojeno 5 ks přípojek z toho 1 ks je napojen do revizní šachty a 4ks na vysazenou odbočku 

DN250/150.  

 

Stoka 1-1-5 je napojena na stoku 1-1, do dna šachty Š64. Stoka bude vedena v ul. Větrné. Stoka je 

provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 77,09 m. Na stoce jsou 

osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000. Na stoku je napojeno 6 ks přípojek z 

toho 1 ks je napojen do revizní šachty a 5ks na vysazenou odbočku DN250/150.  

 

Stoka 1-1-5-1-1 je napojena na Stoku 0-5 v šachtici Š14. Stoka je vedena v ul. Větrné. Stoka je provedena 

z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 27,96 m. Na stoce jsou osazeny 

revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000. Na stoku jsou napojeny 3 ks přípojek na 

vysazenou odbočku DN250/150.  

 

Stoka 1-1-6 je napojena na stoku 1-1, do dna šachty Š66. Stoka je vedena v ul. Pionýrské. Stoka je 

provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 66,51 m. Na stoce jsou 

osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.  

Na stoku je napojeno 5 ks přípojek, z toho 1 ks je napojen do revizní šachty a 4 ks na vysazenou odbočku 

DN250/150.  

 

Stoka 1-1-6-1-1 je napojena na Propoj P4, který propojuje stoku 1-1-6-1-1 se stokou 0-5. Stoka je vedena 

v ul. Pionýrské. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 

25,26 m. Na stoce jsou osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.   

Na stoku jsou napojeny 3 ks přípojek na vysazenou odbočku DN250/150.  

 

Stoka 1-1-7 je napojena na stoku 1-1, do šachty Š71, 200 mm nad dno odtoku. Stoka je vedena v ul. 

Pivovarské. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 50,74 

m. Na stoce jsou osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000. Na stoku jsou 

napojeny 4 ks přípojek z toho 1ks bude napojen do revizní šachty a 3ks na vysazenou odbočku 

DN250/150.  

 

Stoka 1-1-7-1-1 je napojena na Propoj P3, který propojuje stoku 1-1-7-1-1 se stokou 0-5. Stoka je vedena 

v ul. Pivovarské. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 

28,23 m. Na stoce jsou osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000. Na stoku jsou 

napojeny 2 ks přípojek z toho 1 ks bude napojen do revizní šachty a 1ks na vysazenou odbočku 

DN250/150. 

  

Stoka 1-1-8 je napojena na stoku 1-1, do dna šachty Š74. Stoka je vedena v ul. Lihovarské. Stoka je 

provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 24,09 m. Na stoce jsou 

osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.  

Na stoce jsou napojeny 3 ks přípojek z toho 1 ks je napojen do revizní šachty a 2ks na vysazenou odbočku 

DN250/150.  

 

Stoka 1-1-8-1-1 je napojena na Propoj P2, který propojuje stoku 1-1-8-1-1 se stokou 0-5.  Stoka je vedena 

v ul. Lihovarské. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 

79,93 m. Na stoce jsou osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.  

Na stoku je napojeno 6 ks přípojek z toho 2ks jsou napojeny do revizní šachty a 4 ks na vysazenou 

odbočku DN250/150.  

 

Stoka 1-1-8-1-1-1 je napojena na stoku 1-1-8-1-1, do šachty Š1, 100 mm nad dno. Stoka je vedena v ul. 

Rodinné. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 97,17 

m. Na stoce jsou osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.  

Na stoku jsou napojeny 4ks přípojek z toho 1ks je napojen do revizní šachty a 3 ks na vysazenou odbočku 

DN250/150.  
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Stoka 1-1-9 je napojena na stoku 1-4-9, do šachty Š3. Stoka je vedena v ul. Úvozové. Stoka je provedena 

z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 534,27 m. Na stoce jsou osazeny 

revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.  

Na stoku jsou napojeny 3  ks přípojek z toho 1ks je napojen do revizní šachty a 2ks na vysazenou odbočku 

DN250/150.  

Do koncové šachty stoky Š2 je napojeno potrubí výtlaku 1-1-9-1/V, D63x5,8mm PE SDR11 z čerpací 

stanice ČS1. Nárazová stěna i dno uvnitř šachty Š2 je obložena do výšky 1 m nad horní líc přitékajícího 

potrubí, pevným a odolným obkladem (min. tvrdosti 7 dle Mohsovy stupnice tvrdosti) - 120° po obvodu 

nárazové stěny. Stupadla uvnitř šachty jsou umístěna mimo paprsek dopadající odpadní vody.  

 

Stoka 1-1-9-1-1 je napojena na Propoj P1, který propojuje stoku 1-1-9-1-1 s čerpací stanicí ČS 1. Stoka 

je vedena v ul. Úvozové. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v 

celkové délce 108,30 m. Na stoce jsou osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru 

DN1000.  

Na stoku je napojeno 5 ks přípojek z toho 1 ks je napojen do revizní šachty a 4 ks na vysazenou odbočku 

DN250/150. 

  

Stoka 1-1-10-1 je napojena na čerpací stanici ČS6 v blízkosti ul. Osvoboditelů. Stoka je vedena v ul. 

Osvoboditelů. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 

392,89m. Na stoce jsou osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000. Stoka je 

uložena ve společném odstupňovaném výkopu s výtlakem 1-1-10-1/V. Stoka je vedena v komunikaci 

III/46610 (směrem na Chabičov) v levém jízdním pruhu v délce cca 365 m. Revizní šachty jsou umístěny 

v ose jízdního pruhu.    

Na stoku je napojeno 11 ks přípojek z toho 1ks je napojen do revizní šachty a 10 ks na vysazenou 

odbočku DN250/150.  

 

Stoka S1 – II. etapa je napojena na stoku S1 I. etapa DN 300 v šachtici Š11, která je současně šachticí 

Š1 na stoce S1-II. Etapa.  

Délka stoky S1 – II. etapa je 334,80 m, DN300, PP SN10 a končí ve šachtě Š11 pomocí spadiště 

vysokého 1000 mm. Je napojena na stoku 1-2.  

Délka stoky je 334,80m 

Vzhledem k tomu, že je trasa vedena ve volném terénu, jsou poklopy šachet vyvýšeny 0,3m na stávající 

terén. Poklopy šachet jsou pro zatížení D125 poklopy lehké, rám DIN 4271 B125 EN 124, víko DIN 4271 

B125 vždy s odvětráním.  

Stoka S1 – II. etapa, DN 300, PP SN 10 o délce 334,80 m je napojena na stoku S1- I. etapa. Ke stavbě 

stoky S1 - I. etapa byl odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy vydán kolaudační 

souhlas č. 104/20/VH/K, ze dne 12.11.2020. 

 

 

Stoka 1-2 je napojena na Stoku S1 II. etapa, do dna šachty Š11. Stoka je provedena z kanalizačních trub 

PP žebrovaných DN300, SN10 v celkové délce 427,06 a dimenze DN250 v délce 609,18 m. Na stoce jsou 

osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000. Stoka v úseku od šachty Š22 je 

vedena v komunikaci III/46612 ul. 9. května v levé polovině směrem na Dolní Lhotu v délce cca 11,5m. 

Revizní šachty budou umístěny v ose jízdního pruhu.  

Křížení komunikace III/46612 za šachtou Š26, v km 907,67 bylo provedeno bezvýkopovou technologií – 

protlačením ocelové chráničky DN500, délky 11,50m. Do chráničky jsou zataženy kanalizační trouby PP 

uložené na kluzných vymezovacích objímkách sytému RACI. Mezikruží je vyplněno cementopopilkem. 

Čela chráničky jsou ukončena manžetami.  

Do dna šachty Š6 je napojena stoka 1-2-1, do šachty Š9 je napojena stoka 1-2-2 pomocí spadiště 

vysokého 750 mm, stoka 1-2-3 pomocí spadiště vysokého 1500 mm. Šachta Š9 je spadišťová. Do dna 

šachty Š22 je napojena stoka 1-2-4.  

Na stoku je napojeno 18 ks přípojek z toho 4ks jsou napojeny do revizní šachty a 4 ks na vysazenou 

odbočku DN300/150 a 10 ks na vysazenou odbočku DN250/150.  
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Stoka 1-2, výhled je napojena na stoku 1-2 do koncové šachty Š31. stoka je uložena v komunikaci I/11, 

ul. Opavské v jednom jízdním pruhu. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, 

SN10 v celkové délce 141,81 m.   

 

Stoka je vedena v komunikaci 1/11 ul. Opavské v levé polovině směrem na Opavu v délce cca 133 m a 

šířky 4,00 m. Revizní šachty jsou umístěny v ose jízdního pruhu.  

Na stoku je napojeno 11 ks přípojek z toho 2 ks jsou napojeny do revizní šachty a 9 ks na vysazenou 

odbočku DN250/150. Přípojky, které kříží komunikaci I/11 jsou provedeny bezvýkopovou technologií. 

Jedná se o přípojky O19, O20, O21, O22, O24, O26, O27, O28.  

  

Stoka 1-2-1 je napojena na stoku 1-2, do šachty Š6. Stoka kříží silnici 1/11 bezvýkopovou technologií, 

protlačením ocelové chráničky DN500,  

Stoka je dále je vedena v nezpevněné ploše (zatravněné) podél stávajícího oplocení, ve vzdálenosti od 

hranice pozemku 1,5 m směrem do ul. Na Havírně. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP 

žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 270,65 m. Na stoce jsou osazeny revizní prefabrikované 

šachty o vnitřním průměru DN1000.  

Na stoku je napojeno 9 ks přípojek z toho 2 ks jsou napojeny do revizní šachty a 7 ks na vysazenou 

odbočku DN250/150.  

 

Stoka 1-2-1-1 je napojena na stoku 1-2-1 do dna šachty Š4 a odvádí splaškové vody z ul. Lipova. Stoka 

je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 108,96 m. Vzhledem k 

množství sítí v místě jsou na stoce osazeny plastové šachty DN800.  

Na stoku jsou napojeny 4 ks přípojek z toho 1 ks je napojen do revizní šachty a 3 ks na vysazenou odbočku 

DN250/150.  

 

Stoka 1-2-2 je napojena na stoku 1-2, do šachty Š9 pomocí spadiště vysokého 750 mm. Stoka kříží silnici 

1/11 bezvýkopovou technologií, protlačením ocelové chráničky DN500  

Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 18,19 m. Na stoce 

jsou osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000. Na stoku jsou napojeny 2 ks 

přípojek do revizní šachty.  

 

Stoka 1-2-3 je napojena na stoku 1-2, do šachty Š9 pomocí spadiště vysokého 1500 mm. Stoka je vedena 

v ul. Plesenské. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 

331,68 m. Na stoce jsou osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.   

Stoka kříží za šachtou Š1 komunikací 1/11 bezvýkopovou technologií - protlačením ocelové chráničky 

DN500.  

Stoka je od šachty Š2 po šachtu Š9 vedena v komunikaci III/46613 - ul. Plesenská. v levém jízdním pruhu 

v délce cca 270 m. Revizní šachty jsou umístěny v ose jízdního pruhu.   

Na stoku je napojeno 14 ks přípojek z toho 2 ks jsou napojeny do revizní šachty a 12 ks na vysazenou 

odbočku DN250/150. 

  

Stoka 1-2-3-1 je napojena na stoku 1-2-3, do šachty Š 3, 250 mm nad dno odtoku. Stoka je vedena v ul. 

Na Mýtě. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 116,32 

m. Na stoce jsou osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.   

Na stoku je napojeno 14 ks přípojek z toho 2 ks jsou napojeny do revizní šachty a 12 ks na vysazenou 

odbočku DN250/150.  

 

Stoka 1-2-3-2 je napojena na stoku 1-2-3, do šachty Š5, 200 mm nad dno odtoku. Stoka je vedena v ul. 

Novosvětská. Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 

132,67 m. Na stoce jsou osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000. Šachta Š1 je 

spádišťová o výšce spadiště 900 mm a v šachtě Š2 je přítok do dna šachty napojen pomocí skluzu 

vysokého 600 mm.   

Na stoku je napojeno 11 ks přípojek z toho 3 ks jsou napojeny do revizní šachty a 8 ks na vysazenou 
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odbočku DN250/150. 

  

Stoka 1-2-4 je napojena na stoku 1-2, do šachty Š22, 200 mm nad dno odtoku. Stoka je provedena z 

kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 460,69 m. Na stoce jsou osazeny revizní 

prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000. Do šachty Š1 je napojena stoka 1-2-4-1, 90 mm nad 

dno odtoku, do šachty Š6 je napojena stoka 1-2-4-2 pomocí spadiště 730 mm vysokého. Do dna šachty 

Š16, 160 mm nad dno odtoku je napojena stoka 1-2-4-1-1-1. Do šachty Š20 je napojena stoka 1-2-4-1-1-

2. Od šachty Š1 je komunikace III/46412 ul. 9. května křížená bezvýkopovou technologií, protlačením 

ocelové chráničky DN500.  

Od šachty Š13 je komunikace 1/11 ul. Opavská křížená bezvýkopovou technologií, protlačením ocelové 

chráničky DN500.  

Na stoku je napojeno 15 ks přípojek z toho 5 ks je napojeno do revizní šachty a 10 ks na vysazenou 

odbočku DN250/150. 

  

Stoka 1-2-4-1 je napojena na stoku 1-2-4, do šachty Š1, 90 mm nad dno odtoku. Stoka je provedena z 

kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 247,09 m. Na stoce jsou osazeny revizní 

prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000. Do dna šachty Š3 je napojena stoka 1-2-4-1-3, do 

šachty Š9 je napojena stoka 1-2-4-1-1 pomocí spadiště vysokého 900 mm, do šachty Š14 je napojena 

stoka 1-24-1-2 pomocí skluzu vysokého 540 mm.  

 Od šachty Š3 je komunikace III/46412 ul. 9. května křížená bezvýkopovou technologií, protlačením 

ocelové chráničky DN500.  

Stoka bude kříží silnici 1/11 bezvýkopovou technologií, protlačením ocelové chráničky DN500, délky 18,0 

m. Do chráničky jsou zataženy kanalizační trouby PP, DN250 uložené na kluzných vymezovacích 

objímkách sytému RACI. Mezikruží je vyplněno cementopopílkem. Čela chráničky jsou ukončena 

manžetami.  

Na stoku je napojeno 13 ks přípojek z toho 1 ks je napojen do revizní šachty a 12 ks na vysazenou odbočku 

DN250/150.  

 

Stoka 1-2-4-1-1 je napojena na stoku 1-2-4-1, do šachty Š9 pomocí spadiště vysokého 900 mm. Stoka je 

provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 92,71 m. Na stoce jsou 

osazeny revizní PP šachty o vnitřním průměru DN1000.   

Na stoku jsou napojeny 3 ks přípojek z toho 1 ks je napojen do revizní šachty a 2 ks na vysazenou odbočku 

DN250/150.  

 

Stoka 1-2-4-1-1-1 je napojena na stoku 1-2-4, do dna šachty Š16. Stoka je provedena z kanalizačních 

trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 103,29 m. Na stoce jsou osazeny revizní 

prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN800 vzhledem k šířce komunikace a množství inženýrských 

sítí v místě stoky.  

Na stoku jsou napojeny 3 ks přípojek z toho 1 ks je napojen do revizní šachty a 2 ks na vysazenou 

odbočku DN250/150.  

 

Stoka 1-2-4-1-1-2 je napojena na stoku 1-2-4, do šachty Š20, 160 mm nad dno odtoku. Stoka je 

provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 95,34 m. Na stoce jsou 

osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.  

Na stoku je napojeno 6 ks přípojek z toho 3 ks jsou napojeny do revizní šachty a 3 ks na vysazenou 

odbočku DN250/150.  

 

Stoka 1-2-4-1-2 nebyla provedena. Kanalizace z kulturního domu č.p. 101 na ulici Pod mostem byla 

převedena na stoku 1-2-4-1. 

 

Stoka 1-2-4-1-3 je napojena na stoku 1-2-4-1, do dna šachty Š3. Stoka je vedena v ul. 9. května. Stoka 

je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 139,18 m. Na stoce 

jsou osazeny revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.   

Na stoce je napojeno 6 ks přípojek z toho 1 ks je napojen do revizní šachty a 5 ks na vysazenou odbočku 
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DN250/150.  

 

Stoka 1-2-4-2 nebyla provedena 

 

Stoka 0-1 je napojena na čerpací stanici ČS 7. Stoka je vedena v ulici Ve Mlýnku Stoka je provedena z 

kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 85,08 m. Na stoce jsou osazeny revizní 

prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.  Na stoce jsou napojeny 4 ks přípojek. 

 

Stoka 0-2 je napojena na stoku S 0-1 v šachtě Š1. Stoka je vedena v ulici Ve Mlýnku Stoka je provedena 

z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 49,27 m. Na stoce jsou osazeny 

revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.  Na stoce jsou napojeny 2 ks přípojek. 

 

Stoka 0-5 je napojena na čerpací stanici ČS1. Stoka je vedena v ulici Opavská Stoka je provedena z 

kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 366,87 m. Na stoce jsou osazeny 

revizní prefabrikované šachty o vnitřním průměru DN1000.  Na stoce jsou napojeny 3 ks přípojek. 

 

Propoj P1 je proveden z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 33,33m.  

Propojuje stoku 1-1-9-1-1 s čerpací stanicí ČS1 v ulici Úvozová 

 

Propoj P2 je proveden z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 9,88 m.  

Propojuje stoku 1-1-5-1-1  se stokou 0-5 v ulici Lihovarská 

 

Propoj P3 je proveden z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 8,13 m.  

Propojuje stoku 1-1-7-1-1  se stokou 0-5 v ulici Pivovarská 

 

Propoj P4 je proveden z kanalizačních trub PP žebrovaných DN250, SN10 v celkové délce 13,65 m.  

Propojuje stoku 1-1-6-1-1  se stokou 0-5 v ulici Pionýrská 

 

Stoka S1 – II. etapa, DN 300, PP SN 10 o délce 334,80 m je napojena na stoku S1-I. etapa. Ke stavbě 

stoky S1-I. etapa byl odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy vydán kolaudační 

souhlas č. 104/20/VH/K, ze dne 12.11.2020. 

 

Stoka 1-1, DN 300 je napojena na stoku S1 – Záhuří, DN 300 PP SN 10 délky 85,68 m.  

 

Pozn. Ke stavbě stoky S1-Záhuří bylo odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy vydáno 

kolaudační rozhodnutí č. 599/21/VH ze dne 2.6.2021. 

 

V částech obce, kde nebylo možné gravitační odkanalizování splaškových vod, byly vybudovány čerpací 

stanice a provedeny větve tlakové kanalizace. 

 

  Tabulka č. 2 - Tlaková kanalizace 

 

Stoka  Dimenze délky stok [m] 

1-1-9-1/V 90 164,86 

1-1-10-1/V 90 419,84 

1-1-2-1/V 100 122,69 

1-1-4-3-1/V 90 55,37 

celkem   762,76 
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Výtlak 1-1-9-1/V je tvořen tlakovým potrubím D90x8,2 mm, PE100RC, SDR11 délky 164,86 m. Začíná 

v čerpací stanici ČS 1 a vytláčí odpadní vody do šachty Š2 na stoce 1-1-9. 

 

Výtlak 1-1-10-1/V je tvořen tlakovým potrubím D90x8,2 mm, PE100RC, SDR11 délky 419,84 m. Začíná 

0v čerpací stanici ČS 6 a vytláčí odpadní vody natékající ze stoky 1-1-10-1 do šachty Š11 na stoce 1-4-9. 

  

 Výtlak 1-1-2-1/V je tvořen tlakovým potrubím D125x11,4 mm, PE SDR11 délky 122,69 m. Začíná v čerpací 

stanici ČS 7 a vytláčí odpadní vody natékající ze stoky 0-1 do šachty Š18 na stoce 1-1. 

  

 Na Výtlak 1-1-4-3-1/V je tvořen tlakovým potrubím D90x8,2 mm, PE100RC, SDR11 délky 55,37 m. Na 

tento výtlak jsou napojeny domovní čerpací stanice z nemovitostí v ulici Řemeslnická pro 2 RD. Výtlak je 

zaústěn do stoky 1-1-4-3 v šachtě Š3. 

 
Pozn. Stoky uvedené v tabulce č. 1 a tabulce č. 2 byly zkolaudovány Kolaudačním souhlasem č. 49/22/VK/K, ze dne 
28.dubna 2022. (Příloha č.13) 

 
 

D.3.2 Čerpací stanice odpadních vod 

 

ČS 1 

Čerpací stanice je provedena v ul. Úvozová na pozemku parc. č. 1600/1 v k. ú. Velká Polom.  

ČS je provedena jako mokrá jímka se dvěma čerpadly ve střídavém provozu, typu Rexa CUT GE03.34/P-

T39-2-540X-WILO, Q=3 l/s, H=24 m a výkonu 3,9 kW.  

ČS je prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2000 mm a vnějším průměru 2300 mm.  

Výška čerpací stanice je 4900 mm. 

 

Nátok do čerpací stanice (stoka 0-5) je proveden z trub kanalizačních PP žebrovaných DN 250 SN10. 

Šachta je osazena vstupním otvorem 900x600 mm a 2x otvorem 600x600 mm. ČS je osazena na 

železobetonovou podkladní desku tl. 150 mm, podkladní beton C12/15 s KARI SÍTÍ. Podkladní deska je 

osazena na štěrkopískovém podsypu tl. 150 mm. Zapínací hladina čerpadla č.1 je v úrovni 338,54 m.n.m. 

Při nefunkčnosti čerpadla č.1 je automaticky spuštěno čerpadlo č.2. Jednotlivé spínací hladiny v čerpací 

stanici jsou nastaveny za pomocí plovákových spínačů.  

 
 

Značka  Rozměr  Hodnota  

Počet napojených RD   RD  23 

Průměrný počet obyvatel v RD    osob  3,5 

Celkový počet napojených obyvatel RD na 

ČS 
 EO 80,5 

Potřeba na jednoho obyvatele RD  l os-1den-1 150 

průměrná denní produkce splaškových vod 

Q24 
 l den-1 12 075 

průměrná denní produkce splaškových vod 

Q24 + 10% bal vody 
 l den-1 13 282,5 

Podíl balastních vod Q24 % 10 

Koeficient denní nerovnoměrnosti  kd   1,4 

Koeficient maximální hodinové 

nerovnoměrnosti  
khmax    2,1 

Průměrný denní přítok 

 
 

l/s 0,279 

l/s + 10% podíl balastních vod 0,306 
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Maximální denní přítok  Qd max  

m3.d-1 18,576 

m3.h-1 0,774 

l.s-1  0,215  

Maximální hodinový přítok  Qhmax  
m3.h-1 1,623  

l.s-1 0,451  

 

 

ČS 6 

Čerpací stanice je provedena v blízkosti ul. Osvoboditelů na pozemku parc. č. 283/6 v k. ú. Velká Polom. 

ČS je provedena jako mokrá jímka se dvěma čerpadly ve střídavém provozu, typu Wilo Rexa PRO V06DA-

224, Q=5 l/s, H=19 m a výkonu 4,8 kW.  

 

ČS je prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2000 mm a vnějším průměru 2300 mm. 

Výška čerpací stanice je 4000 mm. Nátok do čerpací stanice (stoka 1-1-10-1) je proveden z trub 

kanalizačních PP žebrovaných DN 250 SN10.  

Šachta je osazena vstupním otvorem 900x600 mm a 2x otvorem 600x600 mm.  

ČS je osazena na železobetonovou podkladní desku tl. 150 mm, podkladní beton C12/15 s KARI SÍTÍ. 

Podkladní deska je osazena na štěrkopískovém podsypu tl. 150 mm.  

Zapínací hladina čerpadla č.1 je v úrovni 348,74 m.n.m. Při nefunkčnosti čerpadla č.1 je automaticky 

spuštěno čerpadlo č.2.  

Jednotlivé spínací hladiny v čerpací stanici jsou nastaveny za pomocí plovákových spínačů.  

 
 

 
Značka  Rozměr  Hodnota  

Počet napojených RD   RD 10 

Průměrný počet obyvatel v RD    osob 3,5 

Celkový počet napojených obyvatel RD na 

ČS 
 EO 35 

Potřeba na jednoho obyvatele RD  l os-1den-1 150 

průměrná denní produkce splaškových vod 

Q24 
 l den-1 7 000 

průměrná denní produkce splaškových vod 

Q24 + 10% bal vody 
 l den-1 7 700 

Podíl balastních vod Q24 % 10 

Koeficient denní nerovnoměrnosti  kd  1,4 

Koeficient maximální hodinové 

nerovnoměrnosti  
khmax  2,1 

Průměrný denní přítok 

 
Q24 

l/s 0,089 

l/s + 10% podíl balastních vod 0,979 

Maximální denní přítok  Qd max 

m3.d-1 10,800 

m3.h-1 0,450 

l.s-1 0,125 

Maximální hodinový přítok  Qhmax 
m3.h-1 0,943 

l.s-1 0,262 
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ČS 7  

Čerpací stanice je provedena v ul. 9. května na pozemku parc.č. 1586 v k.ú. Velká Polom. ČS je provedena 

jako mokrá jímka se dvěma čerpadly ve střídavém provozu, typu Wilo Rexa PRO V06DA-224, Q=5 l/s, 

H=19 m a výkonu 4,8 kW.  

ČS je prefabrikovaná betonová šachta o vnitřním průměru 2500 mm a vnějším průměru 2800 mm.  

Výška čerpací stanice je 4000 mm.  

Nátok do čerpací stanice (stoka 1-1-10-1) je proveden z trub kanalizačních PP žebrovaných DN 250 SN10.  

Šachta je osazena vstupním otvorem 900x600 mm a 2x otvorem 600x600 mm.  

ČS je osazena na železobetonovou podkladní desku tl. 150 mm, podkladní beton C12/15 s KARI SÍTÍ. 

Podkladní deska je osazena na štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm.  

Zapínací hladina čerpadla č.1 je v úrovni284,03 m.n.m. Při nefunkčnosti čerpadla č.1 je automaticky 

spuštěno čerpadlo č.2. Jednotlivé spínací hladiny v čerpací stanici jsou nastaveny za pomocí plovákových 

spínačů. 

 
 

Značka  Rozměr  Hodnota  

Počet napojených RD   RD  28 

Průměrný počet obyvatel v RD    osob  3,5  

Celkový počet napojených obyvatel RD na 

ČS 
 EO 98 

Potřeba na jednoho obyvatele RD  l os-1den-1 150 

průměrná denní produkce splaškových vod 

Q24 
 l den-1 14 700 

průměrná denní produkce splaškových vod 

Q24 + 10% bal vody 
 l den-1 16 700 

Podíl balastních vod Q24 % 10 

Koeficient denní nerovnoměrnosti  kd   1,4  

Koeficient maximální hodinové 

nerovnoměrnosti  
khmax    2,1  

Průměrný denní přítok 

 
Q24 

l/s 0,170  

l/s + 10% podíl balastních vod 0,187  

Maximální denní přítok  Qd max  

m3.d-1 22 636 

m3.h-1 0,943 

l.s-1  0,262  

Maximální hodinový přítok  Qhmax  
m3.h-1 1,980  

l.s-1 0,55  

 

D.3.3 Revizní šachty 

Revizní šachty DN 1000 

Na kanalizacích jsou zhotoveny jako typové prefabrikované revizní šachty. Jedná se o šachty složené z 

betonových prefabrikátů šachtových komínů a prefabrikovaných den. Spoje jsou vodotěsné mezi 

jednotlivými díly jsou na integrovaný pryžový kroužek viz výkres typové šachty. Prefabrikovaná dna šachet 

mají sv. prům. 1,0 m. Na prefabrikovaná dna prům. 1,0 m je dále osazen výstupní komín z prefabrikátů 

prům. 1,0 m. Všechny dílce jsou opatřeny jednoduchým penetračním nástřikem od výrobce. Vstupní 

komíny šachet jsou zakončeny kónickým přechodovým kusem 625/1000 se zabudovaným kapsovým 

stupadlem. Vnitřní průměr šachet je 1000 mm. Prefabrikáty jsou přímo ve výrobě osazeny stupadly KASI 
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(ocelové jádro s povlakem PE dle DIN 19555). Kyneta v šachtách je výšky 1DN a je s kameninovou kynetou, 

nástupnice je kameninová s protiskluzovou úpravou. Šachty jsou provedeny z odolného betonu C30/37 

XA2. Tloušťka stěny šachty bude 120 mm.  

Revizní šachty v nezpevněných plochách jsou zakryty kruhovými betonovými poklopy tř. zatížení B 125kN, 

DN 625 (v nezpevněných plochách D125 poklopy lehké, rám DIN 4271 B125 EN 124, víko DIN 4271 B125) 

a D400kN (v komunikaci a pojížděných plochách poklopy těžké, rám BEGU-R-1 EN124..  

Poklopy šachet jsou ve vozovce výškově umístěny přesně v úrovni komunikace. V místech, kde je 

kanalizace navržena v nezpevněných plochách jsou poklopy vyzdvihnuty 300 mm nad stávající terén. Rám 

šachtového poklopu i vyrovnávací prstence jsou osazeny na maltu na cementové bázi např. technologie 

Hermes.   

Revizní šachty DN 800  

Na kanalizaci v místech, kde jsou ulice užší a jsou umístěny šachy z PP DN 800. Jedná se o koncové části 

stok nebo kratší stoky. Dřík dna a šachtové skruže je opatřen elastomerovým těsněním dle ČSN EN 13 

475-3. Šachtové skruže jsou o průměru DN 800 mm. Na hrdlo skruže je osazen konus 800/624. V šachtě 

jsou osazené stupadla z vyztuženého sklolaminátu.  

Spádišťové šachty  

Pro překonání výškových rozdílů nad 60 cm jsou provedeny spádišťové šachty – trubní obtoky. Trubní 

obtok (spadiště) je proveden z potrubí PP SN10 o jmenovité světlosti u stoky o dimenzi DN300. V případě 

menšího napojovaného potrubí DN 250 je trubní obtok (spadiště) proveden z trub a tvarovek DN 250. 

Spadiště se vždy provedeno ve stejné dimenzi, jak je dimenze přítoku do šachty. Čelní stěna spadiště 

(nárazová stěna) i dno spadiště vystavené nárazu dopadajících odpadních vod je do výšky 0,3 m nad horní 

líc přitékajícího potrubí jsou opatřeny pevným a odolným obkladem (min. tvrdosti 7 dle Mohsovy stupnice 

tvrdosti) - 120° po obvodu nárazové stěny. Stupadla u spádišťových šachet jsou umístěna mimo paprsek 

dopadající odpadní vody.  

 
Pozn. Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom byla schválena Kolaudačním souhlasem                         
č. 49/22/VH/K, dne 28.dubna 2022 (Příloha č.13) 

 

 

D.4 „Obytný soubor Velká Polom 1 – Řadové domy“ Kanalizace 
splašková – Stoka S1 (I. Etapa)  

 

Stoka S1 (I. Etapa) je napojena na stávající splaškovou kanalizací DN300 vybudovanou v rámci výstavby 

rozvojové oblasti “Mlýnek“. Je napojena na šachtu Šs pomocí spadiště vysokého 670 mm sestaveného z 

trub DN300. Stoka je vedena v trase  „Obytný soubor Velká Polom 1 – Řadové domy“. 

Stoka je provedena z kanalizačních trub PP žebrovaných DN300, SN10 v celkové délce 297,64m. Na trase 

je osazeno 11 ks kanalizačních šachet.  

Na kanalizaci jsou osazeny lomové a revizní prefabrikované šachty DN 1000. Poklopy šachet jsou pro 

zatížení D125 poklopy lehké, rám DIN 4271 B125 EN 124, víko DIN 4271 B125 vždy s odvětráním.  

Stoka S1 začíná v šachtě Šs (stávající šachta) a končí v šachtě Š10.  
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Šachta Šs leží na stávající stoce „A“ vybudovaná v rámci kanalizace lokalita Mlýnek – I. Etapa. 

 

Do šachty Š10 je napojená Stoka S1 – II. Etapa  

 
 

D.4.1 Přehled řadů splaškové kanalizace  

 

Tabulka č. 3 - Stoka S1 – I. Etapa,  

 

Kanalizační stoky 

Stoka  Dimenze délka stoky [m] 

Stoka S1 – I. etapa 300 297,64 

 
 
Pozn. Stoka S1 (I. Etapa) vodního díla „Obytný soubor Velká Polom 1 – Řadové domy“) byla schválena Kolaudačním 
souhlasem č. 104/20/VK/K dne 12.listopadu 2020 (Příloha č.8) 

 

D.5 Splašková a dešťová kanalizace v lokalitě „Velká Polom, obytná 
zóna Mlýnek (splašková kanalizace I. a II. Etapa) 

 

D.5.1 Splašková kanalizace 

Splašková kanalizace je vybudovaná v celkové délce 1935,42 m. Je tvořena splaškovou kanalizací                

I. etapy, která byla vybudována v roce 2007, splaškovou kanalizací II. etapy, která byla vybudována v roce 

2008 a splaškovou kanalizací nové stoky „S1“ vybudovanou v r. 2019. 

Splašková kanalizace realizovaná v I. Etapě 

Splaškové vody jsou odváděny potrubím stoky „A“, „AC“, „AD“ DN 300(400) PP SN10 v celkové délce 999 

m. Kanalizace je provedena z trub PP Ultra Rib 2. 

 

Hlavní stokou pro odvod splaškových vod z území I. Etapy je stoka A. Stoka začíná v šachtici Š22 a je 

zaústěna do šachtice Š3, na konci propoje „P1“, odkud společně s odpadními vodami ze stoky „AB“ II. 

Etapy odtékají kanalizací do centrální ČOV. 

Na hlavní stoku jsou napojeny stoky AC DN 300 - 44,49 m (Š9 – Š23) a AD DN 300 - 88,37 m (Š11-Š25).  

 

Na síti byly vybudovány kruhové vstupní šachtice o profilu 1000 mm na potrubí DN 300 a 400 mm s 

litinovými poklopy se zatížením třídy D 400. 

  
Potrubí podle prEN 13476, ČSN EN 1401 z kanalizačních trub PP Ultra Rib 2. 

 

DN400-PP SN10 400/13                       103,6 m   

DN300-PP SN10 300/13                       895,4 m   

Kanalizační přípojky DN150               45 ks = 234,2 m 

Kanalizační bet. šachty DN1000         28 ks  
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Splašková kanalizace realizovaná v II. Etapě 

Splaškové vody jsou odváděny potrubím stoky („AB“, „AB-1“, „AB-2“) DN 250–400 PP SN10 v celkové 

délce 638,78 m, kde se v šachtici Š3 (poslední šachta na propoji P1) spojují s odpadními vodami ze stoky 

„A“ (I. Etapa) a dále odtékají na ČOV. 

 

Výstavba kanalizačního systému splaškových vod celkové délky 638,78 m byla provedena v rozsahu.  

Potrubí podle prEN 13476, ČSN EN 1401 z kanalizačních trub korugovaných (žebrovaných) SN 10. 

 

Součástí II. Etapy je i zhotovení výtlačného potrubí DN 50 v délce 94,29m, které je zaústěno do kanalizační 

šachty Šs19. 

 

 DN400-PP SN10 400/13                     200,37 m 

 DN250-PP SN10 250/13                        438,41 m 

 Výtlak PE100, SDR11, D50x4,6                5 ks = 94,29 m 

Kanalizační přípojky DN150           37 ks = 192,5 m 

 Kanalizační bet. šachty DN1000              22 ks 

Vyrovnávací šachta                                  1 ks 

Hlavní stokou pro odvod splaškových vod z území je stoka AB v délce DN 400-200,37m (ŠS1 – ŠS7) a DN 

250-183,95m (ŠS7 – ŠS14). 

Stoka je zaústěna do kanalizace ústící do centrální ČOV. Na hlavní stoku jsou napojeny stoky AB-1–

123,09m (ŠS5 – ŠS19) a AB-2, 131,37m (ŠS7-ŠS22).  

 

Na síti byly vybudovány kruhové vstupní šachtice o profilu 1000 mm na potrubí DN 250 a 400 mm s 

litinovými poklopy 0,6m. 

 
 

D.5.2 Dešťová kanalizace 

Obec Velká Polom v Lokalitě Mlýnek má řešen centrální odvod srážkových vod dešťovou kanalizací. 

Je součástí kanalizačního řádu. Vztahuje se na ně v souladu s ust. §1 odst.4 zákon o vodovodech a 

kanalizacích dle Rozhodnutí č. 1069/12/VH vydaném Magistrátem města Ostravy dne 3.12.2012 pod 

Sp.zn.: S-SMO/233960/12/OŽP/20 (viz příloha č. 3). Uvedené úseky dešťové kanalizace jsou ve vlastnictví 

obce Velká Polom.  

 

Dešťová kanalizace je vybudovaná v celkové délce 1504,03 m. Je tvořena dešťovou kanalizací první etapy 

z roku 2007 a dešťovou kanalizací druhé etapy, která byla vybudována v roce 2008. Dešťová kanalizace 

se napojuje na splaškovou kanalizaci vyčištěných odpadních vod z centrální ČOV v šachtě D1a před 

zaústěním do vodního toku. 

 

Dešťová kanalizace realizovaná v I.Etapě výstavby je dělena na stoky „D“, „DA“, „DB“. 

Je provedena z polypropylenových korugovaných trub SN 10 DN 400-500 v celkové délce 910,16 m.  

 

Hlavní stokou pro odvod srážkových vod území je stoka „D“ DN 500 v délce 74,5 m a DN 400 v délce 

724,16 m. 
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Na hlavní stoku jsou napojeny stoky „DA“ DN 300 v délce 41,6 m a „DB“ DN 300 v délce 69,9 m. 

 

Na kanalizaci v I. Etapě bylo realizováno celkem 28 revizních kanalizačních šachet z betonových 

prefabrikátů DN 1000 s poklopy BEGU s odvětráním se zatížením třídy D 400.  

   

DN500-PP SN10 500/13   74,50 m 

DN400-PP SN10 400/13                           724,16 m   

DN250-PP SN10 300/13                             111,5 m   

Kanalizační přípojky DN150                    45ks = 234,2 m 

Kanalizační bet. šachty DN1000              28 ks 

Vyústění do retenční nádrže je provedeno výustním objektem, který plynule navazuje přes betonovou 

patku 500 x 500 mm, délky 30 m na betonové bloky Tri-Lock ve dně nádrže. Na kanalizaci jsou osazeny 

kanalizační šachty DN 1000 s poklopy BEGU, s odvětráním a betonovou výplní. Šachtice umístěné 

v terénu (mimo komunikace) jsou vyvýšeny 0,5 m nad terén a označeny směrovou tyčí.  

 
 
Dešťová kanalizace realizovaná v II.Etapě výstavby je dělena na stoky „A-D“, „A-D1“, „A-D2“  
 
Je provedena z polypropylenových korugovaných trub SN 10 DN 400 v délce 206,45 m a 

polypropylenových korugovaných trub SN 10 DN 250 v délce 387,62 m. 

 

Hlavní stokou pro odvod srážkových vod území je stoka A-D DN 400 v délce 206,45 m a DN 250 v délce 

162,88 m. Stoka byla zaústěna do retenční nádrže. 

 

Na hlavní stoku jsou napojeny stoky „A-D1“ DN 250 v délce 92,03 m a „A-D2“ DN 250 v délce 132,71 m. 

 

Na kanalizaci realizované ve II. Etapě je realizováno celkem 19 šachtic DN1000 s litinovými poklopy. 

 

Dešťová kanalizace realizovaná v II. Etapě je vedena přes retenční nádrž o objemu 270 m3. Výustní objekt 

byl zhotoven k vyústění dešťové kanalizace stoky „A-D“ DN 400 do nádrže. Napojení dešťové kanalizace 

„A-D“ DN 400 v délce 70,99 m z retenční nádrže je provedeno ve stávající šachtici „D1a“ 

   

Odlehčovací komory nejsou na stokové síti vybudovány. 

 

Na kanalizaci ve II. Etapě bylo realizováno celkem 19 revizních kanalizačních šachet z betonových 

prefabrikátů DN 1000 s poklopy BEGU s odvětráním se zatížením třídy D 400.  

   

DN400-PP SN10 400/13                           206,45 m   

DN250-PP SN10 250/13                             387,62 m   

Kanalizační přípojky DN150                     43ks = 223,8 m 

Kanalizační bet. šachty DN1000              19 ks 

Vsakovací jímka              1 ks 

 

Z retenční nádrže odtékají dešťové vody do šachty D1a v délce 70,99 m, kde se sdružují společně s 

vyčištěnými splaškovými vodami I. a II. etapy.  Zde společně odtékají do KV a následně do recipientu. Na 

hlavní stoku jsou napojeny stoky A-D1 DN 250-92,03 m a A-D2 DN 250-132,71 m. Na síti jsou vybudovány
 

kruhové vstupní šachtice o profilu 1000 mm na potrubí DN 250 a 400 mm s litinovými poklopy 0,6m
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D.5.3 Retenční nádrž 

Retenční nádrž byla realizována jako suchá o objemu 180 m3.  

 

Do retenční nádrže vyústěna stoka A-D z II. Etapy Lokality Mlýnek o profilu DN400 a stoka D z I. Etapy 

Lokality Mlýnek o profilu DN500.  

 

V dolní části retenční nádrže je osazen výtokový objekt. Objekt je ve dně nádrže opatřen česlemi s roztečí 

á 60 mm. Ve výtokovém objektu je osazen regulátor odtoku, který zajišťuje maximální povolený odtok – 

23 l/s. Jako regulátor odtoku je použito vřetenové šoupátko s korozivzdorní oceli DN 200 s nástavcem pro 

ovládání šoupátkovým klíčem. Vřeteno šoupátka je vyvedeno pod šoupátkový poklop ve stropě 

výtokového objektu. Výtokový objekt je vybaven havarijním přepadem o rozměrech 0.7x0.4m, který je 

osazen česlemi s roztečí 60mm. Přepad je umístěn nad maximální hladinu vody v nádrži tj. 284.24m.n.m. 

Přístup k výtokovému objektu je zajištěn pomocí ocelové lávky s ocelovým zábradlím a uzamykatelnou 

brankou. 

 

Odtokové potrubí „Stoka A-D“ z retenční nádrže je zaústěno do kanalizační šachty Šd1, kde se napojují 

rovněž vyčištěné odpadní vody z ČOV. Společně pak vytékají v povolené kanalizační výusti do vodního 

toku.  

 

D.5.4 Druh kanalizace a její technické údaje 

 

V následující tabulce je uveden přehled základních provozně-technických ukazatelů kanalizační sítě ve 

správě vlastníka a provozovatele obce Velká Polom  

 

Vybraný ukazatel hodnota jednotka 

Celk. délka stávající oddíl. kanal. sítě v lok. Mlýnek (splašk., dešť., tlak. kan.) 3,236 km 

Celková délka splaškové kanalizační sítě v lokalitě Mlýnek (bez tlak. kan.) 1,637 km 

Celková délka dešťové kanalizační sítě v lokalitě Mlýnek 1,504 km 

Celkový počet obyvatel v lokalitě Mlýnek 297 obyv. 

Počet obyvatel připojených na stokovou síť dešťovými i splaškovými vodami 297 obyv. 

Počet kanalizačních přípojek (celkem dešťové a splaškové) 176 ks 

Počet kanalizačních přípojek (splaškové) 88 ks 

Délka kanalizačních přípojek (celkem) 0,916 km 

Počet kanalizačních šachet (splašková stoková síť) 61 ks 

Počet odlehčovacích komor a jejich rozmístění 0 ks 

Počet retenčních nádrží 1 ks 
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D.5.5 Přehled řadů stokové kanalizační sítě 
 

Tabulka č. 4 – Lokalita Mlýnek I. a II. Etapa 

 

Kanalizační řady 

Délky stoky 
Stoky 

celkem (m) DN 50 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 

            Stoky splaškové       

Stoka 
A       

(Š3 (konec propoje P1 -Š22) 
  

  762,54 103,60   866,14 

Stoka AC    (Š9-Š23)     44,49     44,49 

Stoka AD    (Š11-Š25)     88,37     88,37 

Stoka AB    (ŠS1-ŠS14)   183,95   200,37   384,32 

Stoka AB-1 (ŠS5-ŠS15)  123,09       123,09 

Stoka AB-2 (ŠS7-ŠS20-ŠS22))   131,37       131,37 

Výtlak AB-1 (ŠS19 – konec výtlaku) 94,29     94,29 

             Stoky dešťové       

Stoka D       (RN-D21)       724,16 74,50 798,66 

Stoka DA    (D8-D22)     41,60     41,60 

Stoka DB     (D10-D23-D24)     69,90     69,90 

Stoka A-D   (D1a-RN)      70,99  70,99 

Stoka A-D   (RN-ŠD4)      135,45  135,46 

Stoka A-D   (ŠD4-ŠD10)   162,88      162,88 

Stoka A-D1 (ŠD2-ŠD11-ŠD14)   92,03       92,03 

Stoka A-D2 (ŠD4-ŠD15-ŠD17)   132,71       132,71 

C E L K E M dešťové a splaškové 94,29 826,03 1314,71 1234,58 74,50 3 236,29 

 
Pozn. Kanalizace I. Etapy byla schválena Rozhodnutím č. 369/07, dne 19.března 2007, obytná zóna Mlýnek  
          infrastruktura, kolaudační rozhodnutí.(Příloha č.2) 
 
          Kanalizace II. Etapy byla schválena Kolaudačním souhlasem č. 75/08/VH dne 29.prosince 2008 (příloha č.3) 
 

D.6 Velká Polom 1 – Řadové domy I. etapa  
 
Veškeré vody z dané lokality jsou odváděny oddílnou kanalizací. Odpadní vody jsou odváděny splaškovou 

kanalizací. Předávacím místem, kde přechází odpadní voda z kanalizace ve vlastnictví spol. TRADE 

HAMMER s.r.o. do kanalizace provozované obcí Velká Polom, je šachta Š6 umístěna na Stoce S1 – I. 

Etapa. 

 

Splaškové vody jsou odváděny potrubím stoky „S3“, „S5“, „S6“ DN 250 PP SN8 v celkové délce 305,57 m 

z trub PP Ultra Rib 2. 

Hlavní stokou pro odvod splaškových vod z území je stoka S3 v délce 179,39 m (Š6 – Š21). Předávacím 

místem, kde přechází odpadní voda z kanalizace vlastníka spol. TRADE HAMMER s.r.o. do kanalizace 

provozované obcí Velká Polom, je šachta S6 na Stoce S1- I. Etapa. 

 Na hlavní stoku S3 jsou napojeny stoky S5 v délce 63,81 m (Š18 – Š26) a S6 v délce 62,35 m (Š19-Š29). 

Na stokové síti byly vybudovány prefabrikované kruhové revizní šachtice DN 1000 s poklopy bez odvětrání, 

s únosností pro pojezd vozidly (D 400).  
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Potrubí podle prEN 13476, ČSN EN 1401 z kanalizačních trub PP Ultra Rib 2. 

 

DN 250 - PP SN8 250/13                             305,57 m   

Kanalizační přípojky DN 150                        16 ks = 68,21 m 

Kanalizační bet. šachty DN 1000                  14 ks 

D.6.1 Druh kanalizace a její technické údaje 

V následující tabulce je uveden přehled základních provozně-technických ukazatelů kanalizační sitě 
 

Vybraný ukazatel hodnota jednotka 

Celková délka splaškové kanalizační sítě v lokalitě „Obytný soubor VP 1 – ŘD“ 305,57 m 

Počet budoucích obyvatel připojených na stokovou síť splaškovými vodami 56 obyv. 

Počet kanalizačních přípojek (splaškové) 16 ks 

Délka kanalizačních přípojek (celkem) 68 m 

Počet kanalizačních šachet (splašková stoková síť) 14 ks 

Počet odlehčovacích komor a jejich rozmístění 0 ks 

 

D.6.2 Přehled řadů stokové kanalizační sítě 

 

Tabulka č. 5 – Velká Polom 1 – Řadové domy I. Etapa 

 

Kanalizační řady 

Délky stoky 
Stoky 

celkem (m) DN 50 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 

            Stoky splaškové       

Stoka S3    (Š6-Š14-Š21)   179,39     179,39 

Stoka S5    (Š18-Š26)   63,81      63,81 

Stoka S6    (Š19-Š29)   62,37      62,37 

C E L K E M 0,00 305,57 0,00 0,00 0,00 305,57 

 
Pozn. Obytný soubor Velká Polom 1 – Řadové domy  byla schválena Kolaudačním souhlasem č. 108/20/VH/K, dne 
24.listopadu 2020 (Příloha č.9) 
 
 
 

D.7 Velká Polom 1- Řadové domy II. Etapa pro 20 ŘD, skupina 5,6,7,8,9  
  

Vzhledem k příznivé konfiguraci terénu jsou odpadní vody z 20 ŘD odváděny gravitačně stokami splaškové 

kanalizace do prostoru pod obytnou zónu I. Etapy a zaústěny do stoky S3 realizované ve výstavbě Řadové 

domy I. Etapa. 

Kanalizační stoky S5, S6, dále stoka S3 po šachtu Š6 vybudované v dřívější etapě, jsou ve vlastnictví 

TRADE HAMMER s.r.o. 

Splaškové vody jsou odváděny potrubím stoky „S2“ a „S4“ DN 250  v celkové délce 129,84 m. 

Hlavní stokou pro odvod splaškových vod z území je stoka S3 v délce 179,39 m (Š21 – Š6).  
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Na hlavní stoku S3 v kanalizační šachtě Š15 je nově napojena stoka S4 v délce 65,39 m (Š24 – Š15). 

Na hlavní stoku S1 v kanalizační šachtě Š5 je nově napojena stoka S2 v délce 64,45m (Š13-Š5). 

 

Všechny kanalizační stoky jsou provedeny z kanalizačních trub PP ULTRA RIB 2 s vyšší kruhovou tuhostí 

(min SN 8) profilu DN 250 mm. 

Ve všech lomových bodech jsou na stokách provedeny revizní šachty DN 1000 mm. Tyto šachty jsou cele 

prefabrikované včetně šachtového dna. Poklopy jsou bez odvětrání a s únosností pro pojezd vozidly.  

 

Pro napojení přípojek od jednotlivých objektů jsou na stokách vysazeny odbočky DN 150 pod úhlem 45o.  

Pouze několik přípojek je zaústěno přímo do revizních šachet. 

Přípojky jsou provedeny také z kanalizačních trub PP ULTRA RIB 2 a to profilu DO 150 mm a jsou vedeny 

ve sklonu min 2%. Celková délka přípojek je DN 150 -78,84 m, tj. 20 přípojek.  

Pro revizní šachty na přípojkách jsou použity plastové šachty profilu DN 400 nebo 600 mm, a to v závislosti 

na hloubce této šachty. 

 

DN 250 - PP SN8                                      129,84 m   

Kanalizační přípojky DN 150 PP              20 ks = 78,84 m 

Kanalizační bet. šachty DN 1000                6 ks  

D.7.1 Druh kanalizace a její technické údaje 

V následující tabulce je uveden přehled základních provozně-technických ukazatelů kanalizační sítě 

 

Vybraný ukazatel hodnota jednotka 

Celková délka splaškové kanalizační sítě v lokalitě  

„Obytný soubor VP 1 – ŘD II.ETAPA“ 

129,84 m 

Celkový počet obyvatel v obci Velká Polom k 1.1.2022 2109 obyv. 

Počet budoucích obyvatel připojených na stokovou síť splaškovými vodami 70 obyv. 

Počet kanalizačních přípojek (splaškové) 20 ks 

Délka kanalizačních přípojek (celkem) 78,84 m 

Počet přípojkových šachet 20 ks 

Počet kanalizačních šachet (splašková stoková síť – STOKA S2+STOKA S4) 6 ks 

Počet odlehčovacích komor a jejich rozmístění 0 ks 

 

D.7.2 Přehled řadů stokové kanalizační sítě 
Tabulka č. 6 – Velká Polom 1 – Řadové domy II. Etapa 

 

Kanalizační řady 

Délky stoky 

Stoky 
celkem (m) DN 50 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 

            Stoky splaškové       

Stoka S2    (Š5-Š11-Š12-Š13)  64,45    64,45 

Stoka S4    (Š15-Š22-Š23-Š24)  65,39    64,39 

C E L K E M 0,00 129,84 0,00 0,00 0,00 129,84 

 
Pozn. Obytný soubor Velká Polom 1 – Řadové domy II. Etapa pro 20 20 ŘD, skupina 5,6,7,8,9 byla schválena 
Kolaudačním souhlasem č. 87/22/VH/K, dne 15.října 2022 
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D.8 Velká Polom - Záhuří, kanalizace pro výstavbu 67 rodinných domů  
 
Kanalizace je v případě gravitačních stok provedena z polypropylenových korugovaných trub PP MASTER 

SN 12 o velikosti DN 250 v celkové délce 1 195,54 m. V případě výtlačného řadu z ČS do šachty Š5a se 

jedná o HDPE potrubí o velikosti DN 80 v celkové délce 291,18 m. 

 

Hlavní stokou pro odvod splaškových vod z území je stoka S1 o velikosti DN 250 a v celkové délce 132,75 

m.  

Na hlavní stoku S1 je dále napojena stoka S2 - DN 250 v celkové délce 266,62 m a výtlačná stoka S9 - DN 

80 v délce 291,18 m.  

 

Na stoku S2 se poté napojuje stoka S3 – DN 250 o délce 80,95 m. 

Další splaškovou stokou v lokalitě Záhuří je stoka S4 – DN 250 o délce 248,85 m. Na tu se pak napojuje 

stoka S5 – DN 250, délka 84,91 m a stoka S6 – DN 250 v délce 242,65 m. 

 

Na stoku S6 se napojují stoky S7 – DN 250, délka 103,29 m a S8 – DN 250, délka 35,52 m. 

 

Do kanalizační šachty Š3 na STOCE S1 ZÁHUŘÍ je současně napojena hlavní kanalizační stoka S 1-1 

splaškové kanalizace Velká Polom. 

  

Na kanalizaci je realizováno celkem 48 ks revizních kanalizačních šachet s betonovými poklopy se 

zatížením třídy D400. 

D.8.1 Druh kanalizace a její technické údaje 

 
V následující tabulce je uveden přehled základních provozně-technických ukazatelů kanalizační sítě. 
 

Vybraný ukazatel hodnota jednotka 

Celková délka splaškové kanalizační sítě v lokalitě Záhuří 1,486 km 

Počet obyvatel připojených na stokovou síť splaškovými vodami 201 obyv. 

Počet kanalizačních přípojek (splaškové) 67 ks 

Délka kanalizačních přípojek (celkem) 0,348 km 

Počet kanalizačních šachet (splašková stoková síť) 48 ks 

Počet odlehčovacích komor a jejich rozmístění 0 ks 

 

D.8.2 Přehled řadů stokové kanalizační sítě 

 

Tabulka č. 7 – Velká Polom 1 – lokalita Záhuří 

 

Kanalizační řady 

Délky stok 
Stoky 

celkem (m) DN 80 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 

            Stoky splaškové       

Stoka 
S1     

(Š4 - konec propoje P2)- Š5a) 
 

132,75    132,75 
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Stoka S2    (Š5-Š14)  266,62    266,62 

Stoka S3    (Š8-Š17)  80,95    80,95 

Stoka S4    (ČS-Š27)  248,85    248,85 

Stoka S5    (Š26-Š30)  84,91    84,91 

Stoka S6    (Š19-Š40)  242,65    242,65 

Stoka S7    (Š34-Š45)  103,29    103,29 

Stoka S8    (Š43-Š47)  35,52    35,52 

Stoka S9    (ČS-Š5a) - výtlak 291,18     291,18 

C E L K E M 292,18 1 195,54 0,00 0,00 0,00 1487,72 

 
 
Pozn. „Velká Polom – Záhuří pro výstavbu 67 rodinných domů byla schválena Rozhodnutím č. 599/21/VH                                 
dne 2.června 2021 (Příloha č. 11) 
 
 

D.9 Splašková kanalizace v oblasti ul. Chabičovská s ul. Kašparskou 
 

Splašková kanalizace pro veřejnou potřebu slouží k odvádění splaškových vod ze zástavby rodinných 

domků v ulici Kašparské v obci Velká polom.  

Vybudovány byly 3 ks splaškových kanalizačních přípojek, které složí k odvádění splaškových vod z RD 

na pozemcích p.č. 365 a p.č. 648.  

Kanalizační stoka 0-8 je napojena do šachty Š1 stoky 1-22-4-1-1-2, která bylo povolena v rámci stavby 

vodního díla „Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom“ 

Kanalizační stoka je realizovaná z trub PP žebrovaných SN 10 DN250mm v délce 43,35 m.  

Na trase jsou umístěny 2 ks kanalizačních šachet (Š1, Š2) jako plastové DN 600 mm s litinovým poklopem 

třídy D400.  

Kanalizační přípojky jsou z trub PP hladkých plnostěnných SN10 DN 150 mm  

 

D.9.1 Druh kanalizace a její technické údaje 

 
V následující tabulce je uveden přehled základních provozně-technických ukazatelů kanalizační stoky 

v ulici Kašparská: 

 
 

Vybraný ukazatel hodnota jednotka 

Celková délka splaškové kanalizační sítě stoky 0-8, ul. Kašparská 0,043 km 

Počet obyvatel připojených na stokovou síť splaškovými vodami 6 obyv. 

Počet kanalizačních přípojek (splaškové) 3 ks 

Délka kanalizačních přípojek (celkem) 0,0128 km 

Počet kanalizačních šachet (splašková stoková síť) 2 ks 

Počet odlehčovacích komor a jejich rozmístění 0 ks 
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D.9.2 Přehled řadů stokové kanalizační sítě  
 

Tabulka č. 8 – Kanalizace v oblasti ul. Chabičovská a ul. Kašparskou 

 

Kanalizační řady 

Délky stok Úseky stoky 

0-8 celkem 

(m) 
DN 80 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 

            Stoky splaškové       

Stoka  
(Š1 na stoce 1-2-4-1-1-2)  

- Š1 na stoce 0-8) 
 

22,91    22,91 

Stoka  (Š1 na stoce 0–8) – Š2  20,44    20,44 

C E L K E M 0,0 43,35 0,0 0,0 0,0 43,35 

 

Pozn. Splašková kanalizace v oblasti ul.Chabičovská s ul. Kašparskou byla schválena Rozhodnutím č. 752/21/VH   , 
o společném povolení dne 15.července 2021 (Příloha č. 12) 

 

 

D.10 Splašková kanalizace v oblasti pod ul. Větrnou v ul. Opavské 
 
Splašková kanalizace pro veřejnou potřebu slouží k odvádění odpadních vod z okolní zástavby rodinných 

domů.  

Stoka 0–6 v ulici Opavská od křižovatky s ul. Stodolní po ul. Větrnou je napojena do šachty Š60 stoky 1-1 

v ulici Stodolní.  

(Pozn. Ke stoce 1-1 bylo vydáno rozhodnutí o povolení stavby č. 542/16/VH dne 20.6.2016. (Příloha č.5) 

 

Stoka 0-6 je provedena z potrubí PP SN 10, DN 250, celkové délky 237 m.  

Na kanalizaci je osazeno 11 ks revizních betonových prefabrikovaných šachet o DN 1000.  

Poklopy šachet jsou s odvětráním pro zatížení třídy DN 400.   

 

D.10.1 Druh kanalizace a její technické údaje 

 
V následující tabulce je uveden přehled základních provozně-technických ukazatelů kanalizační sítě: 
 

Vybraný ukazatel hodnota jednotka 

Celková délka splaškové kanalizační sítě stoky 0-6 0,237 km 

Počet obyvatel připojených na stokovou síť splaškovými vodami 18 obyv. 

Počet kanalizačních přípojek (splaškové) 6 ks 

Délka kanalizačních přípojek (celkem) 0,060 km 

Počet kanalizačních šachet (splašková stoková síť) 11 ks 

Počet odlehčovacích komor a jejich rozmístění 0 ks 
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D.10.2 Přehled řadů stokové kanalizační sítě  
 

Tabulka č. 9 – Kanalizace v oblasti pod ul. Větrnou v ul. Opavská 

 

Kanalizační řady 

Délky stok 
Stoky 

celkem (m) DN 80 DN 250 DN 300 DN 400 DN 500 

            Stoky splaškové       

Stoka 
(Š60 na stoce 1-1)  

- Š1 na stoce 0-6) 
 

13,63    13,63 

Stoka  (Š1 – Š11)  223,66    223,66 

C E L K E M 0,00 237,29 0,00 0,00 0,00 237,29 

       
Pozn. Splašková kanalizace v oblasti pod ul. Větrnou v ul. Opavské byla schválena Rozhodnutím o povolení stavby  
č. 792/19/VH,dne 30.srpna 2019 (Příloha č.7) 

 

D.11 Výčet odlehčovacích komor a jejich rozmístění 

Odlehčovací komory slouží k oddělení směsi splaškových a srážkových vod jednotné stokové soustavy do 

recipientu a slouží k ochraně tok před jejich přetížením.  

V obci Velká Polom byla vybudovaná oddílná splašková kanalizace, tedy na kanalizační síti se nenachází 

žádné kanalizační zařízení, jakými jsou odlehčovací komory. 

 

D.12 Údaje o poměru ředění splaškových vod na přepadech do vodního recipientu 

Jedná se o splaškovou kanalizační síť zakončenou centrální ČOV, není tedy prováděno ředění vyčištěných 

splaškových vod na přepadu do vodního recipientu. 

  

D.13 Důležité objekty na kanalizaci 

Na kanalizační síti se nenachází žádné důležité objekty jako jsou shybky, proplachovací objekty, měrné 

objekty, měrné šachty, kontrolní profily ani stáčecí místa, která by umožňovala vypouštět odpadní vody 

čerpané z žump nebo odpadní vody s obsahem kalů z malých ČOV. 

 

D.14 Základní hydrologické a klimatologické údaje 

  
Pro dimenzování kanalizace v lokalitě Mlýnek obce Velká Polom je směrodatná intenzita přívalového deště 

o periodicitě p = 1 rok, době trvání t = 15 min a vydatnosti i = 128 l/s/ha.  

 
Dle stanovení ČHMÚ, pobočka Ostrava, je pro hydrologické povodí 2–01–01–1580–0-00, ř.km 1,8, 

stanovena dlouhodobá průměrná výška srážek na povodí stanovena hodnotou 708,8 mm. 

 
Intenzita 15-ti minutového deště v l/s.ha-1 pro lokalitu k.ú.Velká Polom 
 

Intenzita deště v l/s.ha-1 při periodicitě n=1    (1rok) 128 l/s ha 

Intenzita deště v l/s.ha-1 při periodicitě n=0,5 (2roky) 157 l/s ha 
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Pro dimenzování vsakovacích objektů nebo retenčních objektů s regulovaným odtokem do kanalizace 

budou použity ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod nebo  TNV 75 9011 Hospodaření se 

srážkovými vodami. V tomto případě při využití „jednoduchých“ výpočetních metod návrhové úhrny srážek 

s dobou trvání 5 minut a 72 hod., Příloha A, ČSN 75 90 10, pro stanici Hrabyně  

 
Klimatologické údaje z klimatologické stanice Ostrava-Poruba 
 
Průměrná teplota vzduchu     T =     9,2 oC 

Maximální teplota vzduchu     Tmax  =     38,0 oC 

Minimální teplota vzduchu     Tmin  =   - 22,9 oC 

 
stanice Hrabyně 
Počet dnů s celkovou sněhovou pokrývkou  64 

Průměrný roční úhrn srážek na povodí Pa (mm)  708,8 mm 

 
Pro určování návrhových parametrů při dimenzování stok platí podmínky a data v platném generelu 

odvodnění obce Velká Polom. Průměrný odtokový koeficient nebyl určen a je stanovován individuálně. 

  

Vzhledem k tomu, že se jedná o splaškovou kanalizaci oddílné stokové soustavy, nejsou údaje o intenzitě 

dešťů, periodicitě dešťů a odtokových koeficientech nezbytné.  

 
 

D.15 Údaje o počtu obyvatel v obci a počtu obyvatel připojených na kanalizaci 

 
Celkový počet obyvatel v obci Velká Polom je k 30. 9. 2023   2 162 obyvatel 
 
Celkový počet dosud napojených obyvatel na kanalizaci je k 30.9.2023 2 082 obyvatel  
 
       

D.16 Údaje o počtu kanalizačních přípojek v obci Velká Polom 

 
Celkem počet kanalizačních přípojek.   (ks)     650 
 
Délka kanalizačních přípojek         (km)               4,574 
 

D.16.1 Údaje o množství a jakosti nečištěných odpadních vod 

 
V obci Velká Polom vznikají odpadní vody napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu: 
 

Splaškové odpadní vody z bytové zástavby. 

Jedná se o odpadní vody (domovní) obsahující splašky z koupelen, WC a kuchyně. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o kanalizaci ukončenou centrální ČOV, není dovoleno vypouštění odpadních 
vod přes septiky, žumpy a z domovních ČOV. 
 
Množství splaškových vod: 
 
Vstupním podkladem pro výpočet produkce splaškových vod je počet trvale žijících osob v dané lokalitě a 
specifická spotřeba vody, která činí 120 l/ob/den. 
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a) Produkce odpadních vod se rovná spotřebě vody. 

 
Spotřeba vody na 1 obyvatele dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění změny č. 120/2011 Sb.,  

je 36 m3.os-1rok-1, 98,63 l.os-1.den-1, tj. cca 100 l.os-1.den-1. 

Spotřeba pitné vody v obci (obyvatelstvo a vybavení) činí pro 2082 obyvatel cca 74 952 m3/rok.  

 
b) Stávající celková produkce znečištění v t.rok-1 a povolené množství OOŽP MMO  

 
(produkce znečištění od 2082 obyvatel)        (povolené množství znečištění na odtoku do VT) 

Ukazatel:   kg.den-1 t.rok-1   Ukazatel:  kg.den-1 t.rok-1 

BSK5        (60gr/os/den) 124,92 45,595   BSK5     9,504 3,469 

CHSKCr  (120gr/os/den) 249,84 91,191   CHSKCr     36,958 13,49 

NL          (55 gr/os/den) 114,51 41,796   NL      10,558 3,854 

Ncelk.          (11 gr/os/den) 22,9 8,359   N-NH4
+ 4,224 1,542 

Pcelk           (2,5 gr/os/den) 5,21 1,899   Pcelk     1,054 0,385 

 

D.17 Hodnoty povoleného vypouštění z ČOV do VT 

 
Povolené hodnoty přípustného znečištění vypouštěných vod  

 

Rozhodnutím 1137/23/VH o povolení k nakládání s vodami vydaném dne 21. prosince 2023 

Magistrátem města Ostravy pod č.j.: SMO/802862/23/OŽP/Ho, pod sp. zn.: S-SMO/437122/23/OŽP/4 byly 

stanoveny limity pro vypouštění odpadních vod z ČOV pro 3200 EO. 

 
Pozn. Hodnoty povoleného vypouštění byly povoleny Rozhodnutím č. 1137/23/VH o povolení k nakládání s vodami  
čj. SMO/802862/23/OŽP/H , dne 21.12. 2023 (Příloha č. 16) 

 

Hodnota koncentrace ve vypouštěných odpadních vodách na odtoku z ČOV (mg.l-1) 
 

  

ukazatel  

  

„p“  

(mg. l-1) 

  

„m“   

(mg. l-1) 

  

„roční bilance“   

(t.rok-1) 

BSK5  18 25 3,469 

CHSKCr  70 120 13,490 

NL  20 30 3,854 

N-NH4 * 8 15 1,542 

Pcelk * 2 5 0,385 

 

*  průměrné aritmetické hodnoty koncentrací za kalendářní rok, které nesmí být překročeny  

 
V množství: 
 
Qprům:   6,1 l.s-1 

Qmax:    16,5 l.s-1 

Qměs:    21 600,00 m3.měs-1 

Qroční:   192 720 m3.rok-1 

 
Počet kontrolních profilů sledování jakosti:  1 

Četnost měření množství vypouštěné    

předčištěné odpadní vody    :  12 x ročně 24hodinový směsný 
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E. MAPOVÁ PŘÍLOHA S VYZNAČENÍM STOKOVÉ SÍTĚ A POLOHY 
 
Schéma stokové sítě, umístění jednotlivých kmenových stok a místo kanalizační výusti z ČOV je uvedeno 
 
v příloze č.1 – Situace kanalizace Velká Polom 
 

E.1.1 Hlavní producenti průmyslových odpadních vod  

 
Na předmětnou kanalizaci pro veřejnou potřebu nejsou napojeni producenti průmyslových odpadních vod. 
 

E.1.2 Přehled producentů odpadních vod mimo zástavbu RD 

 

a) Objekty v majetku obce    
 

1. OBECNÍ ÚŘAD + prodejna květin    
adresa:     Opavská 58, 747 64 Velká Polom 
počet osob:     12 + 2  

 
2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA      

Adresa:     Opavská 350, 747 64 Velká Polom  
počet osob:     324 žáků + 31 zaměstnanců 

 
3. MATEŘSKÁ ŠKOLA     

adresa:      9.května 650, 747 64 Velká Polom 
počet osob:     72 žáků + 8 zaměstnanců 
 

4. MATEŘSKÁ ŠKOLA     
adresa:     Opavská 59, 747 64 Velká Polom 
počet osob:     40 žáků + 5 zaměstnanců 

 
5. HASIČSKÝ DŮM       

adresa:     Opavská 162, 747 64 Velká Polom 
počet osob:     2  

 
6. KULTURNÍ STŘEDISKO     

adresa:     Opavská 101, 747 64 Velká Polom 
počet osob:     10 
 

7. POLICIE ČR       
adresa:     Opavská 137, 747 64 Velká Polom 
počet osob:     5 

 
8. Česká Pošta       

adresa:     Ul. Osvoboditelů č.p. 217, Velká Polom 
počet osob:     4 

9. KNIHOVNA       
adresa:     Osvoboditelů 67, 747 64 Velká Polom 
počet osob:     2 

 
10. Obecní objekt        

adresa:     Osvoboditelů 15, 747 64 Velká Polom 
Počet osob:     2 

 
11. Sokolovna + tribuna    

adresa:     Opavská 46, 747 64 Velká Polom  
počet osob:      2 
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b) Podnikatelské aktivity 
 

12. Prodejna květin     
adresa:       9.května 467, 747 64 Velká Polom 
počet osob:      2 
 

13. Demel Radim, obchodní činnost   
adresa:      Na Rohuli 26,747 64 Velká Polom 
počet osob:      3 

 
14. BISTRO Marta      

adresa:      Opavská 133, 747 64 Velká Polom 
počet osob:      7 
 

 
15. MOTOREST „U Tvrze“ – Dům služeb   

adresa:       9.května 466, 747 64 Velká Polom 
zaměstnanci:     8 

          
16. PERAS – Jiří Peřich, Potraviny u Kaple  

+ zahrad.restaurace, vodoinstalaterství, plyn 
adresa:       9. května 430, 747 64 Velká Polom 
počet osob:      1 
 

17. KADEŘNICTVÍ – Svatava Tvarůžková   
adresa:      Lomená 320, 747 64 Velká Polom 
počet osob:      1 

 
18. KADEŘNICTVÍ – Vladimíra Kozelská  

adresa:      Za Humny 438, 747 64 Velká Polom  
Počet osob:      1 

 
19. PEDIKŮRA, MANIKŮRA-Andrea Ševčíková + 

KOSMETIKA – Hana Švidrnochová 
adresa:      Osvoboditelů 294, 747 64 Velká Polom 
počet osob:      2 

 
20. Auto – Rafi, prodej náhrad. autodílů      

adresa:      Opavská 85, 747 64 Velká Polom 
počet osob:      1 

 
21. PNEUSERVIS Milan Holaň    

adresa:       9.května 228, 747 64 Velká Polom 
počet osob:      1 

 
22. TEMPO spotřeb.družstvo, Tuty PJ 596  

adresa:      Opavská 179, 747 64 Velká Polom 
počet osob:      8 
 

23. Ordinace zubního lékaře  
MUDr. Rajmonová Dagmar,  
Ordinace praktického lékaře  
MUDr. Rajmon Tomáš,  
adresa:       9.května 310, 747 64 Velká Polom 
počet osob:      5 

 
24. Vašek Lumír - zemědělská činnost    

adresa:      Osvoboditelů 16, 747 64 Velká Polom 
RD napojen na kanalizaci 
počet osob:      1 
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25. Restaurace u Filipců + autoservis   

adresa:      Opavská 1, 747 64 Velká Polom 
počet osob:      18 

 
26. Salgová Marie - zemědělská činnost   

adresa:      Opavská 7, 747 64 Velká Polom 
RD napojen na splaškovou kanalizaci 
počet osob:      1 

 
27. Hrbáč Jindřich - zemědělská činnost   

adresa:      Osvoboditelů 19, 747 64 Velká Polom 
RD napojen na splaškovou kanalizaci 
počet osob:      1 

 
28. Mrkvicová Anna - zemědělská činnost   

adresa:      Osvoboditelů 306, 747 64 Velká Polom 
RD napojen na splaškovou kanalizaci 
počet osob:      1 

 
 

29. Lihovar a likérka – výroba lihu, likérů   
adresa:      Opavská 171, 747 64 Velká Polom 
Napojeno výtlakem přes ČS do splaškové  
Kanalizace obce                 
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F. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD 
 

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod SC 3200 EO (2 x 1600 – dvoulinka) je určena k čištění 

splaškových odpadních vod obce Velká Polom. Je umístěna v lokalitě Mlýnek.  

Kapacita ČOV je 3200 ekvivalentních obyvatel, vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do 

bezejmenného vodního toku, který je levobřežním přítokem recipientu Opusta. 

K 30.9.2023 je připojeno na čistírnu odpadních vod 2 089 obyvatel. 

Funkce biologického čištění je založena na aktivačním principu s využitím jemnobublinné aerace.  

Aktivace je navržena jako nízkozatížený systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizaci kalu. 

  

Technologicky je ČOV je rozdělena na dvě linky umožňující provoz čistírny odpadních vod i s menším 

zatížením, než je celkové projektovaného zatížení.  Každá linka je schopna pracovat v režimu 30 % 

projektovaného zatížení.   

F.1 Účel a popis čistírny odpadních vod. 
 
ČOV pracuje na principu nízkozátěžové dlouhodobé aktivace ve dvou samostatných aktivačních linkách 

se společnou denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Použitím kyslíkové sondy se stává celý proces plně 

automatizovaným a je dosaženo přesného dávkování potřebného množství kyslíku pro potřebu 

biologického procesu. 

 

Technologická linka ČOV je sestavena do sdruženého objektu, ve kterém je umístěno hrubé mechanické 

předčištění a čerpací stanice s jímkou na svozový kal ze septiků, jemné mechanické předčištění, dmýchána 

a linka na odvodnění stabilizovaného kalu. Biologický stupeň je doplněn o chemické srážení fosforu. Vně 

objektu ČOV, před výústním objektem, je umístěna jímka s terciálním stupněm čištění – bubnovým 

mikrosítem. Aerobně stabilizovaný kal je odvodňován na sítopásovém lisu. 

 

Vlastní biologické čištění probíhá ve dvou biologických linkách obdélníkového půdorysu integrovanými 

dosazovacími nádržemi a společnou denitrifikací. V aktivační nádrži dochází k vlastnímu biologickému 

čištění odpadních vod. Aktivovaný kal se od vyčištěné odpadní vody separuje v dosazovací nádrži. Tato 

nádrž je dortmundského typu s vertikálním průtokem. Aktivační směs přitéká přes uklidňovací válec do 

dosazovací nádrže, kde dochází k sedimentaci kalu. Vyčištěná voda stoupá k hladině, kde odtokovými 

žlaby s pilovou přelivnou hranou a nornými stěnami přepadá do odtoku. Usazený kal je odčerpáván 

kalovými čerpadly. 

 

Vratný kal se vrací zpět do denitrifikace, přebytečný je odtahován do uskladňovací nádrže kalu. 

 
Vyčištěná odpadní voda je odváděna do jímky vyčištěné vody odkud je jako voda provozní využívána na 

ČOV. Pokud je zásobní prostor jímky zcela zaplněn, odtéká vyčištěná voda přes měrný objekt na 

mikrosítový filtr a dále do recipientu.  

  

Součástí technologie ČOV je zařízení chemického srážení fosforu z odpadních vod, sestávající ze zásobní 



40 

 

nádrže koagulantu s dávkovacím čerpadlem.  

Vzduch potřebný pro aerační systémy a hydropneumatická čerpadla dodává dvojice dmychadel, 

umístěných v místnosti dmychárny. V dmychárně se nachází také samostatné dmychadlo sloužící jako 

zdroj vzduchu pro hydropneumatická čerpadla vratného kalu v dosazovacích nádržích a dmychadlo pro 

stabilizaci přebytečného kalu a homogenizaci obsahu jímky na svozový kal. 

 
 

Technologie ČOV integruje do kompaktního celku veškeré stupně čištění:   

- hrubé mechanické předčištění 

- jemné mechanické předčištění 

- biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikaci  

- separaci  

- aerobní stabilizaci a uskladnění kalu  

- měření množství čištěných odpadních vod  

- chemické srážení fosforu  

- odvodnění kalu  

 

Součástí ČOV je fekální jímka s česlicovým košem a aeračním roštem, která je určena pro akumulaci 

přivážených odpadních vod autocisternou pro svoz odpadních vod ze žump a septiků nemovitostí 

nenapojených na kanalizaci. Vody jsou čerpány do jímky přes česlicový koš a z jímky postupně 

přečerpávány kalovým čerpadlem do procesu mechanické-biologického čištění ČOV. 

 

Technologie ČOV je umístěna v podzemních betonových nádržích a v provozní budově nad nádržemi.  

Nádrž pro uskladnění kalu, denitrifikační nádrž, čerpací jímka a fekální jímka jsou zastropené, nad těmito 

nádržemi v nadzemním podlaží je strojovna s mechanickým předčištěním, lisovna kalu, zázemí obsluhy, 

dmychárna a velín.  Nádrže aktivací s vnořenými dosazovacími nádržemi jsou otevřené do prostoru budovy 

přes otevřené nádrže vedou obslužné lávky pro snadný přístup k ovládacím prvkům biologického reaktoru. 

 

 

F.2 Objekty biologické čistírny odpadních vod 
 

- Čerpací stanice 

- Integrované mechanické předčištění   

- Biologické čištění 

- Chemické srážení fosforu  

- Dmychárna  

- Svozová fekální jímka 

- Kalové hospodářství  

- Zařízení na odvodnění kalu  
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F.2.1 Čerpací stanice 

Betonová čerpací jímka je umístěna před objektu ČOV. Čerpací jímka je vybavena česlicovým košem DN  

Po průchodu hrubým předčištěním natékají odpadní vody gravitačně do čerpací stanice, která je součástí 

sdruženého objektu. 

Čerpací stanice je vybavena ponornými kalovými čerpadly splaškových vod (Č1, Č2). Čerpadla jsou 

uzpůsobena pro čerpání odpadní vody s podílem abrazivních částic a pro manipulaci jsou vybavena 

spouštěcím zařízením s patkovým kolenem. Zvedání čerpadel zajišťuje přenosné zvedací zařízení.  

Čerpání splaškových vod na kombinované zařízení mechanického předčištění je řízeno pomocí zapojení 

1+1. Maximální čerpané množství je Q = 7 l/s. 

Hladina v čerpací stanici je kontinuálně měřena hladinoměrem. 

Čistírna je vybavena též jímkou na svozové odpadní vody z jímek. Nádrž je vybavena vně budovy přípojkou 

ke stáčení obsahu cisterny. Na vtoku do nádrže jsou osazeny ruční česle s šířkou průlin 10 mm. 

Homogenizace obsahu jímky na svozový kal je zajištěna provzdušňovacím systémem, který je ovládán 

automaticky. Odpadní vody jsou čerpány pomocí kalového čerpadla v maximálním množství Q = 3,5 l/s 

přímo na zařízení hrubého předčištění. 

 

F.2.2 Integrované mechanické předčištění 

Splaškové vody z čerpací stanice jsou čerpány na kombinovaný stroj mechanického předčištění s 

maximální kapacitou 22 l/s. Výtlaky jsou zaústěny do společného nátokového potrubí. Takto jsou vody 

dopravovány do integrovaného zařízení mechanického předčištění (IMP). Zařízení je provozováno v plně 

automatickém režimu a je vybaveno autonomním řídícím systémem. Řídící systém umožňuje nastavení 

cyklů vyhrabování shrabků a cyklů propírání písku. Shrabky jsou lisovány integrovaným lisem na shrabky.  

Zdrojem vody pro propírání shrabků a písku je voda z ATS, případně z vodovodního řadu.  

Strojní zařízení jemného předčištění je vybaveno obtokem, který je opatřen ručními česlemi o šířce průliny 

10 mm. 

Předčištěná odpadní voda odtéká gravitačně do společné nádrže denitrifikace. 

 

F.2.3 Biologické čištění 

Po mechanickém předčištění natékají vody do části určené k biologickému čištění. V aktivační části nádrží 

dochází k vlastnímu biologickému čištění odpadních vod. Biologicky odbouratelné organické látky jsou 

částečně oxidovány na CO2 a H2O a část se spotřebuje na syntézu zásobních látek a nových buněk 

aktivovaného kalu. Odstraňování nerozpuštěných látek probíhá koagulací a sorpcí na shlucích
 

mikroorganizmů (vloček) tvořících směsnou kulturu. Sestává z následujících provozních samostatných 

skupin, bez kterých jej nelze jako celek uvést do provozu: 

 
- Denitrifikační nádrže 

- Nitrifikační nádrže 

- Dosazovací nádrž 

- Dmychárna  

- Chemické srážení fosforu 
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Denitrifikační nádrž má rozměry 12,1 x 5,6 m s hloubkou vody 4,5 m o objemu 305 m3, je vybavená 

aeračními roštyse středněbublinnými membránami. Dodávku vzduchu pro zajišťuje dmychado (M11).  

Aktivovaný kal z denitrifikační nádrže natéká do dvou nitrifikačních nádrží, přičemž nátok do každé z nich 

lze samostatně odstavit.  

 
Nitrifikační nádrže (2 kpl.), každá nitrifikační nádrž má rozměry 12 x 6,6 m s hloubkou vody 4,5 m a 

objemu jedné aktivace 261 m3, je provzdušňovaná pomocí membránových provzdušňovacích elementů. 

Dodávku vzduchu pro provzdušňovače obou linek zajišťují dmychadla (M11 a M12). Jejich provoz je řízen 

optickou kyslíkovou sondou v závislosti na skutečném obsahu kyslíku v aktivační nádrži; tímto způsobem 

dochází ke značné úspoře elektrické energie. Přívod vzduchu z dmychadel do aktivace je zabezpečen 

potrubím nerez DN1000 a PP D90. 

 
Dosazovací nádrže (2 kpl.) Jejich hlavní funkcí je oddělit aktivovaný kal od vyčištěné vody. Odsazený 

aktivovaný kal se hromadí na dně dosazovací vestavby. Je ze dna nádrže odčerpáván hydropneumatickým 

čerpadlem DN150 a je odváděn do zahušťovače, v němž dochází k zahušťování vratného kalu, který buď 

přepadá do nádrže denitrifikace jako kal vratný nebo je přečerpáván do kalojemu jako kal přebytečný.  

Odtok z dosazovací nádrže je řešen přepadem do odtokových žlabů 

 

F.2.4 Chemické srážení fosforu  

Pro dosažení požadované hodnoty celkového fosforu na odtoku je biologické čištění doplněno o chemické 

srážení. Toto chemické hospodářství je umístěno u vnitroareálové komunikace ve venkovním prostředí. 

Sestává dvouplášťové zásobní nádrže (ZSŽ) o objemu 5 m3.  

Dávkování je prováděno do nádrže denitrifikace.  

 

F.2.5 Dmychárna  

Dmychána je umístěna ve sdruženém objektu. Jsou v ní osazena zařízení sloužící jakožto zdroj tlakového 

vzduchu pro potřeby čištění odpadní vody. Dvojice dmychadel dopravuje tlakový vzduch do jednotlivých 

aktivačních nádrží. Jedno dmychadlo pracuje buď v režimu zálohy a střídání dmychadel aktivačních nádrží 

nebo samostatně jako zdroj vzduchu pro denitrifikaci 

 

F.2.6 Kalové hospodářství 

Pro uskladňování kalu slouží nádrž kalojemu. Objem kalové nádrže činí 247 m3. Kalojem je provozován v 

režimu aerobní stabilizace. Plnění se provádí čerpadlem ze zahušťovače kalu v nádrži denitrifikace. 

 

F.2.7 Zařízení na odvodnění kalu 

Linka odvodnění kalu je umístěna v lisovně kalu, pásový dopravník lisovaného kalu je ukončen nad 

zabezpečeným prostranstvím pro umístění kontejneru na vylisovaný kal.  

Odvodnění aerobně stabilizovaného kalu bude prováděno na sítopásovém lisu o kapacitě je 3 - 8 m3/hod.  

Součástí kalolisu je chemická jednotka a samostatný technologický rozvaděč s kompletní automatikou pro 

řízení lisování a přípravu flokulantu.  

Zahuštěný kal je vysypáván do přistaveného kontejneru umístěného na ploše uvnitř budovy ČOV.  

Podrobný popis technologie ČOV, technologická elektroinstalace a měření a regulace je podrobně popsán 

v provozním řádu ČOV a návodu k obsluze zpracovaném dodavatelem technologie ČOV a není součástí 

tohoto kanalizačního řádu. 
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F.3 Základní hydraulické údaje ČOV 
 

Hydraulické a látkové zatížení ČOV 
 

 
Značka  Rozměr  Hodnota  

Počet ekvivalentních obyvatel    EO  3 200 

Spotřeba vody na ekvivalenta    l / (EO. d-1)  150  

Množství odpadních vod  m3.d-1 480 

Podíl balastních vod Q24 % 10 

Předpokládané množství balastních vod QB m3.d-1 48 

Celkem Q24 m3den-1 528 

Koeficient denní nerovnoměrnosti  kd   1,4  

Koeficient maximální hodinové nerovnoměrnosti  khmax    2,1  

Koeficient minimální hodinové nerovnoměrnosti khmin  0,6 

Průměrný denní přítok  Q24  

m3.d-1 528  

m3.hod-1 22  

l/s  6,11  

Maximální denní přítok  Qd max  

m3.d-1 739,2 

m3.h-1 30,8  

l.s-1  6,56  

Maximální hodinový přítok  Qh  
m3.h-1 13,2  

l.s-1 3,67  

 
 
Projektované znečištění odpadních vod 
 

   

Ukazatel   

   

Specifické znečištění  Kvalita surové odpadní 

vody  

norma  přítok   

g/(EO d-1)  mg. l-1  kg. d-1  t.rok-1  

BSK5  60  364  192 70,08  

CHSKCr  120  727  384  140,16  

NL  55  333  176  64,24 

Ncelk  11  66,7  35,2   12,85 

Pcelk  2,5  15,2  8  2,92  

 
 

Účinnost čištění – kvalita vody na odtoku 

Povolené množství vypouštěných vod  

 

  

Množství odpadních vod  

  

jednotka  

  

hodnoty  

Průměrné povolené (Q24)  l.s-1  6,1            

Maximální povolené (Qmax)  l.s-1 16,5 

Maximální měsíční povolené  m3.měsíc-1  21 600  

Roční povolené  m3.rok-1  195 720 
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G. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU 
 

Hlavním recipientem na území obce Velká Polom, do kterého jsou odpadní vody z ČOV vypouštěny je 

bezejmenný vodní tok, který tvoří levobřežní přítok recipientu Opusta. 

 
Jedná se o vodní tok, který není významným vodním tokem. 
 

Název vodního toku     : bezejmenný vodní tok, levostranný přítok Opusty 

Říční km      : 1,8   

Číslo hydrologického pořadí    : 2-01-01-1580-0-00 

Profil       : cca 0,4 km nad ústím 

Přímé určení polohy výusti     : X = 1098245,90  

Y =   483410,24  

IDVT       : 102162289 

Plocha povodí A(km2)    : 1,68 km2 

Identifikační místo vypouštění odpadní vody : VHB 627047 

 

Dlouhodobá průměrná roční výška srážek 

na Povodí Pa      : 732 mm 

Dlouhodobý průměrný průtok Qa   : 12 l.s-1   

 

      

 M-denní průtoky QMd (l.s-1)  

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 364 Tř. 

QMd(l-1) 31 19 13 9,8 7,5 5,9 4,6 3,6 2,7 2,0 1,3 0,4 III. 

 
 
Pro určování návrhových parametrů při dimenzování stok platí podmínky a data uvedená v platném 

generelu odvodnění obce Velká Polom. Průměrný odtokový koeficient nebyl určen a je stanovován 
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H. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI 
Do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být zabráněno vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami. 

Jedná se o následující látky: 

H.1 Zvlášť nebezpečné látky 

Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné látky lze dle § 16 odst. 1 zákona č. 254 / 2001 Sb. o vodách, 

vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu jen s povolením vodoprávního úřadu. Zvlášť nebezpečné 

látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné 

nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 

• organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí 

(např. hexachlorcyklohexan, tetrachlormetan, DDT, pentachlorfenol, hexachlorbenzen, 

hexachlorbutadien, trichlormetan, 1,2 dichloretan, trichlorethen, tetrachlorethan, dichlorbenzen), 

• organofosforové sloučeniny, 

• organocínové sloučeniny, 

• látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo 

jeho vlivem, 

• rtuť a její sloučeniny, 

• kadmium a jeho sloučeniny, 

• persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu, 

• persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu, 

a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod (např. aldrin, dieldrin, endrin, isodyn) 

H.2 Nebezpečné látky 

• Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 

 
1. zinek   6. selen  11. cín   16. vanad 
2. měď   7. arzen  12. baryum  17. kobalt 
3. nikl    8. antimon  13. berylium  18. thalium 
4. chrom   9. molybden  14. bor   19. telur 
5. olovo                      10. titan  15. uran  20. stříbro 
 

• biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek (např. 

• malathion, dochlorvos, endosulfan, fenthion, simazin, trifluralen, diuron, chlorenvinfos), 

• látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu 

• pocházející z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek 

• ve vodách, 

• toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah 

• těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle 

• přeměňující ve vodě na neškodné látky, 

• elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu, 

• nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu, 

• fluoridy, 

• látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a 

• dusitany, 

• kyanidy 

• sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod 
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H.3 Ostatní nespecifikované látky, které nesmí do kanalizace vniknout. 

• radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové 

• sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach, 

• narušující materiál stokové sítě nebo technologii čistírny odpadních vod, 

• způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz 

• čistírny odpadních vod 

• hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří 

• výbušné, dusivé nebo otravné směsi, 

• jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci 

• vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky, 

• trvale měnící barevný vzhled vyčištěné odpadní vody, 

• pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny, 

• soli, použité v údobí zimní údržby komunikací, v množství přesahujícím 300 mg v 

• jednom litru vody, 

• pevné odpady, včetně vodní suspenze z domovních drtičů odpadů (odběratelé nesmějí na 

• vnitřní kanalizaci osazovat kuchyňské drtiče odpadů), 

• pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, plechovky, provazy apod.) 

• koncentrované jedlé oleje nebo tuky (fritovací oleje apod.) 

• látky, které jsou produkty z rostlinné a živočišné výroby (silážní šťávy, statková hnojiva, 

• komposty), 

• provozovatelem neschválené přípravky pro chemické nebo enzymatické čištění potrubí a 

• lapačů tuků 

 

H.4 Seznam potenciálních zdrojů zvlášť nebezpečných látek       

Na předmětnou kanalizaci pro veřejnou potřebu nejsou napojeny odpadní vody potenciálně znečištěné 

zvlášť nebezpečnými látkami. 

H.5 Provozovatelé stomatologických souprav 
Provozovatelé stomatologických souprav jsou povinni zajistit jejich vybavení separátory amalgamu. 

Odlučovače suspendovaných částic amalgámu musí pracovat s minimální účinností 95%. K vypouštění 

odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky – rtuti a její sloučeniny – ze stomatologických 

zařízení musí být vydáno rozhodnutí k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky. 

H.6  Provozovatelé kuchyňských, restauračních a výrobních provozoven 

Provozovatelé kuchyňských, restauračních a výrobních provozoven s předmětem výroby uzenin, 

polotovarů, mastných výrobků, při jejichž výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuků 

živočišného původu, jsou povinni instalovat zařízení k separaci tuků (odlučovače) v případě, že míra 

znečištění těchto vod překračuje obecné maximální koncentrační limity.  

Odlučovače musí být řádně provozovány na vyžádání je jejich provozovatel povinen předložit oprávněnému 

zástupce obecního úřadu doklady o provozování, zejména doklady o likvidaci obsahů odlučovačů. 

 

Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vylévány do kanalizace. 

Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy. Platnou smlouvu o likvidaci olejů a 

doklady o likvidaci provozovatel předloží na vyžádání oprávněnému zástupci OÚ (2 roky zpětně) 
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H.7 Provozovatelé zařízení, u kterých vznikají odpadní vody s obsahem ropných 
látek 

Provozovatelé zařízení, u kterých vznikají zaolejované odpadní vody nebo odpadní vody s obsahem 

ropných látek, jsou povinni zabránit odtoku těchto vod do kanalizace osazením účinného separátoru, 

odlučovače ropných látek v případě, že míra znečištění těchto vod překračuje obecně maximální 

koncentrační limity. Odlučovače musí být řádně provozovány na vyžádání je jejich provozovatel povinen 

předložit oprávněnému zástupce obecního úřadu doklady o provozování, zejména doklady o likvidaci 

obsahů odlučovačů. 

H.8 Jiné látky, které nejsou odpadními vodami   

Domácí kuchyňské drtiče jsou zařízením na likvidaci kuchyňského odpadu, který je tvořen potravinovým 

odpadem vznikajícím při přípravě jídel a také zbytky těchto jídel. Profily kanalizačních přípojek a kanalizací 

nejsou dimenzovány pro odpady, vznikající při používání drtičů. Odpady nejsou odpadní vody.  

 

Kuchyňský odpad je dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností 

odpadů (Katalog odpadů) zařazen pod č. 20 01 08 jako Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění. Takový 

pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen 

s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. 

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto 

systému byly odváděny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad.  

 

Dle vyhl. č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 

plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

je uživatelem závadných látek – každý, kdo s těmito látkami zachází. 

 

Uživatelé závadných látek s nimi nakládají tak, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a 

neohrozily jejich prostředí (§ 39 odst. 1 vodního zákona), a řídí se při tom výstražnými symboly, uvedenými 

na obale výrobku s obsahem konkrétní závadné látky, a pokyny pro bezpečné zacházení s nimi, které 

stanoví zvláštní právní předpisy. 

 

Havárii hlásí původce havárie nebo ten, kdo ji zjistí nejvhodnějším způsobem podle místních poměrů. 

Mimořádné závažné zhoršení jakosti vod je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se v přitékající 

odpadní vodě na ČOV závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, tukovým povlakem nebo 

pěnou.   

Za uživatele závadných látek se považuje každý, kdo s nimi zachází, t.j. kdo je těží, skladuje, zpracovává 

nebo jinak s nimi nakládá. Povinností provozovatele stokové sítě ve Velké Polomi je v maximální míře 

ochránit recipient.  
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I. STANOVENÍ NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ 
ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 

 
Do kanalizace (ukončené mechanicko-biologickou ČOV 3200 EO) mohou být odváděny odpadní vody jen 

v míře znečištění stanovené v kanalizačním řádu, ze kterého vychází i podmínky pro smlouvy o odvádění 

odpadních vod. producent je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru 

znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace. 

I.1 Nejvyšší přípustné množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace 

Omezení množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace či možnost samotného napojení nových 

producentů odpadních vod bude posuzováno provozovatelem s ohledem na kapacitní a další technické 

požadavky systému v souladu s § 8 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb v platném znění. 

 

Zjistí-li provozovatel kanalizace překročení limitů maximálních hodnot dle tabulky 10, bude o této 

skutečnosti   informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhradu ztráty v rámci vzájemných 

smluvních vztahů a legislativních předpisů, viz. § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. v platném 

znění, a § 14 vyhlášky č. 428/20012 Sb. v platném, znění.         

I.1.1 Odpadní vody 

K omezení množství vypouštěných odpadních vod splaškového charakteru nebo odpadních 

technologických vod vypouštěných do kanalizace může dojít, zejména pokud se bude jednat o výstavbu 

nových objektů.  

Omezení množství vypouštěných předčištěných odpadních vod splaškového charakteru nebo 

předčištěných odpadních technologických vod vypouštěných do kanalizace je zakázáno.  

Vzhledem ke skutečnosti, že kanalizace je ukončena čistírnou odpadních vod, je možné vypouštět 

odpadní vody splaškového charakteru i jiné druhy odpadních vod bez příslušném předčištění.     

 

I.2 Nejvyšší přípustná míra znečištění odpadních vod vypouštěných do 
kanalizace 

Obecná ustanovení: 

Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v nejvyšší přípustné míře znečištění, které 

nepřekračují hodnoty maximálního znečistění stanovené v tabulce č.10 a v souladu s dalšími podmínkami 

tohoto KŘ a podmínek ve Smlouvě o odvádění odpadních vod uzavřené s vlastníkem kanalizace. 

Účelem je stanovení takových podmínek, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění 

odpadních vod, nebyl ohrožen materiál stokové sítě a nedošlo k ohrožení kvality vod v recipientech nebo 

kvality podzemních vod. 

V případě produkce odpadních vod s vyššími koncentracemi, není-li z důvodu charakteru výroby či provozu 

i přes veškerá technologická opatření a navržená předčisticí zařízení, možné tyto limity dodržet, musí mít 

producent s provozovatelem kanalizace smluvně sjednané vypouštění těchto odpadních vod. Nezbytným 

předpokladem pro vypouštění těchto odpadních vod s vyššími koncentracemi znečištění je povolení 

vodoprávního úřadu a související změna kanalizačního řádu. 
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Tabulka č.  10  
Přípustné limity ukazatelů znečištění odpadních vod pro vypouštění do kanalizace ukončené ČOV 
  
 

Ukazatel  Symbol  Max. koncentrační limity  

(z kontrolního dvouhodinového směsného 

vzorku (mg. l-1) 

Reakce vody  pH  6,0 – 9,0  

Teplota vody  °C 40  

Biochemická spotřeba kyslíku  BSK5  400  

Chemická spotřeba kyslíku   CHSKcr  800  

Nerozpuštěné látky sušené  NL 105oC  300  

Rozpuštěné látky sušené RL 105oC 1200 

Rozpuštěné anorganické soli   RAS  1000  

Extrahovatelné látky  EL  50  

Tuky, oleje rostl. a zivočiš. původu  TO  80  

Fosfor celkový                                        Pc  10 

Nepolární extrahovatelné látky   NEL  5  

Uhlovodíky C10-C40  C10-C40  5 

Tenzidy anionaktivní                              MBAS  10 

Chloridy  Cl  200  

Rtuť  Hg  0,04  

Měď  Cu  0,2  

Nikl     Ni  0,1  

Chrom celkový  Cr.  0,1  

Chrom VI.    CrVI  0,05  

Olovo  Pb  0,1  

Arsen  As  0,2  

Kadmium  Cd  0,05  

Zinek  Zn  0,5  

Vanad  V  0,1  

Selen  Se  0,01  

Stříbro  Ag  0,1  

Kobalt    Co  0,01  

Hliník  Al  1,5  

Kyanidy celkové  CN-celk.  0,2  

Kyanidy toxické  CN-tox.  0,1  

Železo celkové      Fe  5,0  

Mangan celkový        Mn  0,5  

Polycyklické aromat. uhlovodíky  PAU  0,001  

Adsorbovatelné org. vázané halogeny  AOX  0,05 

Sírany  SO4
2-    400  

Dusík amoniakální  N-NH4
+  40  

Dusík dusitanový  N-NO2  2,0  

Anorganický dusík  Nanorg.  55  

Dusík celkový  Ncelk  50  

Salmonella sp.    negativní nález  

 
Poznámka k tabulce: 
Limity ukazatelů znečištění pro odpadní vody vypouštěné do kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod. 
Hodnoty uvedené v tabulce jsou závazné pro všechny producenty odpadních vod (OV) napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu.  
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J. ZPŮSOB A ČETNOST MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD U 
ODBĚRATELŮ 

 

Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny 

zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění a §§ 29,30,31 prováděcí vyhlášky Mze ČR č. 

428/2001 Sb. v platném znění. 

 

Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřícím zařízením, jestliže se 

nedohodne s provozovatelem jinak. Měřící zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních 

předpisů a toto ověření zajišťuje na své náklady odběratel. 

Množství vypouštěné odpadní vody se rovná množství dodané pitné vody. Odečty pitné vody z vodoměrů 

zajišťuje provozovatel vodovodu SmVaK a.s.,  se kterým má odběratel uzavřenou smlouvu o dodávce pitné 

vody. Informace o zjištěném množství dodané pitné vody jednotlivým odběratelům provozovatel vodovodu 

SmVaK a.s. předává provozovateli kanalizace, jejichž údaje jsou podkladem pro výpočet úhrady za 

odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 

 

Není-li množství odpadních vod měřeno a nedohodne se odběratel s provozovatelem jinak, předpokládá 

se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle 

zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel roční spotřeby vody z vodovodu odebral s připočtením 

množství vody získané z jiných zdrojů. 

 

Pokud vypouští odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit 

množství této vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se 

množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem, ověřeným provozovatelem. 

 

Odběratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek, je povinen 

v souladu s povolením vodoprávního úřadu měřit míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť 

nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a výsledky měření předávat 

vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal. 

 

Množství všech odpadní vody si provozovatel kanalizace současně zjišťuje instalovaným zařízením přímo 

na ČOV, nepřetržitým měřením průtoku a objemu protékajících odpadních vod v měrném objektu. Měřícím 

zařízením je Parshallův žlab na odtoku z ČOV. 

 

Do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu nejsou vypouštěny srážkové vody.  

 

K. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVÁRIJÍCH A MIMOŘÁDNÝCH 
SITUACÍCH 

 

Podle místa a příčiny vzniku poruchy (havárie) je nutno rozdělit příslušná opatření na: 

a) Opatření při havarijním úniku znečištění způsobeném uživateli kanalizace pro veřejnou potřebu, 

b) Opatření při havárii (poruše) na kanalizaci pro veřejnou potřebu.  
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K.1 Za havarijní situace je nutno považovat: 

• Vniknutí látek uvedených v bodě „H“ - „Seznam látek, které nejsou odpadními vodami“ dle tohoto 

KŘ do kanalizace 

• Ucpávky na kanalizačních stokách nebo kanalizačních přípojkách 

• Překročení limitu KŘ, které má za následek ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod  

• Ohrožení zaměstnanců obce pracujících při opravách stokové sítě 

• Omezení kapacity stokového systému a následné vzdouvání hladiny odpadních vod na terén 

 

K.2 Opatření při vzniku havarijního úniku znečištění způsobené odběratelem 

Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo 

podzemních vod (viz §40 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění). Jedná se o případy úniku 

tzv. závadných látek, které nejsou součástí odpadních vod v rozsahu povoleného nakládání s vodami (viz 

§39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění). 

 

Podle § 39 zák.č.254/2001 Sb.:  

Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do 

povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. 

 

Podle § 40 zák.č. 254/2001 Sb.:  

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových 

nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a 

radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod 

v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

 

Za havárii se dále považují případy technických poruch a závad zařízení určených k zachycování, 

skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v předchozí větě, pokud vniknutí do kanalizace 

předcházejí. 

Obecnou zásadou při likvidaci havarijního úniku látek závadných vodám je zabránit vniknutí těchto látek do 

kanalizace pro veřejnou potřebu (tj. likvidovat havarijní únik již v místě u zdroje vzniku). 

 

Podle § 41 zák.č. 254/2001 Sb.:  

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo 

jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR, případně Povodí Odry s.p. a na obecní úřad Velká Polom na 

telefonní čísla uvedené v bodě „Q“. Náklady spojené s odstraněním poruchy nebo havárie hradí viník 

poruchy nebo havárie.  

 

Původce havárie je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom 

se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu Odboru životního prostředí Magistrátu 

města Ostravy a České inspekce životního prostředí. 

 

K.3 Opatření při havárii (poruše) na kanalizaci pro veřejnou potřebu 

Při havárii v provozu vlastní kanalizace, bránící odvádění odpadních vod, nebo v jiných případech 

vyvolaných provozní potřebou (ucpání nebo deformace kanalizačního potrubí v obci, je provozovatel 

kanalizace oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu (§ 9 

odst. 5 zákona č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu). 
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V případě havárie je povinností provozovatele upozornit Odbor životního prostředí Magistrátu města 

Ostravy, dispečink Povodí Odry, s.p. příp. Krajskou hygienickou stanici na telefonních číslech uvedených 

v bodě „Q“ 

Provozovatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod 

přerušení nebo omezení: 

• při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích, nevyhovuje-li zařízení 

odběratele technickým požadavkům, 

• neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace, 

• bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky, 

• neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo vnitřní kanalizaci zjištěné 

provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny, 

• při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod, 

• v případě prodlení odběratele s placením stočného po dobu delší než 30 dnů. 

 
Při oznámení havárie správci vodního toku nebo zástupci jiných orgánů a organizací, že recipient byl 

znečištěn nepřípustnými látkami, je nutné provést tato opatření: 

• provést kontrolu výusti do recipientu a odebrat bodové vzorky OV 

 

Bezprostřední odstraňování příčin havárie (§9 vyhl. č.450/2005 Sb.) 

Opatření, která vedou k bezprostřednímu odstranění příčin havárie a k zamezení šíření závadných látek 

do horninového prostředí a povrchových nebo podzemních vod, spočívají zejména v uzavření a zajištění 

uzavíracích ventilů, zaslepení havarovaných potrubí, opravě nádrží, odčerpání zbytků závadných látek z 

porušených obalů, cisteren, skladovacích a přepravních nádrží nebo z přeložení zbytků závadných látek z 

dopravních prostředků a kontejnerů, je-li to technicky možné; dále se jedná o opatření k zamezení výbuchu, 

požáru a zamoření závadnými látkami. 

  

Zneškodňování havárie (§10 vyhl. č.450/2005 Sb.) 

Zneškodněním havárie se rozumí zásah směřující k odstranění závadných látek z nesaturované a 

saturované zóny, zemin a z povrchových a podzemních vod za účelem dosažení jakosti vody na úroveň 

obvyklou před havárií nebo na úroveň stanovenou vodoprávním úřadem, popřípadě Českou inspekcí 

životního prostředí v rámci řízení prací při zneškodňování havárie. 

Opatřeními ke zneškodňování havárie jsou především ohrázování a odstranění závadných látek ze 

zemského povrchu (horninového prostředí a zpevněných ploch), utěsnění a zaslepení kanalizačních 

výpustí, zaslepení (uzavření) kanalizací, použití zvláštních záchytných systémů, odtěžení kontaminované 

zeminy, bezpečné uskladnění odpadů vzniklých zneškodňováním havárie a vyčištění kanalizací, zachycení 

plovoucích, především ropných látek pomocí norných stěn a sorpčních prostředků z povrchových vod, 

odstranění znečištěných sedimentů z koryt vodních toků, sanační čerpání a jiné metody u vod podzemních. 

• urychlené opuštění pracovníků pracujících v podzemním zařízení kanalizační sítě  

• zajištění kanalizační sítě proti vstupu jiných osob a nahlášení stavu ve stokové síti na obecní úřad 

• neprodlené hlášení havárie orgánům a organizacím  

• co nerychlejší odstranění příčin havárie  

• zabránění škodlivým následkům havárie nebo aspoň jejich zmírnění tak, aby byly co nejmenší  

• při havárii spojené s vniknutím závadných látek do stok se postupuje podle plánu havarijních opatření 

ve smyslu zákona 254/2001 Sb.  

 
Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. 
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L. KONTROLA MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
ODBĚRATELEM  

 
Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod s řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona č. 274/2001 

Sb., v platném znění, § 9 a § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. a § 2 vyhlášky č. 328/2017 Sb. v platném znění. 

Ukazatele znečištění a jejich nejvyšší povolené koncentrační limity pro vypouštění do kanalizace pro 

veřejnou potřebu jsou stanoveny v kapitole I. 

 

L.1 Místa odběru vzorků  

 
a) Odběry vzorků pro kontrolu míry znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizační (stokové) 

sítě provádí odběratel u vyústění své vnitřní kanalizace, eventuálně v poslední kanalizační šachtě 

na kanalizační přípojce před jejím zaústěním do kanalizační sítě. Pokud má odběratel výhrady 

k místu odběru, dohodne se o místě odběru s provozovatelem kanalizace. 

b) Pro zjišťování míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace odebírá odběratel, 

pokud nestanoví provozovatel jinak (např. ve smlouvě), bodový prostý vzorek. V případě 

přerušovaného (nepravidelného) provozu platí koncentrační limity jako maximum okamžitého 

prostého (bodového) vzorku.  

c) Odběry vzorků se provádějí v době nejvyššího znečištění vypouštěných odpadních vod a odebírají 

je odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněné laboratoře s příslušnou akreditací). 

d) Odběratel, kterému vznikají pouze běžné splaškové vody z nemovitostí sloužících pro bydlení, 

administrativu, kulturní a školská zařízení ve kterých není užíván stravovací provoz, neprovádí 

kontrolu jakosti odpadních vod odváděných do kanalizace pro veřejnou potřebu. 

 

L.2 Četnost kontrolních odběrů vzorků odpadních vod odběratelem a rozsah 
sledovaných ukazatelů  

 
a) Odběratelé (producenti) odpadních vod provádějí podle § 18 odst. (2) zákona č. 274/2001 Sb. 

v platném znění odběry vzorků vypouštěných odpadních vod a jejich rozbory, jestliže je tato 

povinnost stanovena ve „Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod kanalizací”. 

Předmětné dokumenty stanoví rozsah sledovaných ukazatelů znečištění a způsob a četnost 

odběru vzorků odpadních vod.  

 

Počet pravidelně sledovaných ukazatelů jakosti a četnost odběrů může být s písemným souhlasem 

správce kanalizace a v souladu se stanoviskem vodoprávního úřadu omezen o ty, jejichž přínos 

k výsledné jakosti smíšených vod je zanedbatelný. 

Nejnižší četnost kontrol a rozsah kontrolovatelných ukazatelů jakosti vypouštěných odpadních vod 

stanovuje provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v KŘ, a to v závislosti na množství 

vypouštěných odpadních vod a jejich jakostí. Minimální četnosti kontrol jakosti OV jsou uvedeny 

v následující tabulce: 
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Největší průtok 

(l/s) 
Typ vzorku Druh odběru 

Četnost         

n x za rok 

Přibližný 

interval (dny) 

<0,3 prostý jednorázový 1 360 

0,3 až 3 prostý jednorázový 4 90 

3 až 10 směsný * časově závislý typu „A“ ** 6 60 

10 až 30 směsný * časově závislý typu „B“ ** 12 30 

30 až 100 směsný * časově závislý typu „B“ ** 24 15 

>100 směsný * časově závislý typu „C“ ** 48 7 

*) v odůvodněných případech lze odebrat i prostý vzorek 

 

**) Odběr typu A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného 

     objemu v intervalu 15 minut. 

     Odběr typu B – 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků stejného 

     objemu v intervalu 2 hodin.  

     Odběr typu C – 24 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků stejného 

     objemu v intervalu 2 hodin 

      

Tato četnost a druh odběru se vztahuje na všechny znečišťovatele (producenty) 

 
b) Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod se neprovádí na odtoku z bytových domů nebo 

rodinných domků, ve kterých nejsou zřízeny provozovny, školská a výchovná zařízení s podáváním 

stravy a zdravotnická zařízení s možností vypouštění nebezpečných látek. Kontrola jakosti se 

rovněž neprovádí na odtoku z domů, v nichž prokazatelně vznikají pouze splaškové vody 

(administrativní budovy, školská, výchovná, kulturní a církevní zařízení bez stravování), 

napojených na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod. 

 
c) Producenti jsou povinni řádně provozovat předčisticí zařízení, včetně odlučovačů tuků (u kuchyní 

a restaurací), odlučovačů lehkých kapalin (autoopravny, garáže, parkoviště) apod. 

 

L.3 Způsob a účinnost předčištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace 
odběratelem 

 

a) V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno odběrateli vypouštět 

do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes ČOV.  

b) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují 

předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen po předčištění na úroveň stanovenou 

tímto kanalizačním řádem. 

c) Odběratel může vypouštět odpadní vodu v míře znečištění a v množství stanoveném kanalizačním 

řádem a ve „Smlouvě o odběru vody a o odvádění odpadních vod“ a v souladu s podmínkami 

„Kanalizačního řádu“. 

L.4 Povinnosti odběratelů (producentů) odpadních vod vypouštěných do 
kanalizační sítě 

 
a) Odběrateli vzniká právo na odvádění odpadních vod uzavřením písemné smlouvy na odvádění 

odpadních vod kanalizací.  
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b) Poskytovat provozovateli kanalizace informace o charakteru znečištění svých odpadních vod, 

vypouštěných do kanalizace. 

c) V případě změny technologie výroby neprodleně informovat provozovatele kanalizace a provádět 

k základnímu rozboru i sledování jiných ukazatelů znečištění, jež mohou ovlivnit jakost 

vypouštěných odpadních vod. 

d) K vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace je nutný 

souhlas provozovatele kanalizace a povolení vodoprávního úřadu. Seznam zvlášť nebezpečných 

látek a nebezpečných látek je uveden v kapitole 7. Kanalizačního řádu. 

e) Pro vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky – rtuti a její 

sloučeniny, musí být vydána pro stomatologické ordinace povolení k vypouštění odpadních vod. 

f) Pro vydání nových vodoprávních povolení platí koncentrační limit pro rtuť v odpadních vodách 

vypouštěných ze stomatologických ordinací do kanalizační sítě ukončené čistírnou odpadních vod 

0,04 mg/l.  

g) Provozovatelé stomatologických ordinací jsou povinni mít vybavena svá pracoviště odlučovači na 

záchyt suspendovaných částic amalgámu z odpadních vod s minimální účinností 95 %. 

h) Pro provozování separátorů amalgámu platí následující podmínky: 

• separátor amalgámu bude řádně provozován, budou dodržovány pokyny výrobce vztahující 

se k řádnému provozu a údržbě předmětného zařízení a výměně náplně, 

• likvidace nebezpečného odpadu bude prováděna v souladu s platnou legislativou, 

• do kanalizace pro veřejnou potřebu nebudou v souvislosti s údržbou a provozem separátoru 

vypouštěny žádné chemické látky toxické pro vodní faunu a negativně působící na vodní 

prostředí. 

i) Odběratel, eventuálně každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami a 

nebezpečnými závadnými látkami ve větším rozsahu, než stanovuje kanalizační řád, nebo kdy 

zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby 

nevnikly do kanalizace, která netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení a je 

povinen: 

• umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo 

dopravují tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu smísení těchto látek se srážkovými, nebo 

odpadními vodami, 

• používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení s nebezpečnými látkami, které 

jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod, 

• nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování 

a bezodkladně provádět jejich včasné opravy, 

• vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek, 

• zařízení používat výhradně s doložitelnou účinností (atest uznávané zkušebny), 

• dodržovat pokyny výrobce vztahující se k jejich řádnému provozu, výměně náplně a se 

zachycenými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb, 

• V případě vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do 

kanalizace je nutné povolení vodoprávního úřadu dle § 16 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb. 

v platném znění. 

j) Vzniklou havárii, která by měla vliv na jakost nebo množství vypouštěných odpadních vod do 

veřejné stokové sítě, neprodleně hlásit provozovateli kanalizace. 

k) Odběratel okamžitě provádí opatření k co nejrychlejšímu odstranění příčin i následků havárie. 

l) Odběr vzorků odpadních vod se řídí ČSN ISO 5667–10 Jakost vod – Odběr vzorku – Část 10: 

Pokyny pro odběr vzorku odpadních vod. 
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m) Provozovatelé kuchyňských, restauračních a výrobních provozoven s výrobou uzenin, polotovarů, 

masných výrobků, při jejichž výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem rostlinných 

a živočišných tuků, musí zajistit před vstupem do kanalizace jejich předčištění v odlučovači tuků 

(ČSN EN 1825) tak, aby kanalizace a ČOV byly chráněny před zanášením tukem. Odlučovače tuků 

musí být řádně provozovány a na vyžádání je jejich provozovatel povinen předložit oprávněnému 

zástupci provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu doklady o provozování, zejména doklady 

o likvidaci zachycených tuků. 

n) Odpadní vody, které jsou znečištěny ropnými látkami musí být před vstupem do kanalizace 

předčištěny v odlučovači ropných látek. Mezi odpadní vody s obsahem ropných látek patří např. 

odpadní vody ze zkušeben motorů, kompresorových stanic, oplachové vody z mytí zařízení a 

součástek znečištěných ropnými látkami. Odlučovače lehkých kapalin musí být řádně provozovány 

a na vyžádání je jejich provozovatel povinen předložit oprávněnému zástupci provozovatele 

kanalizace pro veřejnou potřebu doklady o provozování, zejména doklady o likvidaci obsahu 

odlučovačů. 

o) Podle § 19 odst. (2) zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění je 

odběratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek, 

povinen v souladu s povolením vodoprávního úřadu měřit míru znečištění a objem odpadních vod 

a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a výsledky 

měření předávat vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal. 

 
Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) uvedených v tabulce 

10 v kapitole I. 2, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady 

v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz. § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 

vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění). 

 

Krajský úřad a Obecní úřad s rozšířenou působností uplatňují sankce dle § 32–34 zákona č. 274/2001 Sb. 

v platném znění.  
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M. ZPŮSOB KONTROLY DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

M.1.1 Kontrola vypouštěných odpadních vod do kanalizace provozovatelem 

 
Kontrola odběratelů je prováděna namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace, jedná se 

o nepravidelné sledování. 

 

Každý producent odpadních vod napojený na kanalizaci je povinen umožnit oprávněnému zástupci 

provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu přístup do areálu a objektů za účelem kontroly a odběru 

vzorků vypouštěných odpadních vod. Na požádání je povinen předložit situační plán domovního odvodnění 

dle skutečného provedení, včetně informací o umístění a typu předčisticích zařízení, příp. vodoprávní 

povolení k vypouštění a výsledky prováděných kontrolních rozborů odpadních vod. 

 

Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti 

na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek 

kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní 

úřad. Kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do kanalizační sítě odebírá 

provozovatel za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorků 

nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti.  

 

• Část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorku 

sepíše provozovatel s odběratelem protokol. 

• Kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných ze stomatologických ordinací pro stanovení obsahu 

rtuti se odebírají před smísením těchto vod s odpadními vodami nebo srážkovými vodami, tudíž před 

vniknutím do kanalizace, která netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení. 

V případě, že vzorek není možno z technického hlediska tímto způsobem odebrat, bude odběr 

vzorků proveden v revizní šachtě v místě napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu. 

Jsou-li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů vzorku odpadních vod, provádí rozbor 

kontrolních odebraných vzorků odpadních vod kontrolní laboratoř stanovená dle § 92 zákona č. 254/2001 

Sb. v platném znění. 

 

 

N. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE 

N.1.1 Provozovatel je oprávněn  

přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelné 

pohromy, při havárii kanalizace nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí 

nebo majetku. Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod je provozovatel povinen bezprostředně 

oznámit příslušnému orgánu hygienické služby, vodoprávnímu úřadu, nemocnicím, jednotkám požární 

ochrany a obci.  

N.1.2 Provozovatel je oprávněn 

podle zákona 274/2001 o vodovodech a kanalizacích, přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do 

doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení při provádění plánovaných oprav, udržovacích a 

revizních pracích, 

• neumožní-li odběratel provozovateli přístup ke kanalizaci podle podmínek uvedených ve smlouvě 

uzavřené o odvádění odpadních vod,  
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• bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,  

• neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné 

provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny, 

• při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod 

• 
v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší 

než 30 dnů.
 

N.1.3 Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod  

V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle § 9 odstavce 7 zákona 274/2001 Sb.je 

provozovatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení dodávek vody nebo odvádění 

odpadních vod 

• podle odstavce 6 písmene b) až g) alespoň 3 dny předem, 

• podle odstavce 6 písmene a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění 

plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.  

N.1.4 V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod  

V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle § 9, odstavce 5 

nebo odstavce 6 písm. a) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je 

povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek. 

 V případě, že k přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle 

odstavce 6 písm. b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel. 

 

O. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

 
Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí provozovatel kanalizace podle stavu, resp. 

změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.  

Dojde-li ke změnám skutečností, za kterých byl kanalizační řád schválen, navrhne vlastník (provozovatel) 

veřejné kanalizace vodoprávnímu úřadu příslušnou změnu nebo doplnění kanalizačního řádu. Tyto změny 

se realizují formou doplňku kanalizačního řádu nebo celkovou aktualizací. KŘ. Po každé aktualizaci 

případně revizi mající za následek změny KŘ je nutné tento KŘ znovu předložit ke schválení vodoprávnímu 

úřadu. 

Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle 

však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. 

 

P. SANKCE A POKUTY 
   
Kanalizační řád je rovněž nástrojem tvorby nápravných opatření vedoucích k zajištění požadované jakosti 

odpadní vody v kanalizaci pro veřejnou potřebu. V případě: 

a) překročení povolených limitů kanalizačního řádu  

b) vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami  

c) neplnění podmínek daných tímto KŘ nebo 

d) porušení dalších podmínek pro vypouštění odpadních vod může být odběratel sankcionován: 

 
1. vodoprávním úřadem (podle příslušných ustanovení zákona o vodách nebo zákona o vodovodech a 

kanalizacích), 
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2. provozovatelem kanalizace na základě smluvních ujednání o odvádění odpadních vod kanalizací pro 

veřejnou potřebu (smluvní pokuta) 

3. provozovatelem kanalizace z titulu náhrady vzniklé ztráty (podle odst. 10 §9 zákona č.274/2001Sb. 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) 

 
Smluvní pokuta slouží k zajištění povinností, které mohou (ale nemusí) být stanovené právními předpisy a 

jež si smluvní strany ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod sjednaly. Oproti tomu 

veřejnoprávní sankce specifikovaná dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu, v platném znění, je ukládána za neplnění povinností stanovené právním předpisem, které naplňují 

znaky skutkové podstaty správního deliktu (přestupku), a tato sankce neslouží k zajištění plnění smluvních 

ujednání. Výše smluvní pokuty nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 

 
 

Q. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
                      

Obec Velká Polom…………………………………………………………………………………608 745 118  
                             553 770 228 

Požární tísňové volání........................................................................................................... 150 

Policie ČR – tísňové volání................................................................................................... 158 

Rychlá záchranná služba – tísňové volání............................................................................ 155 

Magistrát města Ostravy....................................................................................................... 599 444 444 

Odbor ochrany živ. prostředí – sekretariát............................................................................ 599 442 307 

Lékařská služba první pomoci - Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba,   

17. listopadu 1790/5, 708 52................................................................................................. 596 371 111  

Povodí Odry státní podnik..................................................................................................... 596 657 111 

- dispečink............................................................................................................................. 596 612 222 

Česká inspekce životního prostředí, Ostrava – Přívoz, Valchařská 15................................ 595 134 111 

Havarijní linka....................................................................................................................... 731 405 301 

Inspektorát bezpečnosti práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj,  

Ostrava - Moravská Ostrava, Živičná 1123/2........................................................................ 595 134 511 

Krajská hygienická stanice MSK, Ostrava-Moravská Ostrava, Na bělidle 724/7.................. 595 138 111 

Zodpovědná osoba provozovatele - Ing. Jiří Hoffmann…………………………………………739 521 454 

Odpovědná osoba za provoz kanalizace – místostarosta obce………………………………..774 808 432 
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R. PŘEHLED SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY A NOREM 
 

1) Likvidace odpadních vod  

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 

znění.  

• Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů  

• Vyhláška MZe ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění 

odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných 

odpadních vod do vod povrchových 

• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí  

• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a 

provozních řádů vodních děl  

• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a 

jakosti vody  

• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších 

opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech  

• Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon) 

• Zákon č. 283/2021 Sb, Stavební zákon 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se 

závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, 

jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 

2) Likvidace pevných a kapalných odpadů  

• Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech  

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 8/2021, o Katalogu odpadů a posuzování 

vlastností odpadů (Katalog odpadů) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mze.cz/attachments/254_akt.pdf
http://www.mze.cz/attachments/274.pdf
http://www.mze.cz/attachments/274.pdf
http://www.mze.cz/attachments/293_02.pdf
http://www.mze.cz/attachments/293_02.pdf
http://www.mze.cz/attachments/293_02.pdf
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3) Normy  

ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy kanalizace 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek 

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

TNV 79 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 

TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace 

TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových systémů 

ČSN 75 7241 Kontrola odpadních a zvláštních vod 

ČSN 75 0130 Vodní hospodářství – Názvosloví ochrany vod a procesu změn jakosti vod 

ČSN 75 0170 Vodní hospodářství – Názvosloví jakosti vod 

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel 

ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – Objekty pro manipulaci s ropnými 

                       látkami a jejich skladování 

ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek 

ČSN 75 7300 Jakost vod – Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod – Všeobecná 

                       ustanovení a pokyny 

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 

ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním – Všeobecné požadavky 

ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

ČSN 33 2000-6-61 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61:    

ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů 

ČSN 34 3510 Bezpečnostní tabulky a nápisy pro elektrická zařízení 

TNV 73 950 Provozní řád vodovodu 

ČSN EN 13 476 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě       

                           uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného 

                            polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) –  

                            Část 3: Specifikace pro trubky a tvar 

DIN 19 555 Kanalizační systémy – Kanalizační stupadla s PE povlakem 

ČSN EN 13475-3 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě                                                 

                             uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného     

                              polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) –  

                              Část 3: Specifikace pro trubky a tvar 
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