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Zména¢. 3
Textové éasti .LA. Uzemniho planu Velka Polom,

vydaného Opatfenim obecné povahy ze dne 5. 3. 2012 s nabytim ucinnosti dne 18. 4. 2012

ve znéni
Zmény ¢. 1 Uzemniho planu Velka Polom,
vydané Opatifenim obecné povahy ze dne 22. 9. 2014 s nabytim ucinnosti dne 9. 10. 2014
a
Zmény é&. 2 Uzemniho planu Velka Polom,

vydané Opatifenim obecné povahy ze dne 27. 1. 2021 s nabytim u¢innosti dne 19. 3. 2021
(Text s vyznaéenim zmén)

RusSené c¢asti textu jsou preSkrtnuty a oznaceny modre,

doplnény text je podtrzen a oznaCen cCervene.
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Vymezeni zastavéného uzemi
Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a sys-
tému sidelni zelené

Koncepce veiejné infrastruktury, v€etné podminek pro jeji umistovani, vy-
mezeni ploch a koridorG pro vefejnou infrastrukturu, v€etné stanoveni
podminek pro jejich vyuziti

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zpuso-
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Vymezeni vefejné prospédnych staveb, vefejné prospésnych opatieni, sta-
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podminéno vydanim regulacniho planu, zadani regula¢niho planu v roz-
sahu podle pfilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regulac¢ni plan z
podnétu nebo na zadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni pfimé-
fené Ihlty pro jeho vydani

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb

Vymezeni pojmu

12

26

34

69

73
73

74

75

77

78
78
79



I.A.16. Udaje o poétu listd tzemniho planu a po&tu vykrest k-rému-pfipeienégra-
fické Casti 85




I.LA.1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi
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1.

Zastavéné Uuzemi je vymezeno k 1. 11 .2022.

2.

Zastavéné uzemi je zobrazeno ve vykresech:

— 1.B.A1. WykreszakladnihoZakladni ¢lenéni uzemi 1 : 5000
— 1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000

I.LA.2. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE,

OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Navrhem—tzemniho—planu—v\Vytvaret prfedpoklady k zabezpecCeni udrzitelného rozvoje
v Uzemi (chape se timto vyvazeny vztah pozadavku na socialni soudrznost, podminky hos-
podaiského rozvoje a kvalitni Zivotni prostfedi, ktery uspokojuje potfeby sou¢asné generace,
aniz jsou ohrozeny podminky zivota generaci budoucich);

Koncepce rozvoje uzemi akceptuje zafazeni obce v Zasadach uzemniho rozvoje Moravsko-
slezského kraje (dale v textu ZUR MSK) do Metropolitni rozvojové oblasti Ostrava OB2.

ZUR MSK Gzemni rozvoj obce ovliviiuiji v téchto &astech:

3.1.  v-severni-Sasti-obceje-koncepeerozvoje-obee

Mokeé. | Heaband —Velkd P

3.2. ve vychodni ¢asti obce
3.2.1. pozadavkem na akceptaci koridoru pro zdvojeni VTL plynovodu BN-700-PFi-
ber{Libhost} — Déhylov (PS-PZ2)
3.2.2. pozadavkem na akceptaci priichodu regionalniho biokoridoru USES (RK
950RBK 588)
3.3. Koncepce uzemniho rozvoje obce tyto zavazné jevy akceptuje a neni s nimi v rozporu.
Hlavni cile koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot:
4.1. V oblasti zlepSeni socialni soudrznosti
4.1.1. pfi uplatfiovani uzemniho planu bude vénovana pozornost a bude podporova-
no:
4.1.1.1. regenerace stavajicich ploch a pfiprava novych ploch pro zafizeni ur-
¢ené pro poskytovani vychovy a vzdélavani, socialni a zdravotni péce,
kulturnimu vyziti obyvatel, rekvalifikace nezaméstnanych obyvatel, pfi-
pravé ploch a zafizeni pro aktivni a kvalitni vyuzivani volného €asu;
4.1.1.2. pfiprava zastavitelnych ploch pro bydlent;
4.1.1.3. zlepSeni kvality vefejnych prostranstvi;
4.2. 'V oblasti zlepdeni hospodafského rozvoje
4.2.1. pfi uplatiiovani uzemniho planu bude vénovana pozornost a bude podporova-
no:
4.2.1.1. pfiprava ploch pro rozvoj vyrobnich aktivit, femesla a sluzeb;
4.2.1.2. opétovné vyuziti opusténych a nevyuzitych ploch (tzv. brownfields);
4.2.1.3. fteSeni dopravnich vazeb na realizevancu-pfelozku-sil. 1/11

4.2.1.4. rozvoj technické infrastruktury;




5.

4.3.

V oblasti ochrany pfirody, zdravého prostfedi a hodnot v tzemi

4.3.1. pozornost vénovat:
4.3.1.1. ochrané pfirodnich a kulturnich (historické krajinné struktury) hodnot;
4.3.1.2. ochrané kulturnich pamatek;
4.3.1.3. udrzbé zelené jak v zastavéném uUzemi, tak i v nezastavéném uzemi;
4.3.1.4. péci o vodni ekosystémy,
4.3.1.5. snizeni negativnich vlivli z vyroby a dopravy na Zivotni prostredi;

4.3.1.6. zabezpeCeni prachodnosti krajiny a—zpfistupnéni—pozemkt

bopieny
4.3.2. Podporovat:

4.3.21. zlepSeni prachodnosti krajiny realizaci novych ucelovych cest
s vyuzitim pro obsluhu zemédélskych a lesnich ploch a pro rozvoj tu-
ristického ruchu a vyuziti volného €asu (cykloturistika, hypestezkyhi-
postezky, aj.)

4.3.2.2. zvySeni podilu zelené v Uzemi a snizeni rozsahu zornéni pudy;

4.3.2.3. zalozeni USES s cilem zvy$eni ekologické stability Gzemi a biogeogra-
fické pestrosti krajiny;

4.3.2.4. snizeni erozniho ohrozeni Uzemi;

4.3.2.5. zaménu klasickych paliv zaménou za obnovitelné zdroje (biomasa, bi-
oplyn a slunecni energii);

4.3.2.6. ; - el

Koncepce rozvoje obce akceptuje tato kritéria:

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

ve stfednédobém Casovém horizontu se predpoklada rast poctu obyvatel a poctu byta.

Obec ve své koncepci rozvoje zohledriuje tyto faktory:

51.1. vySSi poptavku po bydleni vyplyvajici z vhodné polohy obce v blizkosti vy-
znamného centra osidleni — Ostravy

5.1.2. pFiznivé dopravni napojeni jak na Ostravu, tak i Opavu.

5.1.3. pfiznivé zivotni prostfedi

obec vytvofi vhodné podminky pro racionalni vyuZiti stavajicich ploch pro ob&anskou

vybavenost, jejichz kapacita je schopna absorbovat dal$i potfeby vyplyvajici z narlstu

poctu obyvatel;

pfipravé ploch pro bydleni bude pfedchazet pfiprava technické infrastruktury. Prioritu
v pfipravé bude mit zejména odvadéni a Cisténi odpadnich vod;

“ )




I.LA.3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE

1.

2.

3.

KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSO-
BEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRE-
STAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

Uzemni plan &leni fe$ené tzemi:
1.1.  na Uzemi zastavéné a v ném vymezuje:
1.1.1. stabilizovany stav
1.1.2. plochy pfestavby;
1.2.  na plochy zastavitelné;
1.3. nezastavéné uzemi (Uzemi mimo Uzemi zastavéné a zastavitelné);
1.4. plochy uzemnich rezerv;
Zakladni Elenéni uzemi je zobrazeno ve vykresech:
[.B.1. Zakladni ¢lenéni uzemi 1 : 5000
1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000
Uzemni plan vymezuje v feSeném Gzemi tyto plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti a korido-
ry:

Kod (*) | Plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti

OV | Plochy vefejné vybavenosti
OH | Plochy vefejnych pohfebist a souvisejicich sluzeb
OK | Plochy komercnich zafizeni
OS | Plochy télovychovy a sportu

D Plochy a koridory dopravni infrastruktury
DS Plochy silni¢ni dopravy
T Plochy technické infrastruktury

TV Plochy pro vodni hospodarstvi
T0 Plochy technického zabezpeceni obce

P Plochy vefejnych prostranstvi

SO Plochy smiSené obytné

\Y} Plochy vyroby a skladovani

VD | Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
W Plochy vodni a vodohospodarské

2P Plochy park(, historickych zahrad
ZX Plochy zelené ostatni a specifické
KKZ | Plochy krajinné zelené

Plochy bydleni

Plochy bydleni individualniho

Plochy rekreace

Plochy ob¢anského vybaveni




Kod (*) | Plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti
PP Plochy pfirodni
Z Plochy zemédélské
L Plochy lesni
Kaéd (*) | Koridory
T Koridory technické infrastruktury
SK | Koridory smiSené bez rozliSeni
Pozn.

(*) — kod, ktery umoziuje identifikaci ploch v grafické Casti

4, Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti a koridor( dle bodu 3 jsou zobrazeny ve vykresu:
I.B.2.  Hlavni vykres 1 : 5000
5.  Zahlavni prvky vyznamnym zpusobem ovliviujici urbanistickou koncepci obce povazovat:

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

geomorfologii a administrativni hranice obce;
stavajici sidelni strukturu obce, ktera je kompakitni a sestava z jadrového uzemi a jedné
odlouéené Casti arealu byvalych kasaren v zapadni ¢asti obce. Dnes jiZz konverzi zmé-
nény na areal slouzici zejména drobnému podnikani.
udolni nivu drobného vodniho toku s krajinnou zeleni pfi zapadnim okraji zastavéného
Uuzemi s kaskadou mensich vodnich ploch;
pahorkovity terén, ktery vyznamné ovliviuje zejména dalkové pohledy;
zakladni dopravni tepny:
5.5.1. vyznamnou statai-silnici LtF. (1/11);
5.5.2. ostatni silni¢ni sit' (Il. a lll. tfidy);
vyznamnéjSi vodotece:
5.6.1. potoky
5.6.1.1. Kremlice
5.6.1.2. Opusta
5.6.1.3. Plesensky potok

vyznamné plosné a liniové segmenty zelené:

5.7.1. lesni porost pFi zapadni a severni hranici obce (Certiv mlyn);

5.7.2. lesni porost lemujici Plesensky potok pfi vychodni hranici obce;

5.7.3. lesni porost pfi jiznim okraji obce (podél toku Opusta)

5.7.4. mensi skupiny ploch krajinné zelené a lesnich ploch v lokalité Mlynek a podél

pravostranného pfitoku Plesenského potoka v severni ¢asti obce;

P¥i FeSeni ploSného a prostorového usporadani obce budou respektovany tyto zasady:

Rozvoj bydleni:

6.1.1. plochy pro bydleni pfednostné pfipravovat v lokalitdch s ekonomicky dostup-
nou infrastrukturou, dopravné napojitelné a v navaznosti na zastavéné uzemi;

6.1.2. pfevaznou cast ploch bydleni pfipravovat v plochach bydleni a smiSenych
obytnych;

Rozvoj vefejné infrastruktury:




6.2.1. zarizeni ob¢anského vybaveni s vyznamem pro celou obec pfednostné lokali-
zovat v centralni ¢asti obce, popf. v navaznosti na pfipravované zastavitelné
plochy pro bydleni s velkou koncentraci byt;

6.2.2. pfi rozhodovani o podpofe vzniku novych zafizeni ob&anské vybavenosti pod-
porovat zejména:

6.2.2.1. vyuZiti ploch a objektu nevyuzitych;

6.2.2.2. vznik novych zafizeni v plochach bydleni s cilem snizit naroky na do-
pravni obsluhu Uzemi, snizit dochazkové vzdalenosti k zafizenim a
,0Zivit* monofunkéni plochy pro bydleni;

6.3. Hospodarsky rozvoj:

6.3.1. zastavitelné plochy pro vyrobu a skladovani prednostné lokalizovat
v polohach, ve kterych jiz Ize rdznymi opatfenimi minimalizovat pfipadné
Skodlivé vlivy na bydleni, zejména v blizkosti vyznamnych dopravnich tepen;

6.3.2. intenzifikovat vyuziti stavajicich ploch pro vyrobu a skladovani a upfednostnit
doplnéni volnych proluk ve stavajicich plochach vyroby a sklad(;

6.3.3. nepodporovat rozsifovani rusivé vyrobni €innosti v lokalitach navazujicich na
plochy bydleni;

6.3.4. pozornost bude vénovana plocham pfestavbovym—prestavby s cilem jejich
opétovného zaclenéni do organismu obce a snizeni negativnich vlivli na plo-
chy bydleni;

6.4. Rozvoj rekreace:
6.4.1. za nejvyznamnéjsi pro rozvoj rekreace povazovat tyto lokality (plochy):
6.4.1.1. lokalitu Certlv mlyn;
6.4.1.2. plochy pro télovychovu a sport;
6.4.2. nebude podporovano:
6.4.2.1. zakladani novych zahradkarskych osad;
6.4.2.2. zakladani chatovych osad a povolovani jednotlivych chat rodinné re-
kreace v nezastavéném uzemi a v plochach zastavitelnych pro bydle-
ni;
6.4.3. rozvoj hromadné rekreace se nepfedpoklada;
6.5. Koncepce rozvoje zelené:
6.5.1. za zakladni kostru rozvoje krajinné zelené povazovat:
6.5.1.1. plochy lesni;
6.5.1.2. nelesni doprovodnou zelen podél vodnich tokl a rozptylenou zelen v
krajing;

6.5.2. akceptovat a v dalSim fedeni podrobné dokumentace dale propracovat tyto

nové navrhy na doplnéni systému sidelni a krajinné zelené:
6.5.2.1. navrh zelené vazany na uzemni systém ekologické stability uzemd;
6.5.2.2. navrh sidelni zelené v navaznosti na plochy bydleni a pfelozku-silnice
silnici 1/11;
6.6. Urbanisticka kompozice:
6.6.1. za osy urbanistické kompozice povazovat silnice 11/465 a 111/46612;
6.6.2. za stavebni dominantu obce povazovat kostel sv. Vaclava.




Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

7.  Zastavitelné plochy a plochy pfestavby jsou graficky vymezeny ve vykresech:
[.B.1.  Zakladni ¢lenéni uzemi 1 : 5 000
I.B.2.  Hlavni vykres 1 :5 000

8. Podrobny seznam zastavitelnych ploch a ploch pfestavby:
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bydleni bez rozliSeni (na bydleni hromadné

niho

B-Z1 Plochy bydleni zastavitelna plocha | a bydleni individualni) na ploSe zahradek a ne ne ne ne
plochy pro vyrobu
bydleni bez rozlieni (na bydleni hromadné
B-Z2 | Plochy bydleni zastavitelna plocha | a bydleni individuélni) na plose zemédé&lské ne ne ne ne
pudy
bydleni bez rozliSeni (na bydleni hromadné
B-Z3 Plochy bydleni zastavitelna plocha | a bydleni individualni) na ploSe zemédélské ne ne ne ne
pudy
BI-ZA1 Eilﬁghy bydleni individual- zastavitelna plocha %gl;anl individualni na plo3e zeméd@lské ne ne ne ne
BI-Z2 Eilﬁghy bydleni individual- zastavitelna plocha %glim individualni na plose zemédélské anone ano ne ne
BI-Z3 Eilﬁghy bydleni individual- zastavitelna plocha %gl;/anl individualni na plose zemédélské anone ano ne ne
BI-Z4 Eilﬁghy bydleni individual- zastavitelna plocha %gl;anl individualni na plo3e zeméd@lské ne ne ne ne
BI-Z5 Eilﬁghy bydleni individual- zastavitelna plocha %glim individualni na plose zemédélské anone ano ne ne
BI-Z6 Eilﬁghy bydleni individual- zastavitelna plocha %gl;zm individualni na ploSe zemédélské anone ano ne ne
Bl-77 P!ochy bydleni individudl- zastavitelna plocha b):dlenl individudlni na ploSe zemé&dé&lské anone anone ne ne
niho pudy
BI-Z8 Plochy bydlent individual- zastavitelna plocha | bydleni individuaini na ploSe zahrady ne ne ne ne
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BI-Z10 Eilﬁghy bydleni individual- zastavitelna plocha E)égl;zm individualni na plose zemédélské ne ne ne ne
BI-Z11 Eilﬁghy bydleni individual- zastavitelna plocha %gl;/am individualni na plo3e zeméd@lské ne ne ne ne
BI-Z12 P!ochy bydleni individual- zastavitelna plocha b)u/dlem individualni na plose zemédélské ne ne ne ne
niho pudy
2l niho e zZoskoediolnd-slashe p&dyi L) e e L)
BI-714 P!ochy bydleni individudl- zastavitelna plocha b):dlenl individudlni na ploSe zemé&dé&lské ano ano ne ne
niho pudy
2hs niko zockoedolndslecho | bdlopbndiderlnbnosleto e d ne ne ne ne
BI-Z16 Eilﬁghy bydleni individual- zastavitelna plocha E)ézlim individualni na plose zemédélské ne ano ne ne
BI-Z17 Eilﬁghy bydleni individual- zastavitelna plocha %gl;/am individualni na plo3e zeméd@lské ne ne ne ne
BI-718 Eilﬁghy bydleni individual- sastavitelna plocha ?ﬁl;m individuaini na ploSe zemédélské ne ne ne ne
BI-Z19 P!ochv bydleni individual- sastavitelna plocha b\!dlenl individualni na ploSe zemédélské ne ne ne ne
— |niho B pudy
BI-Z20 Plochy bydleni individual- sastavitelna plocha b\!dlenl individuaini na ploSe zemédélské ne ne ne ne

niho

pudy
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- e S Charakteristika zmény ve vyuziti ploch © @N c 2o c o o3 |E poznamka
plochy | zpusobem vyuziti bu provedeni zmé- £35 ¢ £8s o082 |8
ny v jejich vyuziti % e go eSEz8 | &
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o SES ascsoes> aloo |Oo
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Plochy ob&anského wha- | of : plocha zména navrhu vyuZiti z technické vybave-
O-P1 veni y y restavh P nosti na ob&anskou vybavenost, ¢ast plochy ne ne ne ne
. se nachazi na zemédélské pldé
OK-Z1 Eilochy komer€nich zafize- zastavitelna plocha I;ngyercm zafizeni na ploSe zemédélské ne ne ne ne
OK-Z2 E;OChy komercnich zafize- zastavitelna plocha | bydleni individualni na ploSe ostatni ne ne ne ne
0S-71 Plochy télovychovy a zastavitelna plocha seortovnl zafizeni na ploSe zemé&dglské ne ne ne ne
sportu pudy
0S8-22 Y Y Y zastavitelna-plocha \ ae ae ae ae
SpOFt pudy
D-71 Plochy a koridory dopravni zastavitelna plocha korldvorvpro ’uc?love komunikace na ploSe ne ne ne ne
infrastruktury zeméd@lské pudy
D-22 Elochy a koridory dopravni zastavitelna plocha korldo'r pro dopravni stavbu na plo$e ostatni ne ne ne ne
infrastruktury alesni pldy
D-73 Elochy a koridory dopravni zastavitelna plocha kondvorvpro ’uc?love komunikace na ploSe ne ne ne ne
infrastruktury zemedélské pudy
S0-Z1 | Plochy smiSené obytné zastavitelna plocha EL%CBE dsym|sena obytna na ploSe zemédel- ne ne ne ne
S0-Z2 | Plochy smiSené obytné zastavitelna plocha EL%CBE dsym|sena obytna na plose zemedel- ne ne ne ne
SO-Z3 | Plochy smidené obytné zastavitelna plocha plocha smiSena obytna na plose zemedel- ne ne ne ne

ské pldy




VD-Z2

Plochy vodni a vodohos-

zastavitelna plocha

plocha vodni a vodohospodafska na plose
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o . prestavbevé-plocha locha smi8en& obytna na ploSe vyroby a
SO-P1 | Plochy smiSené obytné . P ploche y P yroby ne ne ne ne
prestavby skladl
Plocha vyroby a skladové- . locha vyroby a skladovéni na ploSe zemé-
V-Z1 ) yroby zastavitelna plocha plocha vyroby P ne ano ne ne
ni délské pudy
Plochy drobné vyroby a W locha drobné vyroby a vyrobnich sluzeb na
VD-Z1 ey > Vyroby zastavitelna plocha ploc yrooy a vyrob ne ano ne ne
vyrobnich sluzeb plode sportu a zemédélské pudy
Plochy drobné vyroby a plocha drobné vyroby a vyrobnich sluzeb na

VZ robnich sluzeb ploSe ostatni a zemédélské pﬂdg

W-01 s zastavitelna plocha « s ls e , ne ne ne ne
podéFské zemé&d@lské pudy a ostatni

W-02 Plochvy vpdnlavodohos- zastavitelna plocha plocrja vvodr’nao vodohospo,darska na plo3e ne ne ne ne
podéFské zemé&d@lské pudy a ostatni

Moz ISRy VOGRHa-voaonos zocodicla-slache PN . ne ne ne ne
CArRe e P A -

W-04 JoHy VoaRavace zastavitelna-plocha o ne ae ae ae
CArSRe i s S 0 p

W-05 YV zastavitelna-plocha P A ne ne ne ne
podafske
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Pozn. vysvétlivky:

— (sl. 1) — kod, ktery umozriuje identifikaci ploch v grafické Casti
— pokud se uvadi ve sl. 4 plocha ostatni, chape se timto neplodna puda (pozemky, které nelze obdélavat mimo les), zpevnéné plochy,
manipulaéni plochy, pozemky uréené k dopravé,

Vyznam pouzitého oznaceni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti:

BII -Z5

oznaceni plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti ,kddem*. Jeho vyznam je vysvétien v odst. 3 této kapitoly a v kap. I.A.15. odst. 1

vy

8.1.

navrh zafazeni plochy, dle zplsobu provedeni zmény ve vyuziti. Z=zastavitelna plocha (plocha vymezena k zastavéni v Gzemnim planu), P=plocha pfestavbeva-prestavby (plocha
vymezend ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuZiti znehodnoceného Uzemi, O=plocha pouze ¢asteCné zastavitelna, ve které se pfipousti pouze urcity druh
staveb za podminek stanovenych v kap. .A.6.

L—» poradové Cislo plochy

Podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch a ploch pfestavby stanovuje kap.l.A.6.;
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I.LA.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMi-

NEK PRO JEJi UMISTOVANI, VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJ-
NOU INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VY-
uzITi

I.A.4.1. Dopravni infrastruktura

a) Komunikaéni sit

Cilem navrhu dostavby a uprav stavajici dopravni infrastruktury je zlepSit parametry stavajici
dopravni sité a vytvofit podminky pro kvalitni dopravni obsluhu zastavitelnych ploch.

V uzemi haijit koridory, pfipravovat a prosazovat realizaci navrhovych prvku rozvoje dopravni
infrastruktury, znazornénych ve vykresu 1.B.2.

Na uzemi obce Velka Polom respektovat koncepci zakladni komunikaéni sité, ktera je tvore-
na komunikaénim kiizem taht silnic 1/11, 11/465, 111/46610, 111/46612, 111/46613, 111/4651 a na-
vaznymi komunikacnimi pfickami.

V navrhu koncepce rozvoje zakladni komunikacni sité akceptovat nize uvedené prvky, které
predstavuji v zasadé tyto skupiny opatieni:

4.1. navrhy na vystavbu novych komunikaci v€etné napojeni na stavajici silniéni sit
4.2. navrhy na pfestavbu zemniho télesa stavajicich komunikaci

4.3. navrhy na pfestavbu zemniho télesa stavajicich kfizovatek

4.4. navrhy na vystavbu cyklistickych stezek a upravu cyklistickych tras a stezek

Na uzemi obce hajit koridory pro prelozku sil. 11/465 v zapadni €asti obce pro zlepSeni do-
pravnich parametrt ,napfimenim® komunikace vedouci smérem na Kyjovice, Zatisi véetné
Upravy napojeni sil. 111/4651 na sil. 11/465 (DZ-2)

Na uzemi obce hajit koridory pro tyto navrhové prvky na siti mistnich a ucelovych komunika-
cieh:

6.1. vystavba nové mistni komunikace a pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komuni-
kace vC€etné obratisté v severni ¢asti obce pro dopravni napojeni zastavénych ploch a
zastavitelnych ploch V-Z1 a VD-Z1 na sil. 111/46610 (v koridoru SK-Z1)

6.2. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v centralni ¢asti obce pro do-
pravni napojeni zastavénych ploch a zastavitelnych ploch Bl-Z14 a SO-Z2 a jejich napo-
jeni na nadfazenou komunikacni sit sil. 111/46613 a sil. 111/46610 (v koridorech SK-Z2,
SK-Z4)

6.3. prestavba zemniho télesa stavajici komunikace a vystavba mistni komunikace
v centralni ¢asti obce pro dopravni napojeni zastavénych ploch a zastavitelné plochy B-
Z1 na sil. 111/46610 (v koridoru SK-Z3)

64 nrestavba emniho—téless Iaei—mi

6.5. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace a vystavba nové mistni komuni-

kace (v koridoru SK-Z6) ve vychodni ¢asti obce pro dopravni napojeni stavajicich zasta-
vénych ploch a zastavitelnychzastavitelné plochy B-Z15-a-BIl-Z16 na nadfazenou ko-
munikacni sit’ (sil. 11/465)
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10.

11.

12.

13.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

vystavba mistni komunikace v JV €asti obce pro dopravni napojeni stavajicich zastavé-
nych ploch a zastavitelnych ploch B-Z2, B-Z3, B-Z43,-BI-Z10, BI-Z11, OS-Z1 a OS-Z2
na nadfazenou komunikacni sit sil. 11/465 a sil. I11/46610 (v koridoru SK-Z7)

uzemni rezerva pro vystavbu mistni komunikace v jizni ¢asti obce pro dopravni napojeni
zastawtelnych pIoch BJ-ZQ—BI Z1O BI- Z11 a BIl-Z12 nasil. III/46610 (v korldoru DS R1)

pfestavba zemniho télesa stavajici uCelové a mistnich komunikaci a vystavba nové uce-
lové komunikace a mistnich komunikaci v JV €asti obce pro dopravni napojeni stavaji-
cich zastavénych ploch a zastavitelnych ploch BI-Z4, BI-Z5, BI-Z6 a BI-Z7 (v koridorech
SK-Z8, SK-Z9,-SK-Z10,-SK-Z214)

vystavba ucelové komunikace v zapadni €asti obce pro dopravni napojeni stavajici za-
stavéné plochy OK-2 na nadfazenou komunikaéni sit (v koridoru D-Z1)

vystavba ucelové komunikace v zapadni €asti obce pro dopravni napojeni zastavéné

plochy OK-2 a zastavitelné plochy OK-Z1;+esp—pro-depravnipropejenizastavénéaza-
stavitelné-plochy-tehozviastrika (v koridoru D-Z3)

UP pfipousti mimo graficky znazornéné Upravy komunikadéni sité i dal$i lokalni Upravy, sledu-
jici dosazeni normovych parametrt platnych v dobé vystavby, odstranéni dopravné zavad-
nych Useku a.j.-za-téchto-pedminek:—, za podminek respektujicich stanovené vyuziti plochy
) rozdllnvm zpusobem vyuziti.

7.1.

ZruSeno Zménou &. 2.

elb) Zelezniéni sit

Zelezniéni trat izemim neprochazi.

d)c) Ostatni doprava

PFi rozhodovani o rekonstrukci a prestavbé vefejnych prostranstvi preferovat segregaci pési
dopravy od dopravy automobilové a prosazovat opatfeni pro zvySeni bezpecnosti dopravy.
Sit' cyklistickych tras doplnit o pfelozku stavajici cyklistické stezky v centralni ¢asti obce ve-
douci smérem na Krasné Pole v zavislosti na dostavbé Uzemi {+keridorech-SK-Z7—SK-
Z13)(zastavitelna plocha B-Z2).

Pozadavky novych parkovacich kapacit zastavitelnych ploch budou upfesnény v ramci zpra-
covani podrobné dokumentace.

V plochach stavajici zastavby bydleni, v plochach smiSeného vyuziti, plochach vyroby a
sklad se pfipousti umisténi parkovacich ploch, pokud jejich umisténi nebude v rozporu s
pravnimi pfedpisy k ochrané zdravi a nedojde ke zhorSeni obytného prostredi.
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I.A.4.2. Obecna ustanoveni s ucinnestiucinnosti pro navrhy jednotlivych dru-
hi dopravy

14. Koridor je plocha vymezena Uuzemnim planem pro umisténi vedeni dopravni infrastruktury.
V této ploSe Ize umistit dopravni stavbu v poloze, ktera nejlépe vyhovuje mistnim podmin-
kam (po provéfeni v podrobné dokumentaci). Vyuziti plochy koridoru nesmi znemoznit umis-
téni dopravni stavby.

15. Koridory dopravni infrastruktury jsou vymezeny ve vykresech:

[.B.1. Zakladni ¢lenéni tzemi 1 : 5000
1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000

16. Koridory se vymezuji jako zastavitelna plocha a chape se timto mozZnost umisténi stavby
souvisejici s UCelem, pro ktery je koridor vymezen (dopravni infrastruktura). Z uvedeného
nelze dovozovat, Zze koridor bude zastavén v celém vymezeném rozsahu, ale pouze
v nezbytné nutném rozsahu k naplnéni ucelu a povahy stavby (staveb) pro jakou je koridor
vymezen.

17. Akceptuje se ¢lenéni koridoru pro dopravni infrastrukturu na koridory:

17.1. vyhrazené pouze pro vedeni dopravnich staveb bez dalSiho ¢lenéni. Ve vykresu se
oznacuji D-Z..;

17.2. spole€né s technickou infrastrukturou, ve vykrese ozna¢ené SK-Z. (v pfipadech soubé-
hu dopravni stavby a liniového vedeni technického, se pfipousti jejich spoleéné vedeni
v jednom koridoru);

18. Koridor vymezuje mozné smérové odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. Vymezeni
koridoru je nutno povazovat za maximalistické, tzn., ze v koridoru musi byt obsazeny i stavby
nezbytné k zajisténi fadného uzivani stavby (mosty, opérné zdi, propustky, zemni télesa
apod. pokud nejsou graficky vymezeny jako samostatna stavba). Vlastni rozsah stavby, veli-
kost stavby a poloha v ramci koridoru bude stanovena podrobnou dokumentaci.

19. Moznosti situovani dopravnich staveb v plochach s rozdilnym zpasobem vyuziti, stanovi kap.
I.LA.5.a l.LA.6.

20. Dosavadni vyuziti uzemi uvniti navrhovych koridor( se neméni do doby upfesnéni podrob-
nou dokumentaci.

21. Opatieni ke snizeni negativnich vlivli z dopravy:

21.1. vramci projektové pfipravy vystavby objektl je provéfit respektovani hygienickych limi-
tl, zejména dopravniho hluku a pfipadné navrhnout vhodna opatreni;

21.2. v pfipadé prekroceni hygienickych limitd stanovenych pro hluk budou v rdmci zpracova-
ni podrobné dokumentace feSena opatfeni ke snizeni vlivii hluku z dopravy na plochy
bydleni.

22. Prtipadna zména oznaceni silnice nema pro dalSi rozhodovani o vyuZiti uzemi vliv a slouzi
pouze pro presngéjsi orientaci.

23. V koridorech smiSenych bez rozliSeni (0zn.SK-Z..) se pfipousti:

23.1. v Casti koridoru, ktery vede zastavénym a zastavitelnym uzemim:

23.1.1.  ostatni souvisejici dopravni plochy-manipulacni plochy, obratisté, vyhybny, za-
livy apod.

23.1.2.  technicka infrastruktura v€etné souvisejicich zafizeni

23.1.3.  vefejna prostranstvi
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23.2.

23.3.

23.1.4.
v Casti koridoru, ktery vede nezastavénym uzemim:

23.2.1.
23.2.2.

23.2.3.
23.2.4.
23.2.5.
23.2.6.

ru lze:
23.3.1.

23.3.2.

prelozky vodnich toki

ostatni souvisejici dopravni plochy — vyhybny, zalivy apod.

umisténi vSech souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému pinéni hlavniho
Ucelu (kfizovatky, mosty, opérné zdi, odvodnéni zpevnénych ploch apod.)
technicka infrastruktura v€etné souvisejicich zafizeni

prelozky vodnich toki

krajinna a ochranna zelen

plochy zemédélské

zbytkové plochy, které vzniknou po realizaci liniovych staveb uvnitf vymezeného korido-

v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach zaclenit mezi vefejna pro-
stranstvi s meznestimoznosti Uprav pfipustnych dle platnych pravnich predpi-
st a CSN (nizka zelen, zpevnéné a zatravné&né plochy, parkovisté, pojizdné
vozovky apod.)

mimo zastavéné Uzemi — vratit ploSe puvodni ucel (zemédélska plocha, kra-
jinna zelen apod.)

23.4. po stabilizaci dopravni stavby, ¢ast koridoru, ktera nebude dotéena stavbami, bude plnit

i nadale stavajici funkci

24. Podminky pro prekryvy koridorG pro stavby dopravni infrastruktury a ploch USES stanovi
podkap. |.LA.5.2.

25. Seznam koridort pro dopravni infrastrukturu:

>
~ — O 1 =
= Ex o =90 o £
§2¢ | &858 §=3 8
S = 2.8 RS ;E?ﬁ‘:‘
= 8=9o |Bge 88§ 2=
. . o = [X}
2 | Stavba (stavby), pro kterou je koridor vymezen g2y E5 g__ e s g_ ‘S
g x 35 = x o £ = D
: B2 |20y SESE
QO ¢u~—°— © >S5 o0 & N
s B E >= © T e T 8 'S o
S S ELE 8o EZ s £EL
S SRESS58E | 52388
oS ES|aocas o oS
1 2 3 4 5
vystavba a pfestavba zemniho télesa mistni komunikace véetné obratis-
SK-Z1 6 ne ne ne
SK-z2 | . I s .
SK-74 pfestavba zemniho télesa mistni komunikace ne ne ne
SK-Z3 | pfestavba zemniho télesa a vystavba mistni komunikace ne ne ne
SZE | niockedbozomnthedtllocamicinHiemuniiaes ne ne ne
SK-Z6 | vystavba a piestavba zemniho télesa mistni komunikace ne ne ne
vystavba mistni komunikace
sK-z7 | Sy P ne ne ne
pielozka stévajici cyklistické stezky
SK-Z28 | . I . e . s
pfestavba zemniho télesa, vystavba U¢elové komunikace a mistnich
SK-Z10 komunikaci ne ne ne
SK-Z14
Sl | enide i iomopiines ne Be i
SK.213 | pielo? o ne ne e
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Vyznam pouzitého oznaceni koridoru:

SK -2Z2

10.

11.

|__|:—> oznaceni koridoru ,kddem®. Jeho vyznam je vysvétlen v kap. .A.15. odst. 1
—>

navrh zafazeni plochy, dle zpisobu provedeni zmény ve vyuZiti Gzemi. Rozumi se tim, Ze v ploSe vymezené-
ho koridoru bude na z&kladé podrobné dokumentace umisténa stavba, pro kterou je koridor uréen, v poloze
nejvhodnéjsi a za podminek stanovenych v uzemnim planu. Nelze dovozovat z vymezeni koridoru, ze bude
zastavén v celém rozsahu, ale pouze v nezbytné nutném rozsahu k napinéni Ucelu a povahy stavby (staveb)
pro jakou je vymezen

—» poradové Cislo

I.A.4.3. Technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi
a) Zasobovani pitnou vodou

Akceptovat zasobovani obce Velka Polom z Ostravského oblastniho vodovodu (OOV) s na-
pojenim pfes Cerpaci stanici s vytlakem do véZového a zemniho vodojemu Velka Polom.
ZruSeno Zménou €. 2.

Respektovat koridory 7-Z32,-SK-Z7 pro posileni vodovodni sité dolniho tlakového pasma,
vCetné souvisejicich zafizeni na siti-siti zlepSujicich tlakové poméry zejména v lokalitach na
jihu obce — Mlynek a Zahuri.

Pro lokality navrzené k zastavéni respektovat koridory pro umisténi vodovodnich fadu a ob-
jekta na nich slouzicich pro zasobovani pitnou vodou, kde neni povoleno navrhovat nad-
zemni stavby v ochrannych pasmech navrzenych siti, ostatni sité navrhovat v minimalnich
normovych vzdalenostech, uvedené v odst.4213 podkap. I.A.4.5.

b) Odvadéni a éisténi odpadnich vod

Akceptovat nawzeny-nové vybudovany systém splaSkové kanalizace v eelécentralni Casti
ebeiobce, ukonéeny na ravrzené zrekonstruované obecni COV v lokalité Mlynek.

Ponechat stavajici jednotnou kanalizaci ve funkci kanalizace destové. Napojeni srazkovych
vod do ni z navrhovych ploch FeSit pfes retencni zafizeni umisténa v téchto navrhovych plo-
chach. Splaskové odpadni vody do ni napojené musi byt pfepojeny na novou splaskovou
kanalizaci.

Odkanalizovani nové zastavby fesit oddilnou kanalizaci. Vsakovani srazkovych vod pred-
nostné fesit na pozemcich stavebniku.

Zneskodnovani odpadnich vod v odlou¢enych lokalitach fedit bezodtokymi Zumpami pravi-
delné vyvazenymi, pfipadné domovnimi COV vylsténymi do vodotede za podminek stano-
venych vodopravnim ufadem.

Zneskodnovani odpadnich vod v plochach VD-Z1, V-Z1 navrzenych k vyrobé a skladovani
pFi severnim okraji obce Fesit v lokalnich COV umisténych v téchto vyrobnich zoénach,
s pfepady do vodotece za podminek stanovenych vodopravnim uradem.

Respektovat do doby jeho vyhlaSeni navrh pasma ochrany prostfedi 50 m kolem ¢istirny
odpadnich vod, ve kterém nelze umistovat objekty bytové zastavby, ob&anské vybavenosti
nebo primyslové provozy a zafizeni vyzadujici zvySenou ochranu prostredi jako napf. skol-
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

ska, télovychovna, zdravotnicka, lazeniska a rekrealni zafizeni, potravinaiské objekty, stud-
ny apod.

Respektovat koridory pro kanaliza¢ni stoky a objekty na nich, slouzici pro odvadéni odpad-
nich vod z nich, uvedené v odst.4213 podkap. |.A.4.5.

¢) Ochrana vod a upravy odtokovych pomérti

Respektovat plochy W-O1;_a W-02,-\W-03,-\W-04,\W-O5 pro navrzené retenCni nadrze a
doprovodné stavby na nich, zachycujici srazkové vody pfed vypousténim do drobnych vodo-
teci, které nemaji potfebnou kapacitu.

Respektovat koridory T-Z31, KZ-O2 pro umisténi zasakovacich travnatych pasl a odvodro-
vaciho pfikopu zausténého do drobné vodotece.

Zatrubnéni vodnich tokd povolovat pouze v nezbytné nutném rozsahu pfi feSeni kfizeni ko-
munikaci, nebo jinych zafizeni s vodnimi toky. Koryta potokd ponechat v pfirodnim prabé&hu.
Akceptovat vyuziti stavajicich rybnikd stavajicim zpisobem k chovu ryb nebo rekreaci.
Podporovat navrhy protieroznich opatfeni v nezastavéném uzemi, pokud budou uplatnény
pfi zpracovani pozemkovych Uprav.

Pfi vystavbé na odvodfiovanych (meliorovanych) pozemcich fesit v podrobnych dokumenta-
cich staveb zachovani funkénosti stavajicich melioraci.

I.A.4.4. Technicka infrastruktura — energetika, elektronické komunikace

a) Zasobovani elektrickou energiienerqii

Na uzemi obce Velka Polom respektovat koncepci zasobovani elektrickou erergiienergii
znazornénou ve vykrese. 1.B.3. Za koncepci se povazuje soubor ploch a koridord, jejichz
existence a funkceschopnost zasadnim zpusobem ovliviiuje zasobovani obce elektrickou
energiienerqgii. Koncepci tvofi jak stavajici, tak i navrzené elektrické stanice a elektrické ve-
deni distribucni elektrizaCni soustavy 22 kV.

Na uzemi obce respektovat stavajici vedeni distribu€ni elektrizaéni soustavy 110 kV nad-
mistniho vyznamu.

Respektovat stavajici zafizeni distribuéni elektrizacni soustavy 22 kV nadmistniho a mistni-
ho vyznamu:

3.1.  elektrické vedeni distribuCni elektrizacni soustavy 22 kV;
3.2. elektrické stanice transformacni 22/0,4 kV a stozarové transformacni stanice 22/0,4 kV.

Respektovat koridory pro navrzené prelozky venkovniho vedeni distribu¢ni elektrizacni sou-
stavy 22 kV tak, jak jsou vymezeny ve vykrese 1.B.3. a uvedené v odst.4213 podkap. .A.4.5.
Respektovat plochy a koridory pro navrzené distribuc¢ni transformacni stanice 22/0,4 kV a
elektrické vedeni distribuéni elektrizaCni soustavy 22 kV tak, jak jsou vymezené ve vykrese
I.B.3. a uvedené v odst.4213 podkap. |.A.4.5.
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10.
11.

12.

13.

1.

b) Elektronické komunikace

Na uzemi obce Velka Polom respektovat koncepci provozu a vystavby vefejnych komuni-
kacnich siti, s cilem zajisténi rozvoje vefejnych Sirokopasmovych siti elektronickych komuni-
kaci a vefejnych radiokomunikacnich mobilnich systém( novych generaci.

Pro zabezpeceni elektronickych komunikaci respektovat stavajici komunikacni zafizeni a
vedeni verejné komunikacni sité jednetivyeh-vSech operatort_elektronickych komunikaci na
uzemi obce:

7.1.  komunikacni vedeni vefejné komunikacni sit€ nadmistniho a mistniho vyznamu-epera-
7.2. elektronické komunikaéni zarizeni vefejné komunikacni sité—operatora—Telefénica—O2
7.3. trasy radiovych smerovych SPOjU-car e aiald e nie]oie s oo s e

7.4. zakladnove stanice verejnych komunlkacnlch S|tlepe+caice+:uﬁelektremekyeh—kemamkae+
7.5.

¢c) Zasobovani plynem

Stavajici rozvody plynu povazovat za stabilizované,

Respektovat koridor T-Z39 pro zdvojeni vt-VTL plynovodu BN700/PNE3-PFbor—Libhost —
Déhylov;

Respektovat stavajici plynarenska zafizeni v obci;

Respektovat vymezené koridory pro rozvody plynu k zastavitelnym plocham a provedeni
prelozek STL plynovodu tak, jak jsou vymezeny ve vykresu. I.B.3. a uvedené v odst.4213
podkap. .A.4.5.

d) Zasobovani teplem

Zasobovani teplem feSit individualné pro jednotlivé rodinné domy, objekty ob&anské vybave-
nosti a podnikatelskych zafizeni;
Preferovat vytapéni na bazi zemniho plynu a vyuziti obnovitelnych zdroju energie.

I.A.4.5. Obecna ustanoveni s ucinnestiucinnosti pro navrhy jednotlivych dru-
hudruht technické infrastruktury

Koridory technické infrastruktury jsou vymezeny ve vykresech:

1.B.1. Zakladni ¢lenéni uzemi 1 : 5000
1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000
1.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5000

Koridor je plocha vymezena uzemnim planem pro umisténi vedeni technické infrastruktury.
Koridor vymezuje mozné smérové odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. V ploSe ko-
ridoru Ize umistit liniové vedeni technické infrastruktury v poloze, ktera nejlépe vyhovuje
mistnim podminkam (po provéfeni v podrobné dokumentaci). Vyuziti plochy koridoru nesmi
znemoznit umisténi liniové stavby.
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3.  Vymezeni koridoru povazovat za maximalistické, tzn., ze v koridoru musi byt obsazeny i
stavby nezbytné k zajisténi funkceschopnosti liniové stavby (napf. Cerpaci stanice, shybky,
zarizeni transformacnich stanic apod. pokud pro tato zafizeni nejsou vymezeny samostatné
plochy, nebo se predpoklada jejich lokalizace v pfipojovanych plochach).

4, Koridory se vymezuji jako zastavitelna plocha a chape se timto moznost umisténi stavby
souvisejici s u€elem, pro ktery je koridor vymezen (vedeni technické infrastruktury véetné za-
fizeni nezbytnych k zajisténi jejich provozu, pokud pro né nebyla vymezena samostatna plo-
cha). Z uvedeného nelze dovozovat, Ze koridor bude zastavén v celém vymezeném rozsahu,
ale pouze v nezbytné nutném rozsahu k naplnéni Ucelu a povahy stavby (staveb), pro jakou
je koridor vymezen.

5.  Akceptuje se umisténi liniovych vedeni technické infrastruktury do koridoru:

5.1. technické infrastruktury vyhrazenych pouze pro vedeni technické infrastruktury bez dal-
Siho &lenéni. Ve vykresech se oznaduji T-Z..;
5.2. smiSenych bez rozliSeni, vyhrazenych pro dopravni infrastrukturu a technickou in-

7. Moznosti situovani inzenyrskych siti v plochach s rozdilnym zptsobem vyuziti stanovi kap.
I.LA.5.a l.A.6.

8. Dosavadni vyuziti Uzemi uvnitf navrhovych koridorl se neméni do doby upfesnéni podrob-
nou dokumentaci.

9. Pfipadna zména oznaceni liniového vedeni, zafizeni technické infrastruktury a zména uva-
déného profilu potrubi, pokud se:

9.1. neméni naroky na uzemi;

9.2. neméni naroky na vymezeny koridor;

9.3. nedojde ke zhorSeni vyuziti uzemi;

nema pro dal8i rozhodovani o vyuZiti uzemi vliv a slouzi pouze pro pfesnéjsi orientaci.

10. V koridorech pro technickou infrastrukturu (ozn. T-Z..) se pfipousti:

10.1. Jupravy zemniho télesa stavajici dopravni stavby (silnice, mistni a ucelové komunikace)
vCetné umisténi vSech souvisejicich staveb (Upravy kfizovatek, mosty, opérné zdi, od-
vodnéni zpevnénych ploch, protihlukova opatfeni, zabradli apod.) za podminky, Ze ne-
znemozni provedeni hlavniho ucelu vymezeni koridoru

10.2. cyklostezky a péSi komunikace

10.3. po upfesnéni a stabilizaci liniové stavby véetné souvisejicich zafizeni a na zakladé roz-
hodnuti o umisténi stavby, Cast koridoru, ktera nebude dotCena vlastni stavbou, bude
plnit stavajici funkci

10.4. po realizaci liniovych vedeni inzenyrskych siti, které vedou pod zemi, bude plocha nad
vedenim zaclenéna:

10.4.1.  do plochy se stejnym vyuzitim jako maji plochy, které koridor roz€lenil (pouze
v pfipadech, kdy koridor stavajici plochu, popf. plochu zastavitelnou €leni na
dvé nebo vice €asti se stejnym hlavnim vyuzitim).

10.4.2. do vefejného prostranstvi s meznestimoznosti Uprav pfipustnych dle platnych
pravnich predpisti a CSN vztahujicich se k navrhovani a provadéni technické
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10.4.3.

infrastruktury (nizka zelen, zpevnéné a zatravnéné plochy, parkovisté, komu-
nikace, chodniky apod.)

do puvodni kultury — orna plda, pastvina (v pfipadech vedeni koridoru
v zemédeélské padé), pfipadné do ploch lesa, krajinné zelené apod.

11. V koridorech smiSenych bez rozliSeni (ozn.SK-Z..) se pfipousti:

11.1

11.3.

11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.

v Casti koridoru, ktery vede zastavénym a zastavitelnym uzemim:

ostatni dopravni plochy-manipulaéni plochy, obratis§tg, vyhybny, zalivy apod.
vefejna prostranstvi
prelozky vodnich toki

v Casti koridoru, ktery vede nezastavénym uzemim:

11.2.1.
11.2.2.

11.2.3.
11.2.4.
11.2.5.

ru lze:
11.3.1.

11.3.2.

ostatni dopravni plochy — vyhybny, zalivy apod.

umisténi vSech souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému plnéni hlavniho
Ucelu (kfizovatky, mosty, opérné zdi, odvodnéni zpevnénych ploch apod.)
pfelozky vodnich toku

krajinna a ochranna zelen

plochy zemé&délské

zbytkové plochy, které vzniknou po realizaci liniovych staveb uvnitf vymezeného korido-

v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach zaclenit mezi vefejna pro-
stranstvi s meznestimoZnosti uprav pfipustnych dle platnych pravnich pfedpi-
st a CSN (nizka zelef, zpevnéné a zatravnéné plochy, parkoviété, pojizdné
vozovky apod.)

mimo zastavéné Uzemi — vratit ploSe puvodni ucel (zemédélska plocha, kra-
jinna zelen apod.)

11.4. po stabilizaci technické infrastruktury, ¢ast koridoru, ktera nebude dotéena stavbami,

bude plnit i nadale stavajici funkci

12.  Podminky pro prekryvy koridort pro stavby technické infrastruktury a ploch USES stanovi
podkap. .A.5.2.

13. Seznam koridoru pro technickou infrastrukturu:

N— > >
a X 0 X
. ;:.quE: & © S > = £ o
5 23 s3 82E: | 832EcE
z s52> =28 |=£8¢8
S | Stavba (stavb kterou je korid CgEE ST28 |£525872
) T o
S avba (stavby), pro kterou je koridor vymezen sEES 5823 $8o3>
5 2 e85 306w < >S5 e<S
© N O o5 N'C::‘N._ Nq,.—N_m
= TS 9o B -GS T = 50 ¢
N >ﬁ"_°:>ﬁ=NhE )ﬁ"_c‘_>d’
o o S5=No g 2R oS=2S¢E
o N®S2aSSeS aNBSRN
1 2 3 4 5
T-22 Stl plynovod mistni rozvodné sité ne ne ne
T-Z3 | Kanalizacni stoka ne ne ne
T-Z4 | Kanalizacni stoka ne
Kanalizani stoky, vodovod. fad v€etné souvisejicich zafizeni
T-25 L . ne ne ne
Stl plynovod mistni rozvodné sité
25 | FenalEncalsislesslislavt o dosiend iopelizren ae ae i
Kanalizaéni stoky, vodovod. fad véetné souvisejicich zafizeni
T-27 A . ne ne ne
Stl plynovod mistni rozvodné sité
T-28 Kanaliza¢ni stoka ne ne ne
T-29 Napéjeci venkovni vedeni 22 kV ne ne ne
T-Z10 | Kanalizadni-stoky ne ne ne
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. :g.eg§&§f§> i = o
= e J N E N— N
5 s5z- s28% |sE388
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S | Stavba (stavby), pro kterou je koridor vymezen xEEG x0T x ® 5T >
G E53 2582 | 23E25
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2 AR IR Y
1 2 3 4 5

o | Fonalizacniolsla ne Be i

T-Z12 | Stl plynovod mistni rozvodné sité ne ne ne

T-Z13 | Kanalizaéni stoky ne ne ne

T-Z14 | Vodovodni fad HTP, vytlak splaskd ne ne ne

T-215 izacni ne ne ne

Kanal. stoky a objekty na nich, véetné Cerpaci stanice splaskl
: s vytlakem,
T-216 | \iodovodni Fady ne ne ne
Stl plynovod mistni rozvodné sité
Kanal. stoky a objekty na nich vetné erpaci stanice splasku
T-Z17 | s vytlakem a vodovodni Fady ne ne ne
Stl plynovod mistni rozvodné sité

T-218 | Vodovodni fad, kanal. stoka a v€etné souvisejicich zafizeni ano ano ne

T-Z19 | Stl plynovod mistni rozvodné sité ne ne ne

20 | Fepokddelenecintcomidsoielehmaizond ne ne ne

e R e ne ne

o | FennlEenislel ne ne

22 | Fonalizacniolsla i i

1-224 Stl plynovod - propojeni plynovodu pfes sil. 11/465 ne ne ne

T-Z25 | KanalizaCni stoky ne ne ne

228 | oy plynoved-mistni-rozvodné sitd e fe e
Kanalizaéni stoky
T-Z27 | Vodovodni fad a v€etné souvisejicich zafizeni ne ne ne
Stl plynovod mistni rozvodné sité

T-Z28 | Stl plynovod mistni rozvodné sité ne ne ne

T-229 | Vodovodni fad DTP ne ne ne

220 | Fonalizacniolsla ne Be i

Odvodnovaci pfikop

T-231 | DTS 22/0,4 KV, véetnd vedeni pripojky 22 kV ne ne ne

T-Z32 | Vodovodni-fad-pro-posileni-DTP ne ne ne

22 | MenalEnonloslenenintoowiooiicle s izop! ne ne L)

T-Z34 | Kanalizaéni-stoky vetné souvisejicich-zafizeni ne ne ne

2E | MenalEnoaloslencnintoowmiooiicle s izop! ne ne ae

T-Z36 | Kanalizaéni-stoky vetné souvisejicich-zafizeni ne ne ne

T-238 ne ne ne

T-239 ne ne ne

T-Z40 | Prelozka kanalizaéni stoky ne ne ne

Stl plynovod mistni rozvodné sité

SK-Z1 | \iodovodni fad HTP ne ne ne

SK-Z2 | Kanalizacni stoky vCetné souvisejicich zafizeni ne ne ne

SK-Z3 | Kanalizacni stoky vCetné souvisejicich zafizeni ne ne ne

SK-Z4 | Kanalizalni stoky v&etné souvisegjicich zafizeni ne ne ne
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1 2 3 4 5
Vodovodni fad v&etné souvisejicich zafizeni
Pripojka VN 22kV.
Stl plynovod mistni rozvodné sité
SK-Z5 izaéni Eetné isejich ne ne ne
Kanalizani stoky v&etné souvisejicich zafizeni
Vodovodni fad vetné souvisejicich zafizeni
SK-Z6 | 7S 2/0,4 KV, véetné veden pripojky 22 kV ne ne ne
Stl plynovod mistni rozvodné sité
Kanalizaéni stoky v€etné souvisejicich zafizeni
Vodovodni fad pro posileni DTP
SK-ZT | Kabelova pripojka VN 22kV ne ne ne
Stl plynovod mistni rozvodné sité
Kanalizaéni stoky v€etné souvisejicich zafizeni a Cerpaci stanice splas-
SK-Z8 | ku s vytlakem ne ne ne
Vodovodni fady
SK-Z9 | DTS 22/0,4 kV, v€etné vedeni pfipojky 22 kV ne ne ne
Kanalizacni stoky véetné souvisejicich zafizeni, Cerpaci stanice splaskd
: s vytlakem
SK-Z10 | \/odovodni fady ne ne ne
Stl plynovod mistni rozvodné sité
SK-Z211 P ne ne ne
ne ne ne
ne ne ne
ne ne ne

Vyznam pouzitého oznaceni koridoru:

SK -2Z2

—1

pro jakou je vymezen
—» poradové Cislo

I.A.4.6. ObCanské vybaveni

1. Akceptuje se ¢lenéni ob&anského vybaveni na:
plochy obCanského vybaveni - které zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni ob-
C¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni

1.1.

|—» oznaceni koridoru ,kédem® (T alt. SK). Vyznam je vysvétlen v kap. I.A.15. odst. 1

— navrh zafazeni plochy, dle zplsobu provedeni zmény ve vyuziti Gzemi. Rozumi se tim, Ze v ploSe vymezené-
ho koridoru bude na z&kladé podrobné dokumentace umisténa stavba, pro kterou je koridor uréen, v poloze
nejvhodnéjsi a za podminek stanovenych v uzemnim planu. Nelze dovozovat z vymezeni koridoru, ze bude
zastavén v celém rozsahu, ale pouze v nezbytné nutném rozsahu k napinéni Ucelu a povahy stavby (staveb)
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2.

3.

N

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, pro obchodni prodej, télovycho-
vu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum a cirkev. V téchto plochach
navrh nepfedurcuje druh ob&anského vybaveni (viz dalSi ¢lenéni obCanského vybaveni
v kap.l.A.1415.) a pfi lokalizaci konkrétniho druhu vybaveni dle potfeby obce ponechava
pfi Uzemnim rozhodovani ur¢itou volnost;

plochy vefejné vybavenosti — které zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni slouZi-
cich vzdélavani a vychové, socialnim sluzbam a péci o rodinu, zdravotnim sluzbam, kul-
tufe, vefejné spravé, ochrané obyvatelstva;

plochy komerénich zafizeni — které zahrnuji zejména obchodni prodej, ubytovani, stra-
vovani, sluzby apod.;

plochy pro télovychovu a sport — které zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro aktivni
nebo pasivni sportovni €innosti a regeneraci organismu;

plochy vefejnych pohfebist a souvisejicich sluzeb — které zahrnuji pozemky pro pohibe-
ni lidskych pozustatkd, nebo ulozeni zpopelnénych lidskych ostatkGl — plochy hibitovu
vCetné technického zazemi (napf. marnice, obfadni sing, ...);

soucasti uvedenych ploch ob&anského vybaveni jsou i pozemky souvisejici dopravni a technic-
ké infrastruktury a vefejnych prostranstvi nebytnych k zajisténi provozu ploch a zafizent;
Respektovat plochy obCanského vybaveni tak, jak jsou vymezeny ve vykrese:
I.B.2.  Hlavni vykres 1 : 5000
Podporovat umisténi zafizeni obCanského vybaveni v centralni ¢asti obce do ploch:

3.1.

3.2.

3.3.

vyhrazenych vefejné vybavenosti (ozn. ve vykresu OV) — zejména zafizeni pro vefejnou
spravu, vzdélavani, socialnim sluzbam, kultufe a zdravotnim sluzbam;

vyhrazenych komerénim zafizenim (ozn. ve vykresu OK) — zejména zafizeni pro ob-
chodni prodej, stravovani a ubytovani a nevyrobni sluzby;

vyhrazenych smiSenému vyuziti — plochy smiSené obytné (ozn. ve vykresu SO) —
zejména zafizeni vefejné vybavenosti, zafizeni pro obchodni prodej, stravovani a uby-
tovani a nevyrobni sluzby;

Zafizeni naro¢na na dopravni obsluhu umistovat v ramci vymezenych ploch u vefejnych pro-
stranstvi pfimo napojenych na kapacitni dopravni infrastrukturu v lokalitach, ve kterych nedo-
jde ke sniZeni kvality prostfedi a pohody bydleni.

Nova zafizeni obéanského vybaveni lokalniho vyznamu (slouzici zejména obyvatelim obce)
umistovat pfednostné:

5.1.
5.2.

5.3.

v zastavitelné plose smisené obytné SO-Z3.

v zastavitelnych plochach bydleni se soustfedénou bytovou vystavbou B-Z2, BI-Z14 a
BI-Z17

ve stavajicich lokalitach se soustfedénou bytovou zastavbou

Ostatni podminky pro vyuziti ploch ob&anského vybaveni a moznosti situovani ploch ob&an-
ského vybaveni v jinych plochach stanovuje kapitola I.A.6.

I.A.4.7. Vefejna prostranstvi

Verejna prostranstvi graficky zndzornéna ve vykresu:
I.B.2.  Hlavni vykres 1 : 5000

povaZovat za vyznamna. Jejich-zménu-Izeprovest-pouzezménou-tzemnihoplanu—Takto

vymezena vefejna prostranstvi stanovuji zakladni koncepci obsluhy uzemi dopravni a tech-
nickou infrastrukturou a zajistuji prostupnost uzemi.
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5.

Stavajici statni-silnice a mistni komunikace (zajistujici prostupnost Uzemi a obsluhu Uzemi)
v zastavéném uzemi, vymezené v hlavnim vykresu v€etné souvisejicich ploch komunikaci
pro pési a cyklisty, ploch zelené a ploch technické infrastruktury se povazuji pro ucely tohoto
uzemniho planu vzdy za vefejné prostranstvi (pokud ve vykresu I.B.2. neni vymezeno jinak).
Toto vymezeni vefejnych prostranstvi neméni nic na skuteénosti, ze se akceptuji podminky
vyuZziti jednotlivych ploch (napf. komunikaci prochazejicich zastavénym uzemim), které
upravuji pfislusné pravni predpisy.

Ve vymezenych vefejnych prostranstvich akceptovat:

3.1. stavajici komunikace;
3.2.  vymezené koridory technické infrastruktury (pro umisténi novych liniovych vedeni);
3.3. vymezené plochy a koridory dopravni infrastruktury (pro umisténi nové, popf. Upravu

stavajici dopravni stavby);

3.4. zajisténi pfistupu na navazujici pozemky pfi dodrzeni platnych predpist pro bezpecnost

provozu na pozemnich komunikacich;

3.5. plochy ostatni, které jsou jejich nedilnou soucasti (plochy statické dopravy — parkovistég,

manipulaéni plochy, plochy zelené&, plochy péSich prostranstvi, plochy pro cyklistickou
dopravu apod.);
Akceptovat stavajici vefejna prostranstvi, ktera jsou soucasti ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti (nejsou vzdy samostatné graficky znazornéna vzhledem Kk jejich velikosti, pfipadné
z duvodu vyjadreni koncepce). Jejich zménu Ize provést pfi respektovani téchto podminek:

4.1. zména nenarusi funkci vefejného prostranstvi (pfistupnost kazdému bez omezeni, moz-

nost uzivani v souladu s jejich vyznamem a ucelem);

4.2. zménou nebude naru$ena dostupnost navazujicich pozemkd;
4.3. nebude naruSena bezpecnost uzivani vefejného prostranstvi (doprava vozidlova, cyklis-

ticka a pési);

4.4. dopeoruduie ' i adnv nodrabno

Pokud je ve vefejném prostranstvi vymezen navrh koridoru dopravni, nebo technické in-
frastruktury, chape se timto vymezeni uzemi k ochrané do doby provedeni stavby, pro kterou
je koridor vymezen a ktera se po realizaci stava nedilnou soucasti vefejného prostranstvi. Do
doby zahajeni stavby se dosavadni vyuZiti plochy neméni.

V zastavitelnych plochach pro bydleni a smiSenych obytnych o vymére vétsi nez 2 ha, budou
vramci zpracovani podrobné dokumentace vymezena vefejna prostranstvi—v-seuladu

s-pozadavky—platnélegislativy/' se zohlednénim jiz vymezenych vefejnych prostranstvi

v Uzemnim planu. PFfi vymezeni vefejnych prostranstvi budou respektovany tyto pozadavky:

6.1. vefejna prostranstvi musi logicky provozné navazovat na vefejna prostranstvi vymezena

uzemnim planem (k zajisténi plynulého a bezpe&ného prichodu pésich komunikaci,
cyklistickych stezek);

6.2. nové navrzena vefejna prostranstvi nesmi zhorsit podminky bezpe&ného pfistupu pro

pési a dopravni obsluhu okolnich stavajicich ploch;

6.3. vefejna prostranstvi vhodné doplnit plochami pro volny pohyb a kratkodobé setrvani

osob — zpevnéné plochy bez pfistupu vozidlové dopravy, popfF. s upfednostnénim pohy-
bu péSich (obytné ulice), doplnéné plochami vefejné zelené a vhodnym mobiliafem
(namésti, rozptylové plochy pied objekty ob&anského vybaveni, klidové zény apod.);

sl 501/2006.Sh. " .
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6.4.

6.5.

prednostné umistovat k plocham verfejného prostranstvi zafizeni ob¢anského vybaveni,
objekty administrativni a dalSi zafizeni sluCitelna s uelem vefejnych prostranstvi;

dalsi podminky pro vymezeni vefejnych prostranstvi v zastavitelnych plochach jsou sta-
noveny v kap.l.A.6.
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LA.5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENi
PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A
STANOVENiI PODMINEK; PRO JEJICH VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKO-
LOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH OPAT-
RENi, OCHRANUOCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACIREKREACE,
DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

I.LA.5.1. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro

zmeény-v-jejich vyuziti

2. Koncepce uspofadani nezastavéného Uzemi (Uzemi mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné
plochy) sestava zejmena-z:
2.1.  ploch krajinné zelené (KZ)
2.2.  ploch pfirodnich? (PP)
2.3. ploch zemédélskych (Z)
2.4. ploch lesnich (L)
2.5. ploch vodnich a vodohospodarskych (W)
a ploch dopravni a technické infrastruktury
3. a) Clenéni obce v nezastavéném Gzemi na jednotlivé plochy s rozdilnym zpdsobem vyuziti vy-
mezuje vykres:
1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000
b) Podrobné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuZziti v nezastavéném uzemi
stanovuje kapitola |.A.6
4. Pfi rozhodovani o zménach v nezastavéném uzemi respektovat:
4.1. stavajici plochy pfirodni (ozn. PP-1 - PP-8PP-13), které jsou soucCasné i skladebnymi
prvky USES (biocentra);
4.2. navrh sidelni zelené v navaznosti na pfelozku-silnicesilnici 1/11;
4.3. navrh sidelni zelené v navaznosti na plochy bydleni (ozn. ZX);
4.4. plochy uréené k plnéni funkce lesa;
4.5. biologicky i krajinafsky hodnotné udoli zapadné od zastavéného Uzemi (potok, soustava
vodnich nadrzi, ostrivky dfevin, bfehové porosty, nivni loucky);
4.6. udoli kolem bezejmenného levostranného pfitoku potoka Opusta vychodné od obce (po-
tok s bifehovymi porosty);
4.7. potok (pravostranny pfitok potoka Plesenského) v polich severovychodné od obce (po-
tok, rybnicky, bfehové porosty);
4.8. ostatni stavajici vodni plochy a toky;
4.9. ostatni nelesni rozptylenou a doprovodnou zelen stavajici a navrzenou tak, jak je zobra-
zena ve vykresu 1.B.2.;
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4.10. koncepci dopravni a technické infrastruktury, v€etné navrhi na jejich zmény a podminek
pro jejich provadéni stanovenych v kap. [.A.4. a podkap 1.A.5.1. odst. 5.;
vymezené plochy pro zaloZeni chybéjicich €asti uzemniho systému ekologickée stability.

4.11.

5. Stanoveni podminek pro provadéni zmén v nezastavéném Uzemi:
V nezastavéném Uzemi se pFipousti:

5.1.

5.2.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.

5.1.7.

vedeni cyklistickych tras po stavajicich ucelovych cestach a mistnich komuni-
kacich;

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a tech-
nickou infrastrukturu, véetné pfipojek a uCelovych komunikaci. Pfi navrhu
zmén v situovani zejména liniovych vedeni technické infrastruktury nadmistni-
ho vyznamu v nezastavéném Uzemi pfednostné vyuzivat k tomuto ucelu vy-
mezené koridory, popf. sdruzovat vedeni a minimalizovat tak dal$i fragmenta-
Ci krajiny;

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro zemédélstvi, a lesnictvi;
povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodarstvi. Pfi na-
vrhu a realizaci biotechnickych protieroznich a protipovodhovych opatfeni
v krajiné v&novat pozornost jejich provazani s plochami USES;

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;
umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a
prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich disledku;

povolovani technickych opatfeni a staveb, které zlepSi podminky vyuziti Gzemi
pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad cyklistické stezky, umisténi
mobiliafe — oznaceni, odpocCivky, informaéni tabule, pfistfeSky u vyznamnéj-
Sich turistickych tras a cyklostezek apod.);

zatrubnéni vodotedi pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro pésiny,
komunikace, silnice apod.);

vybudovani spole¢nych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych Uprav (
polnich cest, vodohospodarskych a protieroznich zafizeni, Uzemniho systému
ekologické stability apod.). V ramci navrhu komplexni pozemkové Gpravy ma-
Ze dojit ke zméné vyméry, umisténi, popfipadé druhu navrzenych prvka &i
opatfeni, a to zejména s ohledem na stanovistni a majetkopravni poméry, a to
bez nutnosti zpracovani zmény uzemniho planu;

pokud v podminkach stanovenych v podkap. 1.A.5.2. odst.1. (vztahuje se na plochy do-
téené vymezenim USES) a v kap. |.A.6. odst. 16 neni stanoveno jinak.
V nezastavéném uzemi se nepfipousti:

5.21.

5.2.2.

5.2.3.
5.24.
5.2.5.
5.2.6.

povolovat do¢asné ani trvalé umisténi mobilnich domU slouzicich k rekreaci
nebo k bydleni;

povolovat doplfikovou funkci bydleni €i pobytové rekreace u staveb uvedenych
v odst. 5.1. této podkapitoly;

povolovat ekologicka a informacni centra;

umistovat stavby a zafizeni pro téZbu nerost(;

vystavba vétrnych elektraren;

povolovat fotovoltaické zdroje vyroby el. energie (fotovoltaické panely) na ne-
zastavénych Castech pozemkUl se stavbami pro zemédélstvi a lesnictvi, pokud
jsou umisténé dle odst. 5.1.3. této podkapitoly;
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6.

1.

V nezastavéném Uzemi:
bude podporovano:

6.1.

6.1.1.

provadéni pozemkovych Uprav sméfujicich k ochrané pldy proti vétrné a vod-
ni erozi. V kritickych mistech podél eroznich ploch umistovat vétrolamy, podél
vodotedi podporovat jako soucast protieroznich opatfeni zménu kultury z orné
pudy na lesni, pfipadné trvalé travni porosty;

postupna druhova diverzifikace dfevinné skladby v lesich vSech kategorii
s cilem zlepsit prostorovou strukturu lesu tak, aby se pfibliZila co nejvice pfi-
rodé blizkému stavu;

ochrana a rozSifeni ploch ostatni zelené rostouci mimo les. P¥i stavebni ¢in-
nosti v Uzemi bude tato zelef chranéna a zasahy do ni minimalizovany;
mimoprodukéni funkce lesu a liniovych vysadeb podél vodote€i a dopravnich
cest;

I.A.5.2. Navrh-plech-pro-vVymezeni uzemniho systému ekologické stability
(USES)

Pfi rozhodovani o zménach Uzemi respektovat vymezeni, charakter a funkci jednotlivych
skladebnych prvk(i USES (uzemniho systému ekologické stability) mistniho {okalnihe)-a re-
gionalniho vyznamu. K jejich ochrané se stanovuiji tyto podminky:

1.1.

v plochach vymezenych pro USES se nepfipousti povolovat &innosti a stavby
(v€etné oploceni), které by narusily, popf. znemoznily plnéni funkce, pro kterou
jsou plochy USES vymezovany a které by sniZily Grover ekologické stability. Vy-
jimku Ize ucinit pouze pro:

1.1.1. povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a

technickou infrastrukturu, v€etné pfipojek a uc€elovych komunikaci. P¥i
navrhu zmeén v situovani zejména liniovych vedeni technické infrastruk-
tury a provadéni jejich rekonstrukci minimalizovat zasahy do ploch
USES (zejména do ploch biocenter), pfednostné vyuzivat k tomuto ugelu
vymezené koridory (ozn. SK, T), popF. plochy jiz stavajicich ochrannych
pasem, sdruzovat vedeni a minimalizovat fragmentaci krajiny;

1.1.2. kiizeni ploch USES liniovymi astmi staveb dopravnich (podrobnéji viz

odst. 4-7 této podkap);

1.1.3. povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro realizaci biotechnic-

kych protieroznich a protipovodhiovych opatfeni v krajiné. Vénovat po-
zornost jejich provazani s plochami USES;

1.1.4. umisténi staveb a realizace opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologic-

kych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dusledk;
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1.1.5. oploceni pozemku, které se pfipousti realizovat v nezastavéném uzemi
pouze jako doCasné po omezenou dobu (nékolika let) béhem vysadby
(nebo dosadby) k zajisténi ochrany pred zvéfi. Dale se akceptuje oplo-
ceni:
1.1.5.1. pozemku, které jsou soucasti zastavéného uzemi, oznacenych

kédem OK-1—a-TV-2,—pouze—pfi—prachodu—USES zastavénym
. e
1.1.5.2.  zafizeni technické infrastruktury, pro které vzhledem k jejich veli-
kosti nebyla vymezovana samostatna plocha. Opleceni—téchio
ki e iz CSN-{napt—_och Snict

1.2.  feSeni dil¢ich prekryvu ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a ploch pro zalozeni
USES uprestiuje odst.16 v kap.l.A.6.;

Doplnéni dalsi krajinné zelené provadét tak, aby se doplfiované prvky staly interak&nimi prv-
ky a logicky navazovaly na zaloZzeny uzemni systém ekologické stability.
PFfi navrhu a realizaci prvkl biotechnickych protieroznich a protipovodriovych opatfeni
v krajing vénovat pozornost jejich provazani s plochami USES.
V misté k¥izeni biokoridoru USES, dopravniho koridoru, nebo koridoru pro technickou in-
frastrukturu ma prioritu koridor (SK, T) pfi respektovani téchto podminek:

4.1. po stabilizaci polohy silniéniho télesa, popf. liniové stavby technické infrastruktury se
zbylé Casti vymezenych koridor vhodné doplni zeleni ve struktufe, kterou stanovi organ
ochrany pfirody;

4.2. prerudeni lesniho biokoridoru bude mit minimalni délku;

V mistech kFizeni biokoridor( s dopravnimi koridory respektovat tyto dal$i podminky (podle
charakteru prvka):

5.1. vodni biokoridory — posuzovat individualné, nejvhodné;jsi feSeni je premosténi

5.2.  nivni biokoridory — posuzovat individualné, nejvhodné;jsi feSeni je pfemosténi

5.3. lesni biokoridory — posuzovat individualn&, mozné preruseni — viz odst. 7.

Vzhledem k tomu, Ze nékteré Useky regionalniho a nékteré &asti lokalnihe-mistniho USES
vedou po hranici obce, bude upfesnéni vymezeni ploch USES provedeno v ramci pFipravy a
zpracovani podrobnych plant USES ve spolupréaci se sousednimi dotéenymi obcemi.

pro Caste¢né a pripustné preruseni biokoridord se stanovuiji tyto zasady®:

USES charakter vzdalenost vm druh pieruseni
lekalni-mistni biokoridor | lesni 15m
mokfadni 50m zpevnénou plochou
80m ornou pldou
100m ostatnimi druhy pozemk(
kombinovany 50m zpevnénou plochou
80m ornou pldou
100m ostatnimi druhy pozemk{
luéni 1500m

3 (Léw ot al-1995)
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8.

V feSeném Uzemi respektovat tyto plochy pro vymezeni uzemniho systému ekologické stabi-

lity:
8.1. lekalni{mistni} biocentra;
8.2.  regionalni biokoridory;
8.3. lekalni{mistni} biokoridory;
tak, jak jsou vymezeny ve vykresu |.B.2_a uvedeny v nasledujici tabulce:
Kéd Typ | Vyméra STG Fun | Repre- | Podob- | Typ bio- Typ Cilova Navrh
prvku | prvku | /délka kéno | zenta- nost topu— | biotopu | skladba | opatfeni
st | tivnost stav —cil
13-10 | RBK [ 317m | 3BC3, FC M L L 4,7 ZDS
3B4
13-11 MBC |[5,09ha| 3B3-4 EC R L L 4,6,7 ubsS
13-12 RBK 639 m 3BC3, NC M LB L 3,4,7 | ZAL,UDS
3B4
504 MBK 840m | 3-4B3-4 | NC M V,B,Rz LV 3,1 ZAL
Kr, A
505 MBC | 4,58 ha | 3-4B3-4, | NC R V,Rz, B LV 3,1 ZAL, SUK
BC4 Kr, A
506 MBK [1309m | 3-4B3-4, | NC M VKr,A L LV 3,4,7 ZAL
BC4
1701 MBC |[5,76 ha| 3B3-4 F R LB,V LB,V 3,4,7
1702 MBK |1108 m 3B3, FC M LB L 3,6,7 DOS,
3BC3, UDbS
3BC4
1703 MBC |3,32ha| 3B3,3B, | FC R LV,B LB,V 3,7 ubsS
BC4
1704 MBK |1431m | 3B3-4, NC M B, LA L 3,7 ZAL,
BC4 uUbs,
DOS
1705 MBC | 7,20 ha | 3AB,B3, | FC R L L 3,6, 7 ZDS
3BC4
1706 MBK [2020m | 3BC4-5 F M LB LB 3,7
1707 MBC |[4,61ha| 3BC4-5 F R LB LB 3,7
1708 MBK 276 m 3B3-4, F M L,B,Rz [ L,B,Rz 3,7
BC4
1709 MBC | 5,94 ha 3B3, EC R Rz, L, B, LB 3,7,1 UDS
BC4-5 Kr
1710 MBK [ 1952 m 3B3, NC M B,Rz, A LB 3,7 ZAL, DOS
BC4-5
1711 | MBC |5,33ha| 3B3-4, | FC R B,Rz,Kr | B,Rz,L| 3,7 DOS
BC4-5
1712 | MBK | 973m | 3B3-4, | FC M L L 3,7 uDS
BC4
1800 | MBK | 46m |[3B3,BC4| FC M LB L 3 DOS
1801 | MBK | 479 m 3B3 FC M L L 4,6,7 uDS
1802 MBC |9,30ha | 3B3,AB3| FC R L L 4,6,7 UDS
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1803 | MBK [1422m]| 3B3, | FC M L L 6,7 ZDS
BC3-4
1804 | mBC | 2,37* | 3B3-4 | FC R L L 3,5,6 UDS
ha
1805 | MBK | 756 m | 3B3-4, | FC M L L 3,5,7 UDS
BC4-5
1806 | MBC [5,41ha| 3B3-4, | FC R L L 3,4,7 uUDS
BC4-5
1807 | MBK | 921m | 3B3-4, | FC M L L 3,4,7 UDS
BC4-5
1904 | mBC | 0,45* | 3-4Bc4, | F u B,M,Rz | B, M, 3,4
ha B3-4 Rz
2000 | MBK | 221m | 3Bc4 | EC M L L 3,4 UDS
2001 | MBC [501hal 3B3 | FC R L L 3,4,7 ZDS
2002 | MBK | 548m | 3B34 | FC M L L 3,4,7 UDS

Vysvétlivky

Typ prvku RBK — regiondlIni biokoridor
MBC — mistni biocentrum
MBK — mistni biokoridor

Rozloha/Délka Rozloha biocentra na uzemi obce Velkd Polom/Délka biokoridoru na uzemi obce
Velkd Polom; *prvek pfesahuje na tzemi sousedni obce

STG Zastoupené skupiny typu geobiocent

Funkcnost Funkcnost prvku

F — existujici, optimdlné funkcni

FC — existujici, cdstecné funkcni (stuperi funkénosti édstecné az prevazné funkcni)

NC — édstecné existujici, nedostatecné funkcni (stupen funkénosti nedostatecné az
cdstecné funkcni)

N — chybéjici, nefunkéni

Reprezentativnost

Typ biocentra podle biogeografické reprezentativnosti

R — reprezentativni

U — unikdtni

Podobnost

Typ biokoridoru dle podobnosti ekotopt a ekosystémi spojovanych biocenter

M — moddini

Typ biotopu — stav

Aktudlné zastoupené typy biotopl

A —agrocendzy

B — bylinny (louky, pastviny)

Kr - kifovinny

L —lesni

M — mokradni

Rz — rozptylend zelen (vse nelesni, aleje, bfehové porosty)

V —vodni

Typ biotopu — cil

Cilové ekosystémy prirozené i ndhradni, viz vyse

Cilovd skladba

Skupina prevaZujicich typu spoleéenstev

1 - spole¢enstva méekkého luhu, vrbovych olsin a vrbovych krovin podél vodnich tokd

3 - jasanovo-olsové luhy

4 - dubohabriny - habrové a lipové doubravy (prevazné polonska varianta)

5 - podmdcené dubové buciny, bukové a javorové doubravy

6 - kyselé dubové buciny, zakrslé dubové buciny aZ dubové buciny
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7 - typické dubové buciny

Ndvrh opatreni Ndvrh opatreni pro zvyseni funkcnosti prvku

ZAL — zaloZeni cilovych biotopu (vysadba, vysev) na celé nebo Cdsti ploch

DOS — dosadba drevin, rozsifeni stdvajicich ploch o vhodné dievinné formace,
ekotony — dosadby soliter, skupin drevin, kfovitych lemd, brehovych porosti
SUK — ponechdni plochy samovolnému vyvoji, vychova porostu z ndletu

ZDS — zména v druhové skladbé porostii vyznamnd (zejména u lesnich porostu)
UDS — uprava druhové skladby porostti zménou podilu zastoupenych dievin nebo
odstranénim nevhodnych druhi z porostu

I.LA.5.3. Koncepce rekrea¢niho vyuzivani krajiny

Krajinu feSeného Uzemi Ize vyuzivat k rekreaénim ucéelim v mife tomuto ucelu vhodné a
pFipustné. V krajiné je mozny rozvoj prirodé pfatelskych forem cestovniho ruchu, a to zejmé-
na pési turistiky, zimni lyzarskeé turistiky, cykloturistiky, agroturistiky, hippeturistiky-hipoturisti-
ky apod., tedy aktivit, které sméfuji k poznavani uzemi a jeho pfirodnich a kulturnich hodnot
a pfi vhodném usmérnéni nezpusobuji poSkozovani pfirodniho prostfedi, pokud v kap.l.A.6
neni stanoveno jinak.

PFiznivé podminky pro rozvoj rekreaénich aktivit ma udoli Kremlice (Certav mlyn);
Podrobnéjsi podminky pro vyuZiti ploch stanovuje kap.l.A.6.

I.A.5.4. Ochrana krajiny, krajinny raz

K ochrané krajinného razu uzemni plan v kap. 1.A.6. stanovuje podminky prostorového uspo-
fadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu pro jednotlivé zastavéné a za-
stavitelné plochy.

Navrh usporadani krajiny a vymezeni ploch pro zalozeni izemniho systému ekologické sta-
bility je zobrazen ve vykresech:

1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000

1.B.4. Vykres vefejné prospédnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5000

I.LA.5.5. Vymezeni ploch pro dobyvani nerosti a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti.
Na uzemi obce Velka Polom se nestanovuji podminky k ochrané a vyuziti ploch pro dobyva-
ni nerostu.

I.LA.5.6. Ochrana uzemi pred povodnémi

V feSeném Uzemi nejsou stanovena zaplavova uzemi a aktivni zény stanoveného zaplavo-
vého uzemi.

Vzhledem k situovani zastavénych a zastavitelnych ploch v dostate¢né vzdalenosti od drob-
nych vodoteCi a také vzhledem ke geomorfologii terénu nejsou stanovovany podminky
k ochrané uzemi pfed povodnémi.

I.LA.5.7. Ochrana zvlastnich zajm

V feSeném uzemi budou pfi rozhodovani o zménach v uzemi respektovany tyto poZzadavky:
1.1. akceptace poddolovaného uzemi pfi vychodnim okraji zastavéného uzemi;
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1.2. vrozsahu celého feSeného Uzemi akceptovat zajmy obrany a bezpec&nosti statu (ochra-
na leteckych zabezpec€ovacich zafizeni);
1.3. akceptovat zajmové Uzemi objektu dulezitého pro obranu statu.

I.A.5.8. Nakladani s odpady

1.  Svoz, tfidéni a nasledné vyuziti odpadu a likvidace nevyuzitelného odpadu se bude fidit Pla-
nem odpadového hospodarstvi.
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I.LA.6. STANOVENiIi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZ-

DILNYM ZPUSOBEM VYUZITI s uRCENiIM PREVAZUJICIHO UCE-
LU VYUZITi (HLAVNIi VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, PRi-
PUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE STANOVENI, VE
KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMiSTOVANi STAVEB, ZARIZENi A
JINYCH OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO
ZAKONA), POPRIPADE PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITIi TECHTO
PLOCH A STANOVENi PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCET-
NE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD
VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZA-
STAVBY, STANOVENi ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANIi STAVEBNICH
POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

1. PFi rozhodovani o vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a provadéni zmén v zastave-
ném uzemi, plochach zastavitelnych a pfestavbewyech-plochach prestavby budou respekto-
vany:

a) VSeobecné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, jejichz
platnost se vztahuje na zastavéné Uzemi, zastavitelné plochy a plochy-pfestavbevépre-

stavby;
b) Podrobné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti;

a) VSeobecné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zplGsobem

vyuziti, jejichz platnost se vztahuje zejména na zastavéné uzemi, zastavi-
telné plochy a plochy prestavbevéprestavby:

Vymezenym plocham musi odpovidat zplsob jejich vyuzivani a zejména uéel umistovanych

a povolovanych staveb, vCetné jejich zmén a zmén v jejich uzivani.

3. Pokud se dale v podminkach stanovi povinnost respektovat nadfazenou technickou in-
frastrukturu, rozumi se tim povinnost strpét prichod technické infrastruktury v pfislusné plo-
Se v poloze, ktera je nejvhodnéjsi pro spinéni ucelu, pro jaky je technicka infrastruktura umis-
téna a ktera neznemozni racionalni vyuziti plochy.

4. V zastavéném uzemi, zastavitelnych plochach a plochach pfestavbewyeh-prestavby se pfi-

pousti:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

realizovat pfijezdové komunikace, odstavné a provozni plochy (zejména chodniky, cyk-

listické stezky, mistni a u€elové komunikace, obrati§t€, manipulacni plochy), pro které

vzhledem k vyznamu a velikosti nebylo ucelné vymezit samostatnou plochu silni¢ni do-

pravy. Uvedené stavby se pfipousti realizovat v kapacité a velikosti potfebné pro provoz

situovanych staveb a zafizeni, pokud jejich negativni vlivy nepfesahuji miru pfipustnou

pro pfevaZzujici vyuZiti dot€ené plochy i ploch sousednich;

umistovat dalSi plochy (kromé jiz Uzemnim planem vymezenych) vefejnych prostranstvi,

vcetné ploch sidelni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem pro relaxaci apod.

zatrubnéni vodotedli pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro pé&siny, komunika-

ce, silnice, vjezdy na pozemky apod.);

povolovat fotovoltaické zdroje elektfiny (fotovoltaické panely):

4.4.1. jen jako soucast staveb (souboru staveb), jejichz vyuziti je v souladu
s podrobnymi podminkami uvedenymi v odst. 16. této kapitoly;

5. V zastavitelnych plochach a plochach pfestavbeovych-prestavby se pripousti:
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5.1.

5.2.

5.3.

realizovat liniové stavby technické infrastruktury (inzenyrské sité jako vodovod, kanali-
zace, plynovod, elektrorozvody, telekomunikacni kabely) v rozsahu nezbytném pro zajis-
téni funkce plochy;

realizovat stavby a zafizeni technické infrastruktury pro obsluhu ploch (zejména trafo-
stanice, regulaéni stanice, vyménikové stanice, malé Cistirny odpadnich vod, pfecerpa-
vaci stanice, vodojemy, lokalni prostory pro sbér komunalniho odpadu apod.), pro které
vzhledem k vyznamu a velikosti nebylo ucelné vymezit samostatnou plochu technické
infrastruktury a které svou funkci a polohou nenarusi:

5.2.1. zakladni urbanistickou koncepci stanovenou ve vykresu:
[.B.2. Hlavni vykres 1 :5 000
5.2.2. zakladni koncepci obsluhy technickou infrastrukturou stanovenou ve vykresu:

[.B.3. Koncepce technickeé infrastruktury 1 : 5 000

Vlastni polohu zafizeni technické infrastruktury v zastavitelnych plochach a pfestavbe-
wyeh-plochach prestavby upfesni podrobna dokumentace;

provedeni dil€ich pFelozek stavajicich liniovych vedeni inzenyrskych siti do vhodnéjsi
polohy za podminky, Ze nebude naruSena celkova koncepce obsluhy uzemi technickou
infrastrukturou znazornéna ve vykresech uvedenych v odst. 5.2. Pfelozky inzenyrskych
siti musi byt vedeny tak, aby jejich pfeloZzenim nedoslo k podstatnému ztiZzeni, popf.
znemoznéni, vyuziti zastavitelnych ploch;

0. V zastavéném Uzemi se pripousti:

6.1.

6.2.

realizovat stavby, opravy a modernizaci technické infrastruktury. Upfednostnit situovani
technické infrastruktury zejména ve stavajicich trasach, plochach verejnych prostranstvi
a plochach (koridorech) vymezenych pro technickou infrastrukturu, popf. v plochach pro
silni¢ni dopravu v rozsahu nezbytném pro zajisténi funkce ploch s rozdilnym zpisobem
vyuziti;

mimo graficky znazornéné upravy komunikacni sité i dalSi lokalni upravy, sledujici do-
sazeni normovych parametr( platnych v dobé vystavby, odstranéni dopravné zavad-
nych Useku aj.—za-téchto-podminek:, za podminek respektujicich stanovené vyuZiti plo-
chy s rozdilnym zpusobem vyuziti.

621 o AR UHGOU— POV e ey —v

6.2.2.

6.2.3.

7. Ve stabilizovanych plochach pro bydleni, plochach smiSenych obytnych, ob&anského vyba-
veni a plochach vyroby a skladovani se pfipousti umisténi parkovacich ploch pro os. auto-
mobily, pokud nedojde ke zhorSeni obytného prostiedi v plochach dotéenych stavbou parko-
vacich ploch;

8.  V zastavitelnych plochach bydleni individualniho a smiSenych obytnych budou umisténa
odstavna a parkovaci stani souvisejici s u€elem vyuziti pozemku a uZivani staveb na ném
umisténych, pokud to podrobné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti
(odst. 16) nevylucuiji.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

V zastavitelnych plochach ob&anského vybaveni, drobné vyroby a vyrobnich sluzeb a plo-
chach vyroby a skladovani budou sou¢asné realizevany-uplatiiovany poZzadavky na odstavna
a parkovaci stani v rozsahu odpovidajicimu kapacité umistovanych staveb a zafizeni, pokud
to podrobné podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti (odst. 16) nevyluCuji.

Realizace staveb a Cinnosti uvedenych v odst. 4-9 této kapitoly nesmi svymi vlivy zhorsit
uzivani ploch a kvalitu zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi
predpisy v plochach dotéenych umisténim staveb nebo zafizeni a v plochach sousednich.

V pfipadech umisténi staveb nebo zafizeni na plochach, do nichz zasahuji funk&ni meliora-
ce, bude podrobna dokumentace obsahovat také feseni k zajisténi zachovani funkénosti me-
lioraci.

V zastavéném Uzemi, v plochach zastavitelnych a ptestavbevyeh-plochach prestavby se_ne-

pripousti:

12.1. povolovat vétrné zdroje vyroby el. energie;
12.2. povolovat fotovoltaické zdroje vyroby el. energie (fotovoltaické panely) na:

12.2.1.  plochach vefejnych prostranstvi,

12.2.2. plochach sidelni zelené (plochy parkd, historickych zahrad a plochy zelené
ostatni a specifické),

12.2.3.  plochach vodnich a vodohospodarskych;

12.3. povolovani staveb a oploceni ve vzdalenosti mensi nez 6m od bfehovych ¢ar koryt vod-

nich toku s vyjimkou staveb:
12.3.1.  protipovodriové ochrany a staveb souvisejicich s udrzbou vodotece;
12.3.2.  dopravni a technické infrastruktury, pokud uzemni podminky neumozni jejich
situovani ve vzdalenosti vétsi;
Pro nezastavéné uzemi jsou stanoveny vSeobecné podminky v podkap. I.A.5.1.
Podminky pro vyuziti ploch koridorl (pro dopravni a technickou infrastrukturu a koridort pro
stavby vodni a vodohospodarské) jsou stanoveny v podkap. |.A.4.2. a |.A.4.5.

b) Podrobné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vy-
uziti:
obecna ustanoveni s ucinnostii pro stanovené podrobné podminky vyuziti ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti:

15.1. pokud se v textu a vlozenych tabulkach vyskytuje nize uvedeny pojem, chape se timto:

15.1.1.  vyznam vyuziti plochy — stanovuje, zda jde o plochu stabilizovanou, zastavi-
telnou, nebo plochu pkestavbeveuprestavby. Pokud je uveden stabilizovany
stav, rozumi se tim, Ze plocha neni dot€ena navrhem uzemniho planu (nemé-
ni se zplUsob stavajiciho vyuziti plochy-zjistényv+amei Aujict c ;
crecbon )

15.1.2. 1. prevazuijici u€el vyuziti (hlavni vyuziti) - uvadi stavajici, nebo navrhovany
pFevazujici zpusob vyuZiti plochy. Pfevazujicim vyuzitim se rozumi takové vy-
uziti, které z hlediska vyuziti plochy stavbami a €innostmi prevazuje. Rozsah
deklarovanych ¢&innosti vyplyvajici z obecnych definic ploch uvedeny v ramci
prevazujiciho vyuziti, mize byt dalSimi podminkami ve vyjime¢nych a odu-
vodnénych pfipadech omezen,;
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15.1.3. 2. pripustné vyuziti — stanovuje, jaky jiny (doplfkovy) zplUsob vyuziti plochy
se pfipousti, aniz by byl naruSen, nebo znemoznén pFevazujici (hlavni) zpa-
sob vyuziti. Vyuziti uvedené v tomto bodé tabulky je doporuéenym a neni
vyCtem absolutnim a ani jedineCnym. Pfipousti se povolovani i jinych, zde ne-
uvedenych staveb a &innestiCinnosti, pokud nejsou v bodé 3. tabulky v nepfi-
pustném vyuziti zakazany, nebo neni jejich vyuziti v bodé 4. tabulky podminé-
no splnénim stanovenych podminek;

15.1.4. 3. nepripustné vyuziti — stanovuje zplsob vyuziti, ktery se v ploSe nepfipous-
ti (stavby a Cinnosti, které nelze v ploSe povolovat);

15.1.5. 4. podminéné pripustné vyuziti - upozeriiuje—nato,—zerealizacehlavniho

aped-yvymezuje zpusob vyuZiti, ktery je podminén spinénim podminek uve-

denych v tabulkach pro jednotlivé plochy;

15.1.6. 5. podminky prostorového usporadani vcéetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu — stanovuji podminky k ochrané vyznamnych hod-
not uplatfiujicich se v krajinném razu. U&elem je zamezeni nepfijatelného na-
rudeni architektonického a urbanistického usporadani obce, popf. ¢asti obce
(naruseni struktury zastavby, hodnotnych &asti obce, vyznamnych prihledd
apod.), zamezeni vzniku nadmérné exploatace uzemi (tj. nadmérné hustoty
zastavéni, nadmérného obestavéni ploch s negativnimi vlivy na obytné pro-
stfedi, zhorSeni odtokovych pomérl v uzemi apod.), nebo zamezeni naopak
extenzivnimu (neekonomickému) vyuziti vyznamnych zastavitelnych ploch.
Intenzitu vyuziti pozemkd, charakter a strukturu zastavby a vySkovou hladinu
zastavby pro jednotlivé plochy (skupiny ploch) pfi rozhodovani posuzovat
v kontextu s vysvétlenim téchto pojmu v kap. .LA.15,;

15.2. Neni-li posuzovany zplsob vyuziti uveden ve vyuziti pfipustném, ani ve vyuziti nepfi-
pustném, posuzuje se jeho vyuziti vzdy ve vztahu k vyuZziti hlavnimu — tj. posuzuje se,
zda je s vyuzitim hlavnim slucitelny a zda nebude omezovat, nebo znemoznovat vyuziti
hlavni.

16. Podrobné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti (vysvétlivky a definice
vybranych pouzitych pojmu jsou uvedeny v kap. 1.A.15):
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zakladni typy ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

Plochy bydleni B

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy bydleni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Géel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v rodinnych a bytovych domech

2. pfipustné vyuziti:

— zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni
— maloobchodni prodejny, stravovani, ubytovani, administrativa, nevyrobni sluzby)

— vyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plo3e, jsou slu¢i-
telné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené plose
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfiekraCuji limity uvedené v pfislus-

B-1 nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), drobnou vyrobu, stavby
pro velkoobchod, stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby, maloobchodni velkoplodné a velké
prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplosné a maloobchodni
prodejny ostatni, garaZe pro nakladni a spec. vozidla, dopravni terminaly a centra dopravnich slu-
Zeb apod.

— parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla

— stavby pro rodinnou rekreaci (chaty, zahradni domky)

4. podminéné pfipustné vyuziti
— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZziti uzemi KZP = 0,40 (koeficient zastavéni plochy)
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 18m nad okolnim terénem

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy bydleni
Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Géel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v rodinnych a bytovych domech

2. pfipustné vyuziti:

— socialni sluzby, zafizeni péCe o déti, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava

B-Z1 - B-Z3 — maloobchod, stravovani, ubytovani, administrativa

— nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou
slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvateliim v takto vymezené plose

— télovychova a sport

— kultura a cirkevni ucely,
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy bydleni

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a ginnosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), drobnou vyrobu a vyrob-
ni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplo3né a velké prodejny; maloobchodni
prodejny specializované stfedni, velké a velkoploné, garaZe pro nakladni vozidla, dopravni ter-
minaly a centra dopravnich sluzeb apod.

— zakladani novych zahradkarskych osad

— stavby pro rodinnou rekreaci (chaty, zahradni domky)

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— do doby prelozeni vzdusného vedeni VN22kV akceptovat ochranna pasma tohoto vedeni v plose
B-Z2

— vyuziti plochy B-Z1 je podminéno:
e akceptaci priichodu vodovodniho Fadu

— vyuZziti plochy B-Z2 je podminéno:

e nahrazenim stavajiciho vzdudného vedeni 22 kV kabelovym vedenim véetné lokalizace nové
distribu¢ni transformaéni stanice pro potfeby nové zastavby v misté upfesnéném v podrobné
dokumentaci (podminka E1)

o provedenim mistni komunikace propojujici sil. 11/46610 s novou mistni kemunikaci-komunikaci
v koridoru SK-Z7, véetné provedeni pfelozky stavajici cyklistické stezky (podminky D2 a D1)

o akceptaci priichodu vodovodnich fadu pro posileni vodovodni sité DTP a STL plynovodniho po-
trubi (k zajiSténi zokruhovani vedeni). Polohu liniovych vedeni technické infrastruktury upfesni
podrobnd dokumentace (podminky V2 a P1)

o akeeptaci-akceptaci priichodu kanaliza¢niho potrubi v severni €asti plochy {mezi-keriderem-SK-
Z13-a-plochou-SO-Z3-(podminka K3)
B 73 nino:

Uvedené podminky pro plochy B-Z2 a-B-Z3-plati, pokud v rdmci zpracovani podrobné dokumentace
nebude navrzeno k realizaci vhodnéjsi feSeni, aniz by doslo ke zhorSeni obsluhy technickou in-
frastrukturou v samotné ploSe a v navazujicim uzemi.
— k zajisténi vhodného umisténi a vymezeni pfimérené velikosti a dostupnosti plochy vefejného pro-
stranstvi se v zastavitelnych plochéch B-Z2 a B-Z3 stanovuji tyto podminky:
e pro kazdou z téchto ploch bude samostatné vymezena plocha vefejného prostranstvi
o vnitfni struktura vefejného prostranstvi (poloha a vyuziti prostranstvi, uspofadani a vazby na
dopravni a technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni sluditelnych s G¢elem vefej-
ného prostranstvi) bude upfesnéna v ramci zpracovani podrobné dokumentace
e min. plocha vefejného prostranstvi mimo plochy pozemnich komunikaci se stanovuje 1000 m?

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZziti uzemi KZP = 0,35 (koeficient zastavéni plochy)
— vySkova hladina zastavby se stanovuje:

o pro plochu B-Z1 max.15m nad okolnim terénem

e pro plochu B-Z2 max. 18m nad okolnim terénem

o pro plochu B-Z3 max. 15m nad okolnim terénem
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Plochy bydleni individualniho Bl

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy bydleni individualniho
Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Géel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v rodinnych domech

2. pfipustné vyuziti:

— socialni sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava

— maloobchod, stravovani, ubytovéni, administrativa

— nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou
slucitelné s bydlenim

— kultura a cirkevni ugely

— télovychova a sport

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych plat-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), drobnou vyrobu a vyrob-

5let-|;|_5?- ni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplo3né a velké prodejny; maloobchodni
== prodejny specializované stfedni, velké a velkoplo$né, garaze pro nakladni vozidla, dopravni ter-
minaly a centra dopravnich sluzeb apod.

— parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla

— v &asti plochy BI-14 sousedici s plochou OH-1 stavby a ¢innosti, které mohou narusit pietu hibito-
va

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— maloobchodni prodejny ostatni a vyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu byd-
leni ve vymezené ploSe (splfiuji podminky k zajisténi ochrany zdravi dle platnych prévnich predpi-
st napf. nepiekroceni povolené hladiny hluku apod.) a jsou slucitelné s bydlenim v plochach BI-9-
10, BI-11, BI-13, BI-17-19, BI-22, BI-25-26, BI-49-5456.

— v plochach BI-26 a BI 28 akceptovat priichod kanaliza¢ni stoky a STL plynovodu, pokud se
v ramci podrobné dokumentace nenavrhne jiné vhodnéjsi reSeni

— v ploSe BI-50 Ize povolit stavby, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, na zakladé
posouzeni, zda neni pfekroéena maximalni pfipustna hladina hluku ve chranénych vnitfnich i ven-
kovnich prostorech staveb

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry vyuziti uzemi KZP = 0,3 (koeficient zastavéni plochy), v plochach BI-12, 23 a 24 se
stanovuje 0,5
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max.12m nad okolnim terénem
Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Plochy bydleni individualniho
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici el vyuziti (hlavni vyuziti)
BI-Z1 - BI- —> bydleni v rodinnych domech
Z8,
BI-Z10 - Bl- 2. pl"'l'pustné vyuiiti:
Z47BI-12, — socialni sluzby, zafizeni pé&e o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava
Bl-Z14, — maloobchod, stravovani, ubytovani, administrativa
BI-Z16 - BI- — nevyrobni sluzby, pokud nesnizuii kvalitu prostfedi a pohodu bydieni ve vymezené ploe, jsou
220

slucitelné s bydlenim
— kultura a cirkevni ucely
— télovychova a sport

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy bydleni individualniho

3. nepfipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichz negativni Uginky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v pfisluSnych plat-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a ginnosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), drobnou vyrobu a vyrob-
ni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplo3né a velké prodejny; maloobchodni
prodejny specializované stfedni, velké a velkoplo$né, maloobchodni prodejny ostatni apod.

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel;

— parkovisté, s vyjimkou parkovist pro osobni motorova vozidla,

— zakladani novych zahradkafskych osad

ploch-na-dopravni-a-technickou-nfrastrokiury;
— k zajisténi vhodného umisténi a vymezeni pfimérené velikosti a dostupnosti plochy vefejného pro-
stranstvi se v zastavitelné plode BI-Z17, BI-Z16, B-Z43;-stanovuji tyto podminky:
e pro kaZdou z téchto ploch bude samostatné vymezena plocha vefejného prostranstvi
o vnitfni struktura vefejného prostranstvi (vyuziti prostranstvi, uspofadani a vazby na dopravni a
technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni slucitelnych s ucelem verejného pro-
stranstvi) bude upfesnéna v ramci zpracovani podrobné dokumentace

e min. plocha vefejného prostranstvi mimo plochy pozemnich komunikaci se stanovuje pro plo-
chu:

— BI-Z17 > 3000 m?
- BI-Z16 a-Bl-Z213->1500m?
— k zajisténi vhodného umisténi a vymezeni pfimérené velikosti a dostupnosti plochy vefejného pro-

stranstvi se v zastavitelné plode BI-Z14, BI-Z7, BI-Z5, BI-Z2 stanovuji tyto podminky:

e pro kazdou z téchto ploch bude samostatné vymezena plocha vefejného prostranstvi

o vnitfni strukturu vefejného prostranstvi (polohu a vyuziti prostranstvi, uspofadani a vazby na
dopravni a technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni sluditelnych s G¢elem vefej-
ného prostranstvi) upfesni US

e min. plocha vefejného prostranstvi mimo plochy pozemnich komunikaci se stanovuje pro plo-
chu:
— BI-Z14 > 3000 m2
— BI-Z7 a BI-Z5 >1000m?
— BI-Z2 >1500m2
— vyuZiti plochy BI-Z2 je podminéno:
e provéfenim vhodného dopravniho napojeni na stavajici sil. . tf. (bude pfedmétem feSeni US)

L2

—akeeptaci-prichodu kanalizacniho potrubi- (podminka K1)

Uvedena podminka pro plochy Bl-Z2; a BI-Z3 a-Z43-plati, pokud v rdmci zpracovani podrobné do-
kumentace nebude navrzeno k realizaci vhodnéjsi feSeni, aniz by doSlo ke zhor3eni obsluhy tech-
nickou infrastrukturou v samotné ploSe a v navazujicim tzemi.

— pfi pfipravé plochy BI-Z16 budou provéfeny podminky pro zakladani vzhledem k blizkosti poddo-

lovaného Uzemi a jeho neujasnénému Uzemnimu rozsahu.

— v plochach BI-Z2 a BI-Z3 Ize povolit stavby, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, na
zakladé posouzeni, zda neni pfekroéena maximalni pfipustna hladina hluku ve chranénych vnitf-
nich i venkovnich prostorech staveb

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZiti uzemi KZP = 0,3 (koeficient zastavéni plochy)
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max.12m nad okolnim terénem
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Plochy rekreace R

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy rekreace

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)

— rekreace

2. pfipustné vyuziti:
— stavby a zafizeni, které jsou sluCitelné s rekreaci

R-1 3. nepfipustné vyuziti:
— pro stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim

4. podminéné pfipustné vyuziti:
— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( KZP = 0,2
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max.10m nad okolnim terénem
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Plochy ob&anského vybaveni O

0-1

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy obéanského vybaveni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vefejna vybavenost a komer¢ni zafizeni

2. pfipustné vyuziti:

— zafizeni pro cirkevni ucely
pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
— stavby pro rekreaci

4. podminéné pripustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZiti uzemi KZP = 0,4 (koeficient zastavéni plochy)
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 15 m nad okolnim terénem

O-P1

Vyznam vyuziti ploch — plocha prestavby ‘ Plochy obéanského vybaveni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici el vyuziti (hlavni vyuziti)

— vefejna vybavenost a komercni zafizeni

2. pfipustné vyuziti:

— stavby a zafizeni sluCitelné s hlavnim vyuZitim
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych pred-
pisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s hlavnim vyuzitim), drobnou vyrobu a vyrobni
sluzby, stavby pro velkoobchod, dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb apod.

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkovou hladinu stavajici zastavby povaZzovat za maximalni
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Plochy vefejné vybavenosti OV

Ov-1

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy vefejné vybavenosti

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Géel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vefejna vybavenost

2. pfipustné vyuziti:

— télovychova a sport

— bydleni

— stravovani, nevyrobni sluzby, administrativa
pokud v bodé& 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi prekraCuji limity uvedené v pfislusnych pfed-
pisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim), drobnou vyro-
bu a vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchod, dopravni terminaly a centra doprav-
nich sluzeb apod.

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel s vyjimkou vozidel pro ochranu oby-
vatel a udrzbu obce

— stavby pro rekreaci

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZiti uzemi KZP = 0,4 (koeficient zastavéni plochy)
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.15m nad okolnim terénem
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Plochy vefejnych pohfebist' a souvisejicich sluzeb OH

OH-1 - OH-2

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav spllﬁg:g verejnych pohrebist a souvisejicich

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici el vyuziti (hlavni vyuziti)

— stavby a €innosti souvisejici s provozovanim hibitova

2. pfipustné vyuziti:

— vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem apod.
— v ploSe OH-2 - kultura a cirkevni uéely

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pripustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk( se stanovuije:
e pro plochu OH-2 KZP = 0,6
e pro plochu OH-1 KZP=0,2
— vySkova hladina z&stavby se stanovuije:
— pro plochu OH-2 - stavajici vySku stavby povazovat za neprekrogitelnou

— pro plochu OH-1 = max.12m nad okolnim terénem (vyjimecné 22m pro vertikalni arch. prvek-
zvonici)
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Plochy komerénich zafizeni OK

OK-1 - OK-7 nych pfedpisech nad pfipustnou miru

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘

Podminky pro vyuziti ploch:

Plochy komerénich zafizeni

1. pfevazujici Géel vyuziti (hlavni vyuziti)

— obCanské vybaveni - komer¢ni zafizeni

2. pfipustné vyuziti:

— zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava, socialni sluzby, Skolska zafizeni
— télovychova a sport

— kultura a cirkevni Ugely

— bydleni

— drobna vyroba a vyrobni sluzby - pouze v ploe OK-2

— maloobchodni prodejny velké a maloobchodni prodejny specializované stfedni — pouze v ploSe
OK-3

pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v pfislus-

— stavby a ¢innosti nesluditelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim), stavby pro
velkoobchod, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb apod.

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (s vyjimkou plochy OK-2)
— maloobchodni velkoplo$né prodejny a maloobchodni prodejny specializované velké a velkoplo$né
4. podminéné pripustné vyuziti:
— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry zastavéni pozemk(

e pro plochu OK-1 se stanovuje KZP = 0,2

e pro plochy OK-2, 4, 6 KPZ=0,5

e pro plochy OK-3, 5, 7 KPZ=0,7
— vySkova hladina z&stavby se stanovuije:

e pro plochy OK-1, 4 max. 10m nad okolnim terénem

e proplochy OK-2,3, 5,6, 7 max. 14m nad okolnim terénem

OK-Z1-OK-
Z2

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy
Podminky pro vyuziti ploch:

Plochy komerénich zafizeni

1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)

— ob&anské vybaveni - komeréni zafizeni

2. pfipustné vyuziti:

— kultura a cirkevni ucely

— bydleni

pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfiekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim), drobnou vyro-
bu a vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplo$né a velké prodejny; malo-
obchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplodné, maloobchodni prodejny ostatni,

dopravni termindly a centra dopravnich sluZeb apod.
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy komerénich zafizeni

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel

4. podminéné pripustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry zastavéni pozemk(
e pro plochu OK-Z1 se stanovuje KZP = 0,5
e pro plochy OK-Z2 se stanovuje KZP = 0,7
— vySkova hladina z&stavby se stanovuije:
o v ploSe OK-Z1 max.10 m nad okolnim terénem
o v ploSe OK-Z2 max. 14 m nad okolnim terénem
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Plochy télovychovy a sportu OS

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy télovychovy a sportu

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Géel vyuziti (hlavni vyuziti)

— télovychova a sport

2. pfipustné vyuziti:

— administrativa, ubytovani, stravovani

3. nepfipustné vyuziti:

— povoleni staveb a ¢innosti, jejichZ negativni ucinky na Zivotni prostredi pfekracuji limity uvedené v
pfisludnych platnych prévnich pfedpisech

0S-1-0s- — stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
20S-3 jimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim), drobnou vyro-
bu a vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplo$né a velké prodejny; malo-
obchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplo$né, maloobchodni prodejny ostatni,
dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb apod.
— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud nesouvisi s hlavnim vyuZitim)
— rodinna rekreace (soukromé chaty, zahradni domky, zakladani zahradkarskych osad)
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry vyuZiti uzemi KZP = 0,3 (koeficient zastavéni plochy)
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max. 12m nad okolnim terénem
Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Plochy télovychovy a sportu
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici el vyuziti (hlavni vyuziti)
— télovychova a sport
2. pfipustné vyuziti:
— administrativa, ubytovani, stravovani
3. nepfipustné vyuziti:
— pro stavby a €innosti, jejichZ negativni u€inky na zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfi-
sludnych predpisech nad pfipustnou miru
— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
08-Z1 -0s- jimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuzitim), drobnou vyro-
Z2 bu a vyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, maloobchodni velkoplo3né a velké prodejny; malo-

obchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplodné, maloobchodni prodejny ostatni,
dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb apod.
— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud nesouvisi s hlavnim vyuZitim)
— rodinna rekreace (soukromé chaty, zahradni domky, zakladani zahradkarskych osad)

4. podminéné pripustné vyuziti:

— vplose OS O

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZiti uzemi KZP = 0,3 (koeficient zastavéni plochy)

— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max. 10m nad okolnim terénem
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Plochy dopravni infrastruktury D

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy a koridory dopravni infrastruktury

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)

— dopravni infrastruktura

2. pfipustné vyuziti:

— umisténi vSech souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému plnéni hlavniho Ucelu (kfizovatky,
mosty, opérné zdi, odvodnéni zpevnénych ploch apod.)
— technickd infrastruktura

3'1 - D-6 —> vefgjna prostranstvi
3. nepfipustné vyuziti:
— Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
4. podminéné pripustné vyuziti:
— v plochach dot&enych vymezenim USES pouze stavby a &innosti uvedené v podkap. 1.A.5.2.
odst.1.1.
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuje se
Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Plochy a koridory dopravni infrastruktury
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici el vyuziti (hlavni vyuziti)
— dopravni infrastruktura
2. pFipustné vyuziti:
— umisténi viech souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému pinéni hlavniho Uéelu (kfizovatky,
mosty, opérné zdi, odvodnéni zpevnénych ploch, protihlukova opatfeni, zabradli apod.)
— vefejné prostranstvi
— umisténi technické infrastruktury véetné provedeni preloZek v nezbytné nutném rozsahu
D-Z1 - D-Z3 pokud v bodé 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pripustné vyuziti:

— umisténi doprovodné zelené, pokud nebude jeji situovani v rozporu s pravnimi predpisy o bez-
peénosti provozu na pozemnich komunikacich

— po upfesnéni a stabilizaci dopravni stavby na zakladé rozhodnuti o umisténi stavby, ¢ast koridoru,
kterd nebude dotena vlastni stavbou, bude plinit stavajici funkci

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Plochy silniéni dopravy DS

DS-1-DS-2

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy silni€ni dopravy

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Géel vyuziti (hlavni vyuziti)

— dopravni infrastruktura - silniéni doprava

2. pfipustné vyuziti:

— umisténi vSech souvisejicich staveb nezbytnych k fadnému plnéni hlavniho ucelu (kfizovatky a je-
jich napojeni na stavajici dopravni systém, mosty, opérné zdi, odvodnéni zpevnénych ploch, pro-
tihlukova opatfeni apod.)

— sluzby pro motoristy (pouze v DS-1)

— technicka infrastruktura

— verfejna prostranstvi

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pripustné vyuziti:
— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZziti uzemi KZP = 0,80 (koeficient zastavéni plochy)
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 10m nad okolnim terénem
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Plochy technické infrastruktury T

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy technické infrastruktury

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici el vyuziti (hlavni vyuziti)

—> technicka infrastruktura

2. pfipustné vyuziti:

— komunikace, chodniky, manipulaéni plochy apod.
— umisténi zafizeni nezbytnych k provozu technické infrastruktury (trafostanice, regulaéni stanice,
TA-T2 Cerpaci stanice, Sachtice, sloupy apod.) pro kterou je plocha vymezena

3. nepfipustné vyuziti:

— povolovani staveb a ¢innosti nesluditelnych s hlavnim vyuzitim

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Plochy pro vodni hospodafstvi TV

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy pro vodni hospodarstvi
Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Géel vyuziti (hlavni vyuziti)

— technicka infrastruktura — plochy a zafizeni pro zasobovani pitnou vodou a odvadéni a ¢isténi od-
padnich vod

2. pfipustné vyuziti:

— stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim vyuZitim
— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy (napojeni na mistni komunikace,
parkovisté pro os. automobily, chodniky, manipulaéni plochy apod.)
— plochy zelené
— oploceni
3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

TV-1-TV-4

4. podminéné pripustné vyuziti:

— v plochach TV-2 a TV-4, které jsou situované v USES pouze stavby a ¢innosti uvedené v podkap.
[LA5.2. odst.1.1.

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZiti uzemi KZP = 0,7 (koeficient zastavéni plochy)
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max. 10m nad okolnim terénem
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Plochy technického zabezpeéeni obce TO

TO1

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy technického zabezpeceni obce

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Géel vyuziti (hlavni vyuziti)

— technicka infrastruktura - plochy technického zabezpeceni obce

2. pfipustné vyuziti:

— stavby souvisejici s technickym zabezpeéenim obce (garaze a odstavné plochy pro spec a na-
kladni vozidla, objekty pro separaci odpadu, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni
v navazujicich plochach bydleni a jsou slucitelné s povolenym vyuzitim)

— administrativa

3. nepfipustné vyuziti:

— vSechny stavby a Cinnosti, jejichz negativni u€inky na zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v
pfisludnych pfedpisech nad pfipustnou miru

4. podminéné pripustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZiti uzemi KZP = 0,60 (koeficient zastavéni plochy)
— vy8kova hladina z&stavby se stanovuje max.10m nad okolnim terénem

53




Plochy vefejnych prostranstvi P

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘

Plochy vefejnych prostranstvi
Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vefejna prostranstvi

2. pfipustné vyuziti:

— umisténi technické infrastruktury

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy a prostupnosti tzemi (silnice, mistni

komunikace, parkovisté pro os. automobily, cyklistické stezky, chodniky, manipulaéni plochy apod

véetné souvisejicich staveb — lavky, mosty, odvodnéni, autobusové zastavky apod.)
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
P

3. nepfipustné vyuziti:

— C&innosti nesluCitelné s hlavnim vyuZitim

— v Casti ploch vefejnych prostranstvi, do kterych zasahuje statni silnice Cinnosti, které by byly v
rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy o pozemnich komunikacich
4. podminéné pripustné vyuziti:

— umisténi mobiliaFe, pokud jeho situovani bude Ucelné a nebude v rozporu s jinymi pravnimi pfedpi-
sy (napf. o bezpecnosti provozu na komunikacich)

— détské hristé (pouze v pfipadech kdy tvar, velikost a poloha vefejného prostranstvi je k tomuto
ucelu vhodna — mimo hlavni komunikace, v ndvaznosti na vefejnou zelefi apod.)

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vy3kova hladina z&stavby se stanovuje max. 5 m nad okolnim terénem
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Plochy smisené obytné SO

$0-1-80-7

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy smisené obytné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Géel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni a obfanska vybavenost

2. pfipustné vyuziti:

— vyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a plochach
bydleni sousednich a jsou sluitelné s bydlenim
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro velkoobchod, maloobchodni
velkoplodné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplodné,
dopravni terminély a centra dopravnich sluzeb apod.

— stavby pro priimyslovou vyrobu a skladovani (s vyjimkou skladd stavebné a provozné souvisejicich
s hlavnim a pfipustnym vyuzitim)

— stavby pro zemédélskou a lesnickou vyrobu (s vyjimkou staveb pro chovatelstvi a péstitelstvi sa-
mozasobovaciho charakteru)

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi s hlavnim
vyuzitim)

—> opravny a servis nakladnich vozidel

— shérné dvory

— stavby chat pro rodinnou rekreaci

— autobazar, autovrakovisté a s touto €innosti i souvisejici prodej nahradnich dild

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZiti uzemi KZP = 0,5 (koeficient zastavéni plochy)
— vySkova hladina zastavby se stanovuje pro plochy:

e S0-7, 3, 6 —max. 15m nad okolnim terénem

e S0-2,4, 5 max. 12m nad okolnim terénem

e S0-1-max. 10m nad okolnim terénem

$0-Z1 - SO-
Z3

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Plochy smisené obytné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici el vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni a obfanska vybavenost

2. pfipustné vyuziti:

— vyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a plochach
bydleni sousednich a jsou slucitelné s bydlenim

— stavby pro drobnou vyrobu, maloobchodni prodejny ostatni (pouze v plochach SO-Z1 a SO-Z2)

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro velkoobchod, maloobchodni
velkoplodné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplodné,

dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb apod.
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Plochy smisené obytné

— stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani (s vyjimkou skladd stavebné a provozné souvisejicich
s hlavnim vyuZitim)

— stavby pro zemédélskou a lesnickou vyrobu (s vyjimkou staveb pro chovatelstvi a péstitelstvi sa-
mozésobovaciho charakteru)

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi s hlavnim
a pfipustnym vyuzitim)

— opravny a servis nakladnich vozidel

— shérné dvory

— stavby pro rodinnou rekreaci — chaty

— autobazar, autovrakovisté a s touto €innosti i souvisejici prodej nahradnich dilt

— v ploSe SO-Z3 oplocovani ploch s vyjimkou doéasného oploceni stavenisté

4. podminéné pripustné vyuziti:

— k zajiSténi vhodného umisténi a vymezeni pfiméfené velikosti a dostupnosti plochy vefejného pro-
stranstvi se v zastavitelné ploSe SO-Z3 stanovuji tyto podminky:

e pro plochu bude vymezena plocha vefejného prostranstvi

o vnitni struktura vefejného prostranstvi (vyuziti prostranstvi, uspofadani a vazby na dopravni a
technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni slucitelnych s ucelem verejného pro-
stranstvi) bude upfesnéna v ramci zpracovani podrobné dokumentace

e min. plocha vefejného prostranstvi mimo plochy pozemnich komunikaci se stanovuje > 1000
m2

— vyuziti plochy SO-Z3 je podminéno:

o akceptaci prichodu vodovodniho Fadu pro posileni vodovodni sité DTP a STL plynovodniho po-
trubi (k zaji$téni zokruhovani vedeni). Polohu liniovych vedeni technicke infrastruktury upfesni
podrobna dokumentace (podminky V3, P2)

o akeeptaci-akceptaci priichodu kanalizaéniho potrubi. Polohu liniovych vedeni technické in-
frastruktury upfesni podrobné dokumentace (podminka K4)

e akeeptace-akceptaci dopravniho propojeni ul.9. kvétna s mistni kemunikasi-komunikaci
v koridoru SK-Z7. Polohu komunikace upfesni podrobng dokumentace (podminka D2)

Uvedené podminky pro plochu SO-Z3 plati, pokud v rdmci zpracovani podrobné dokumentace ne-

bude navrzeno k realizaci vhodnéjsi feSeni, aniz by doslo ke zhorSeni obsluhy technickou in-

frastrukturou v samotné ploSe a v navazujicim Uzemi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZiti uzemi KZP = 0,5 (koeficient zastavéni plochy)
— vySkova hladina z&stavby se stanovuije:

e max.20m nad okolnim terénem, pro plochu SO-Z3

e max.12m nad okolnim terénem, pro plochu SO-Z1, Z2

SO-P1

Vyznam vyuziti ploch - plocha prestavby ‘ Plochy smisené obytné

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni a ob¢anskéa vybavenost

2. pfipustné vyuziti:

— télovychova a sport

— drobna vyroba a vyrobni sluzby, nevyrobni sluZby ostatni za podminky, Ze stavby a Cinnosti nebu-
dou sniZovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a v plochach bydleni soused-
nich a jsou slucitelné s bydlenim

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi prekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a &innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro velkoobchod, maloobchodni
velkoplo3né a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velkoplosné,
dopravni termindly a centra dopravnich sluZeb apod.

56



Vyznam vyuziti ploch - plocha prestavby ‘ Plochy smisené obytné

— stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani (s vyjimkou skladd stavebné a provozné souvisejicich

s hlavnim a pfipustnym vyuzitim)
— stavby pro zemédélskou a lesnickou vyrobu

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi s hlavnim

a pfipustnym vyuZitim)
—> opravny a servis nakladnich vozidel
— stavby pro rodinnou rekreaci — chaty
— autobazar, autovrakovisté a s touto Ginnosti i souvisejici prodej ndhradnich dilli

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZiti uzemi KZP = 0,4 (koeficient zastavéni plochy)
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 12m nad okolnim terénem

57



Plochy vyroby a skladovani V

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy vyroby a skladovani
Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba a skladovani

2. pfipustné vyuziti:

— nevyrobni sluzby v€etné ostatnich

— plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel;

— stavby pro velkoobchod

— sbérné dvory

— administrativa, vyzkumna centra

— maloobchodni prodejny

— dopravni termindly a centra dopravnich sluZeb, logisticka centra

— stavby pro bydleni (pouze vyjimecné pro bydleni majitele, ndjemce, popf. do¢asné ubytovani pra-
covniku, brigadnik( pracujicich v dané plo3e)

V-1 = V-2 pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepfipustné vyuziti:
— v8echny stavby a Cinnosti, jejichz negativni G¢inky na zivotni prostfedi prekraduji limity uvedené v
pfislusnych pfedpisech nad pfipustnou miru
— vyuziti, u kterého nelze vylougit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi) snizeni kvality prostfedi a poho-
dy bydleni v navazujicich ploch&ch bydleni a smidenych obytnych
— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dalSich vedlejSich produktd vznikajicich pfi jejich zpracovani
— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim zejména:
e stavby pro vefejnou vybavenost
e stavby pro rekreaci
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— koeficient miry vyuZziti uzemi KZP = 0,55 (koeficient zastavéni plochy)
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max. 15m nad okolnim terénem
Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy vyroby a skladovani
Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)
— vyroba a skladovani
2. pfipustné vyuziti:
— nevyrobni sluzby v€etné ostatnich
— plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
V-Z1 — garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel;

— stavby pro velkoobchod

— sbérné dvory

— administrativa, vyzkumna centra

— maloobchodni prodejny

— dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, logisticka centra

— stavby pro bydleni (pouze vyjime¢né pro bydleni majitele, ndjemce, popf. do¢asné ubytovani pra-
covnik(, brigadnikd pracujicich v dané ploSe)

pokud v odst. 3. a 4. neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:
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Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy vyroby a skladovani

— vSechny stavby a Cinnosti, jejichz negativni u€inky na zivotni prostfedi pfekraéuji limity uvedené v
pfisludnych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby pro zemé&délskou ZivociSnou vyrobu (chov hospodéfskych zvifat)

— pro stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za uéelem vyroby tepla, bioplynu, el. ener-
gie a dalSich vedlejSich produktd vznikajicich pfi jejich zpracovani

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim zejména:
e stavby pro vefejnou vybavenost
e stavby pro rekreaci

4. podminéné pripustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZziti uzemi KZP = 0,50 (koeficient zastavéni plochy)
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 15m nad okolnim terénem
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Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb VD

VD-1

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Géel vyuziti (hlavni vyuziti)

— drobna vyroba a vyrobni sluzby

2. pfipustné vyuziti:
— maloobchodni zafizeni, stravovani, administrativa
— zafizeni nevyrobnich sluZeb a nevyrobnich sluzeb ostatnich
— velkoobchod
— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel souvisejicich s hlavnim vyuziti
— stavby pro bydleni (pouze pro bydleni majitele, najemce, popf. docasné ubytovani pracovnikd,
brigadniku pracujicich v dané ploSe)
3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi prekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich pfedpisech
— povoleni novych staveb, povoleni zmén staveb stavajicich objektd, popf. zména v uzivani staveb
pro ¢innosti neslucitelné hlavnim vyuZitim zejména:
e rodinna rekreace
o stavby pro prdmyslovou vyrobu a skladovani (s vyjimkou sklad(i souvisejicich s provozovanou a
pfipustnou Cinnosti)
e stavby pro chov hospodafskych zvifat
e stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za Ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie
a dalSich vedlejSich produktu vznikajicich pfi jejich zpracovani

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— koeficient miry vyuZiti uzemi KZP = 0,5 (koeficient zastavéni plochy)
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 12m nad okolnim terénem

VD-Z1 - VD-
Z2

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Géel vyuziti (hlavni vyuziti)

— drobna vyroba a vyrobni sluzby

2. pfipustné vyuziti:

— maloobchod, stravovani, administrativa

— nevyrobni sluzby a nevyrobni sluZby ostatni

— velkoobchod

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel souvisejicich s vyrobou a vyrobnimi sluzbami

— stavby pro bydleni (pouze pro bydleni majitele, najemce, popf. do¢asné ubytovani pracovnikd,
brigadnikd pracujicich v dané ploSe)
pokud v odst. 3 neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich pfedpisech
— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, zejména:
o stavby pro prdmyslovou vyrobu a skladovani (s vyjimkou sklad(i souvisejicich s provozovanou a
pfipustnou Cinnosti)
e stavby pro zemé&délskou Zivo€idnou vyrobu (chov hospodarskych zvifat)

e stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za Uc¢elem vyroby tepla, bioplynu, el. energie

60



Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb

a dalSich vedlejSich produktl vznikajicich pfi jejich zpracovani
e stavby pro vefejnou vybavenost
e stavby pro rekreaci
— maloobchodni velkoplo$né prodejny; maloobchodni prodejny specializované velké a velkoplo$né

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:

e nova zastavba by méla se stavajicimi objekty vytvaret uzaviené, popf. polozaviené prostory,
orientované na pozemku tak, aby oteviené dvorni ¢asti smérovaly zejména mimo sousedni
plochy s objekty pro bydleni

— koeficient miry vyuZiti uzemi KZP = 0,5 (koeficient zastavéni plochy)
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 15m nad okolnim terénem
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Plochy vodni a vodohospodaiské W

W-1 - W-
15W-17

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy vodni a vodohospodarské
Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)
— pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok(, a jiné pozemky pro pfevazuijici vodohospodarské vy-
uziti
2. pfipustné vyuziti:

— rekreaéni vyuziti-sportovni rybolov (mimo W-13)

— zdroj uZitkové a pozarni vody

— provadéni vegetacCnich uprav bfehovych ¢asti vodni ploch

— provadéni staveb souvisejicich s provozem a udrzbou vodni plochy a feSenim protipovodiovych
opatfeni

— provadéni staveb zajistujicich prostupnost Gizemi — mostky, lavky, zpevnéni bieht v pfipadech
soub&hu vodnich tokl a pozemni komunikace

3. nepfipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichz negativni U¢inky na zivotni prostiedi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych pfed-
pisech nad pfipustnou miru

— v8echny stavby a Cinnosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim

— oplocovani vodnich ploch v nezastavéném Uzemi a vodoteci

4. podminéné pripustné vyuziti:

—> v plochach dotéenych vymezenim USES pouze stavby a &innosti uvedené v podkap. 1.A.5.2.
odst.1.1

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se

W-01-W-
O5W-02

Vyznam vyuziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Plochy vodni a vodohospodarské

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici el vyuziti (hlavni vyuziti)

— pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd, a jiné pozemky pro pfevazujici vodohospodarskeé vy-
uziti

2. pfipustné vyuziti:

— kratkodobé zadrzeni destové vody

— rekreaéni vyuZiti (pouze W-O1 a W-02)

— provadéni vegetacnich Uprav bfehovych ¢asti vodni ploch

— provadéni staveb souvisejicich s provozem a udrzbou vodni plochy a feSenim protipovodiovych
opatfeni (napf. hraze, obtokové kanaly, pfepady apod.)

— provadéni staveb zajistujicich prostupnost Gizemi — mostky, lavky, zpevnéni bfeht v pfipadech
soubéhu vodnich tokd a komunikaci

3. nepfipustné vyuziti:

— ¢&innosti, jejichZ negativni u€inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislusnych pfed-
pisech nad pfipustnou miru

— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

— oplocovani vodnich ploch a vodote€i

4. podminéné pripustné vyuziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Plochy sidelni zelené

Plochy parkd, historickych zahrad ZP

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav Plochy parka, historickych zahrad
Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy park( a historickych zahrad

2. pfipustné vyuziti:

— umisténi drobné architektury, mobiliéfe, uméleckych dél, altanu apod.
— umisténi malych zpevnénych hfist
— umisténi cyklostezky (pouze v ploSe ZP-2)

— technicka infrastruktura v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy sidelni zelené a
ZP-1 - ZP-2 ploch navazujicich

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy a Udrzby plochy (chodniky apod.)
3. nepfipustné vyuziti:

— v8echny stavby a innosti, které by mohly omezit, popf'. znemoznit (znehodnotit) hlavni vyuziti

4. podminéné pripustné vyuziti:

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.4m nad okolnim terénem

Vyznam vyuziti ploch - navrh ‘ Plochy parku, historickych zahrad
Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy parki a historickych zahrad

2. pfipustné vyuziti:
— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél, altanu apod.
— umisténi malych zpevnénych hfist
— technicka infrastruktura v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy sidelni zelené a
ploch navazujicich
— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy a udrzby plochy (chodniky apod.)
— realizace vodnich ploch a Uprav vodnich tokil
3. nepfipustné vyuziti:

ZP-01

— vSechny stavby a €innosti, které by mohly omezit, popf. znemoznit (znehodnotit) hlavni vyuziti

4. podminéné pripustné vyuziti:

— nestanovuji se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max.4m nad okolnim terénem
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Plochy zelené ostatni a specifické ZX

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy zelené ostatni a specifické
Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Géel vyuziti (hlavni vyuziti)

— sidelni zelen ostatni a specificka

2. pfipustné vyuziti:

— vefejné pfistupna zelen

— soukromé zahrady

— zelefi s ochranou funkci (napf. podél vodoteéi, komunikaci apod.)

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajidténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, péSiny, véetné

ZX-A, souvisejicich staveb jako napf. most(, lavek, opérnych zdi apod.)
ZZJX( 4ZX-5 - — stavby souvisejici s provozovanou &innosti — sklad naradi (pouze v plose ZX-1)
6 — oplocovani pozemkl (s vyjimkou ZX-4-ZX-6)
— stavby souvisejici s provozem a udrzbou vodnich tok a feSenim protipovodiiovych opatfeni
3. nepfipustné vyuziti:
— veskeré stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim
4. podminéné pripustné vyuziti:
— nestanovuje se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max.5m nad okolnim terénem (plati pouze pro plochy s
povolenou zastavbou)
Vyznam vyuziti ploch - navrh Plochy zelené ostatni a specifické
Podminky pro vyuziti ploch:
1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)
— sidelni zelef - ostatni a specificka
2. pfipustné vyuziti:
— vefejné pfistupna zelen
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu
— dopravni infrastruktura nezbytna k zajidténi dopravni obsluhy pro pési a cyklisty - chodniky, cyklis-
tické stezky
— provadéni terénnich Uprav souvisegjicich se stavbami protipovodriové ochrany
— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél apod.
ZX-01 - ZX-  ixex
o7 — malé hrité

— oploceni pozemka s vyjimkou plochy ZX-O7

— umisténi drobné stavby souvisejici s Udrzbou a uzivanim plochy (altan, sklad néfadi apod.)
pokud v bodé 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— vSechny stavby a ¢innosti, nesluéitelné s hlavnim vyuZzitim

4. podminéné pripustné vyuziti:
— v plochach ZX-05, ZX-02 a ZX-03 akceptovat bezpeénostni pasmo VTL

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max. 4m nad okolnim terénem

— koeficient miry vyuZiti uzemi KZP = 0,15 (koeficient zastavéni plochy)
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Plochy krajinné zelené KZ

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy krajinné zelené

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)

— krajinna zelen

2. pfipustné vyuziti:

—> plochy pro zalozeni USES

— realizace vodnich ploch

— zména na pozemky uréené k plnéni funkce lesa

— stavby a €innosti uvedené v podkap. [.A.5.1. odst.5.1
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

Kz 3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
— stavby a zafizeni pro zemédélstvi

— Cinnosti, které zhorsi prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou do&asného oploceni
k ochrané novych vysadeb)

— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1. odst. 5.2.
4. podminéné pripustné vyuziti:
— v plochach USES pouze stavby a &innosti uvedené v podkap. I.A.5.2. odst. 1.1.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina z&stavby se stanovuje max. 5m nad okolnim terénem

Vyznam vyuziti ploch - navrh ‘ Plochy krajinné zelené
Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici el vyuziti (hlavni vyuziti)

— krajinna zelen

2. pfipustné vyuziti:

— zména na pozemky urené k pInéni funkce lesa

— stavby a &innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.5.1
— vodni toky a plochy, v plose KZ-02 pfikop

pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak
KZ-01 - KZ- | 3. nepfipustné vyuziti:

02KZ-08

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
— stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

— Cinnosti, které zhorSi prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou do&asného oploceni
k ochrané novych vysadeb)

— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1. odst. 5.2.
4. podminéné pripustné vyuziti:
— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
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Plochy pfirodni PP

PP-1- PP-
8PP-13

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy pfirodni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> biocentra USES

2. pfipustné vyuziti:

— stavby a ¢innosti uvedené v podkap. [.A.5.1. odst.5.1.
pokud v bodé 3. a 4.této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— pouze stavby a ¢innosti uvedené v podkap. |.A.5.2. odst.1.1.

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuje se
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Plochy zemédélské Z

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy zemédélské

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy zemédélské

2. pfipustné vyuziti:

— stavby a ¢innosti uvedené v podkap. [.A.5.1. odst.5.1.

— realizace USES

— zména na krajinnou zelen

— provadéni liniovych vysadeb dfevin

— zména na pozemky urené k pInéni funkce lesa

— stavby lehkych pfistfeSka pro ukryti hospodarskych zvifat a zemédélskych produktl (do¢asné
uskladnéni sena)

— stavby véelini#

— oploceni stavajicich zafizeni technické infrastruktury vyplyvajici z pravnich pfedpisd a norem
(ochrana telekomunikacnich zafizeni, vodnich zdrojl, zafizeni na dalkovych vodovodech apod.)

— pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni uvedeno jinak

pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

z 3. nepfipustné vyuziti:
— stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuZitim
— stavby a €innosti uvedené v podkap.l.A.5.1. odst. 5.2.
— povolovat zmény druhu pozemk{ na oplocené zahrady
— oplocovani pozemku s vyjimkou doCasnych oploceni pastevnich areal(i chovu hospodafskych zvi-
fat
— povolovani staveb pro zemé&dé&lstvi o velikosti v&t3i jak 300 m2 zastavéné plochy
4. podminéné pfipustné vyuziti:
— v pfipadé prekryvu ploch zemédélskych a ploch uzemnich rezerv plati pfi rozhodovani ustanoveni
v kap.l.A.10.
— akceptovat navrzené koridory pro dopravni a technickou infrastrukturu
— akceptovat provedeni zasakovacich travnatych past a odvodriovaciho pfikopu v koridoru KZ-02
— v plochach USES pouze stavby a €innosti uvedené v podkap. .A.5.2. odst. 1.1.
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— stavby pro zemédélstvi uvedené v bodé 2. této tabulky, popf. neuvedené v 3 této tabulky pfed-
nostné situovat mimo vyznamné pohledové horizonty v krajiné
— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 8m nad okolnim terénem
4 kap. 1.A.15

67




Plochy lesni L

Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy lesni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici Gcel vyuziti (hlavni vyuziti)

— pozemky urcené k pinéni funkce lesa

2. pfipustné vyuziti:

—> realizace ploch USES

— stavby a &innosti uvedené v podkap. .A.5.1. odst.5.1.
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim nebo pfipustnym vyuZitim
— stavby uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 5.2.

— ostatni stavby neuvedené v podkap. I.A.5.1. odst.5.1.

— stavby pro zemédélstvi

4. podminéné pripustné vyuziti:

— v plochach USES pouze stavby a &innosti uvedené v podkap. I.A.5.2. odst. 1.1.

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje max. 5m nad okolnim terénem
— minimalizovat situovani liniovych vedeni technické infrastruktury v plochach L. V pfipadé poZa-
davku na situovani novych liniovych vedeni technické infrastruktury, sdruzovat vedeni do soubéz-

nych koridor(i, popF. zdvojovat vedeni s vyuzitim stavajicich sloupt a vyuzivat plochy stanovenych
ochrannych pasem
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I.LA.7. VYMEZENiI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJ-
NE PROSPESNYCH OPATRENIi, STAVEB A OPATRENI
K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

1. Prava k pozemkim a stavbam lze v-seouladu-s-plathymipravaimi-pfedpisy-°>-odejmout nebo

omezit k témto verejné prospédnym stavbam:

Oznaceni plochy,
koridoru dle vykre-
su l.B.4. ve kterém | Popis vefejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf.
je stavba navrzena | koridor vymezen

(popf. do néj stavba
zasahuje)

Stavby dopravni infrastruktury, véetné ploch nezbytnych k zajisténi vystavby a rad-
ného uzivani pro stanoveny ucel

Navrhové prvky na silniéni siti

D-22 prelozka sil. 11/465 v zapadni ¢asti obce pro zlepSeni dopravnich
parametrd ,napfimenim“ komunikace vedouci smérem na Kyjovice,
Zati$i veetné Upravy napojeni sil. 111/4651 na sil. 11/465

Navrhové prvky na siti mistnich a ic¢elovych komunikaci pro napojeni zastavitelnych ploch
SK-Z1 vystavba a pfestavba zemniho télesa mistni komunikace véetné
obratisté v severni ¢asti obce pro dopravni napojeni zastavénych
ploch a zastavitelnych ploch V-Z1 a VD-Z1 na sil. 111/46610

SK-Z2, SK-Z4 pfestavba zemniho télesa mistni komunikace v centralni ¢asti obce
pro dopravni napojeni zastavénych ploch a zastavitelnych ploch BI-
Z14 a SO-Z2 a jejich napojeni na nadfazenou komunikaéni sit sil.
111/46613 a sil. 111/46610

SK-Z3 pfestavba zemniho télesa a vystavba mistni komunikace v centraini
¢asti obce pro dopravni napojeni zastavénych ploch a zastavitelné
plochy B-Z1 na sil. 111/46610

SK-% , . ’ ,’-,, : v,' Heast

Poznamka

SK-Z6 vystavba a pfestavba zemniho télesa mistni komunikace ve vy-
chodni &asti obce pro dopravni napojeni stavajicich zastavénych
ploch a zastavitelnych-ploch-Bl-Z15-a-zastavitelné plochy BI-Z16 na
nadrazenou komunikaéni sit (sil. 11/465)

SK-Z7 vystavba mistni komunikace v JV ¢asti obce pro dopravni napojeni
stavajicich zastavénych ploch a zastavitelnych ploch B-Z2, B-Z3,
Bl-243:BI-210, BI-Z11, OS-Z1 a 0S-Z2 na nadfazenou komunikac-

ni sit - sil. 11/465 a sil. 111/46610

SK-Z8, SK-Z10, SK- | prestavba zemniho télesa a vystavba Géelové komunikace a mist-

L nich komunikaci v JV ¢asti obce pro dopravni napojeni stavajicich
zastavénych ploch a zastavitelnych ploch BI-Z4, BI-Z5, BI-Z6 a Bl-
Z7

Ostatni stavby pro dopravni infrastrukturu

SK-Z7-SK-243 pfelozka stavajici cyklistické stezky v centralni ¢asti obce a jeji

napojeni na zastavitelnou ploch B-Z2

5§ 170 25 < 183/2006.Sh. - .
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Oznaceni plochy,
koridoru dle vykre-
su |.B.4. ve kterém
je stavba navrzena
(popf. do néj stavba
zasahuje)

Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popr.
koridor vymezen

Poznamka

Stavby technické infrastruktury, véetné plochy nezbytné k zajisténi jeji vystavby a
fadného uzivani pro stanoveny tcel

Vodni hospodarstvi

T-Z31

Odvodriovaci pfikop

KZ-02 Odvodnovaci pfikop v kombinaci s prilehem

W-01, W-02,-W-03; | Retencni nddrze, vietné souvisejicich staveb k zajidténi plnéni

W-04,\W-05 ucelu vymezeni plochy

T-25,T-27 Kanal. stoky, vodovod. fad a objekty na nich pro napojeni ploch pro
bydleni u zemédélského arealu

SK-z4, T-227 Kanal. 'stoky,lvodovod. fad a objekty na nich pro napojeni ploch pro
bydleni u hibitova

SK-Z6 Kanal. stoky, vodovod. fad a objekty na nich pro napojeni plochy

pro bydleni ve vychodni Casti obce

T-Z16, T-Z17, SK-

Kanal. stoky a objekty na nich v€etné erpaci stanice splasku

Z8, SK-Z10,-SK-Z14 | s vytlakem a vodovodni fady pro napojeni ploch pro bydleni pfi JZ
okraji obce
2201236, 5K V;,E ° stoka-a-obje ‘t’, ¢ Zp ogra wiaGnt-odkanalizovanthe

Kanal. stoky a objekty na nich pro odkanalizovani ploch pro bydleni

v lokalité Mlynek

SK-Z12

241 T-213, T-245;

F-220-22 T-227F

1730 T-734 T-735. Kanalizaéni stoky ve stavajici zastavbé

SK-Z2,-SK-Z3-SK-

£5-SK-Z6, SK-Z7,

SK-ZH-SK-Z13

1-229 Vodovodni fad DTP

T-Z40 PreloZka kanalizace PreloZka kanalizace
z rozvojove plochy pro spor-
tovisté do koridoru SK-Z7

T-Z232-SK-Z7 Vodovodni fad pro posileni DTP vodovodu v jizni ¢asti obce

T-218 vod. fad, kanal. stoka a objekty na nich pro napojeni ploch pro

bydleni v zapadni ¢asti obce

Energetika

SK-Z7 Napojeni plochy B-Z2 na VN 22kV kabelovym vedenim Vlastni trasa pfelozky pfipoj-
ky el. vedeni VN 22kV a
situovani DTS v plose B-Z2
bude upfesnéno v ramci
zprac. podrobné dokumenta-
ce

T-Z31, SK-Z6 Nové DTS 22/0,4 kV, vEetné vedeni pfipojky 22 kV
212 gy .

_ .
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Oznaceni plochy,
koridoru dle vykre-
su |.B.4. ve kterém | Popis vefejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf.

je stavba navrzena | koridor vymezen Rz

(popf. do néj stavba

zasahuje)
ce

SK-Z9 Nové DTS 22/0,4 kV, vEetné vedeni pfipojky 22 kV

SK-Z4 Napojeni plochy BI-Z14 na VN 22kV. Lokalizace DTS v plo3e BI-
Z14 a trasa pfipojky v plose
bude upfesnéna v ramci
zprac. podrobné dokumenta-
ce

T-29 Napajeci venkovni vedeni 22 kV pro napojeni ploch V-Z1, VD-Z1

SK-Z21, T-22 Stl plynovod mistni rozvodné sité do ploch V-Z1, VD-Z1

T-25, T-Z7 Stl plynovod mistni rozvodné sité do ploch VD-Z2, SO-Z1, SO-Z2

SK-Z4, SK-Z6, T- Stl plynovod mistni rozvodné sité do zastavitelnych ploch BI-Z14,

2271, T-728 BI-Z16, BI-Z17

T-224 Propojeni plynovodu pfes sil. 11/465 z dGvodu posileni mistni roz-

vodné sité a stl plynovod do ploch SO-Z3, B-Z2

7226 SKZ13 S P — B2
T-212, T-216, T-Z17, | Stl plynovod mistni rozvodné sité do ploch BI-Z3, Bl-Z4, BI-Z5, Bl-

T-219, SK-Z10 26, BI-Z7
SK-Z7 Stl plynovod mistni rozvodné sité do ploch B-Z2, B-Z3, BI-Z13
SK.Z12 S —— BI-Z10.BI-Z11 BI-Z12

T-Z39

M@ba#ptyneveda—.ﬂlﬁbep—ﬂge#WZdvmem VTL plvnovodu Opava,Ostrava

Libho$t - Déhylov

2. Plochy a koridory (ve kterych jsou situované verejné prospésné stavby), pro které Ize prava k
pozemklm a stavbam-v-seuladu-splataymipravaimipredpisy® odejmout, nebo omezit, jsou
zobrazeny ve vykresu:

I.B.4. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5000

3.  Zasoucast vymezenych koridor( vefejné prospésnych staveb povazovat:

3.1. plochy nezbytné k zajisténi vystavby a fadného uzivani stavby pro stanoveny ucel (pro
doprovodna zafizeni nezbytna k provozu liniové stavby-trafostanice, Cerpaci stanice,
upravny vody, regulaéni stanice apod. a doprovodné stavby jako mosty, opérné zdi,
propustky apod.) pokud nejsou vymezeny jako samostatna verejné prospésna stavba;

4, Uzemni plan vymezuje-vseuladu-s-plataymi-pravaimi-ptedpisy’ plochy pro tate-vefejné pro-
spésna opatreni, pro ktera Ize prava k pozemkim a stavbam, potfebna pro jejich uskute¢né-
ni, odejmout nebo omezit:

vymezeni ploch a koridorti pro | Popis verejné prospésného opatreni Poznamka
veiejné prospé$na opatreni
Opatreni k Zzalozeni prvki a zaji$téni funkce Gzemniho systému ekologické stability (USES):
v rozsahu vymezeném ve vykresu | Plochy vymezenych biocenter a biokoridord pro zaloZeni
I.B.4. \/ykres vefejné prosp&dnych | chybéjicich &asti a pro zajisténi funkce zemniho sys-
staveb, opatfeni a asanaci tému ekologické stability
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.LA.8. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VE-
REJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT

PREDKUPNIi PRAVO, s UVEDENIM V &i PROSPECH JE PREDKUPNi
PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNICH CiSEL POZEMKU, NAZVU KATA-
STRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8 KATA-

STRALNIHO ZAKONA
1 Predkupni pravo se uplatfiuje pro tyto stavby:
¢ 9 £
= R
=38 E
2 s5°s o
2 cs i Vymezeni plochy dle parc. ¢isel, které
§ b= § Popis stavby & Katastralni uzemi | jsou dotéeny uplatnénim pfedkupniho
=S8 e prava
e .2 s
S B e
RSB Ba
O w S a .2
Plochy pro stavby technické infrastruktury (ke snizovani ohrozeni Gizemi Zivelnimi, nebo jinymi pohromami)
W-01, W-02, | Retenéni nadrze, véetné souviseji- | obec Velka Polom Cast 1545/1
W-03W-04 | cich staveb k zajisténi pinéni ucelu | Velka Polom $ast1548/1 £ast1549/7 Sast 115211
W-05 vymezeni plochy cocHECDE chc Bl
KZ-02 Prikop v kombinaci s priilehem obec Velké Polom ¢ast 5171, ¢ast 1520, East 1522/4, East
Velka Polom 1522/1, &ast 1522/7
T-Z31 Odvodriovaci pfikop obec Velka Polom Cast 1522/7, Cast 1522/8, East 1522/9,
Velka Polom ¢ast 557/1, ¢ast 1525/5, ¢ast 1525/6,

Cast 1512/56, Cast 1512/53, ¢ast
1512/54

2. Plochy a koridory, pro které se uplathuje pfedkupni pravo, jsou graficky zobrazeny ve vykre-

Su:

1.B.4.

Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5000

I.A.9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50
ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

1. Pro uzemni plan se nestanovuji Zzadna kompenzacni opatieni.
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.LA.10.VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A
STANOVENi MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VEETNE
PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

1. Uzemni plan vymezuje tyto plochy a koridory Gizemnich rezerv:

Oznac. Podminky souc¢asného vyuziti a provéreni budouciho vyuzi-

Soucasné vyuziti plochy | Budouci vyuziti plochy,

plochy ti
1 2 3 4
Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni vystavby
staveb, které by budouci (provéfované) vyuZiti znemoZnily,
pokud v odst.2 této kapitoly neni stanoveno jinak.
Provéfit vhodnost plochy pro bydleni ve vztahu:
B-R1 | plocha zemadalska plocha bydleni e Kk pfipravované zastavitelné ploSe VD-Z1 a

k ochrannému pasmu VVN.

o  kzajiSténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu
vzhledem k bezpe¢nostnimu pasmu VTL

Provéfit nezbytnost a potfebu této budouci zastavitelné plochy.
Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni vystavby
staveb, které by budouci (provéfované) vyuZiti znemoZnily,
pokud v odst.2 této kapitoly neni stanoveno jinak.

B-R2 | plocha zemédélska plocha bydleni Provéfit vhodnost plochy pro bydleni ve vztahu:

e knavrhu plochy pfestavby SO-P1

o Kk zajiSténi vhodného zpfistupnéni plochy pro dopravni
obsluhu a napojeni na technickou infrastrukturu.

Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni vystavby
staveb, které by budouci (provéfované) vyuziti znemoznily,
pokud v odst.2 této kapitoly neni stanoveno jinak.

Provéfit vhodnost plochy pro vedeni mistni komunikace ve
Ucelova komunikace mistni komunikace vztahu:

DS-R1

& e  knavrhu k realné potfebé druhého dopravniho napo-
jeni zastavitelné plochy BIl-Z12
ek napojeni na stavajici silnici 111/46610

2. Do doby provedeni provéfeni uzemnich rezerv dle odst. 1. a rozhodnuti o pfipadném pfeve-
deni do zastavitelnych ploch ve zméné uzemniho planu se pfipousti v plochach dotéenych
vymezenim uzemni rezervy:

2.1. vyuzivat plochy dosavadnim zplsobem (graficky znazornénym ve vykresu [.B.2.)

2.2. realizovat opravy, rekonstrukce a udrzbu stavajici technické infrastruktury. Zohlednit pfi
tom budouci vyuziti ploch, popf. umisténi staveb, pro které jsou Uzemni rezervy vyme-
zeny;

2.3. stavby novych vedeni technické infrastruktury za podminky, Ze neznemozni budouci re-
alizaci stavby, pro kterou je uzemni rezerva vymezena;

3. Uzemni plan vymezuije plochy a koridory tizemnich rezerv ve vykresech:

[.B.1. Zakladniho ¢lenéni uzemi 1 : 5000
1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000
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.LA.11. VYMEZENi PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO DOHODOU O PARCE-
LACI

1. Uzemni plan vymezuije tyto plochy, ve kterych je rozhodovani o zmé&nach podminéno doho-
dou o parcelaci:

Ozn. ploch, ve kte- .
rych je rozhodovani o UYL AR
ych Je o . dotéenych pod- | Hlavni vyuziti plochy
zménach podminéno |
. | minkou ve sl. 1
dohodou o parcelaci
1 2 3
DP 1 BI-Z2 plocha bydleni individuélniho
DP 2 BI-Z3, T-Z18 plocha bydleni individuélniho
DP3 BI-Z5 plocha bydleni individuélniho
DP 4 BI-Z6 plocha bydleni individuélniho
DP 6 BI-Z14 plocha bydleni individualniho
DP7 BI-Z16 plocha bydleni individualniho
DP9 VD-Z1 plocha drobné vyroby a vyrobnich sluzeb
DP 10 V-Z1 plocha vyroby a skladovani

2. Specifikace omezeni v Uzemi vyplyvajici z podminky dohody o parcelaci:

Ozn. ploch, ve
kterych je
rozhodovani o

zménach pod specifikace omezeni pro povolovani staveb a provadéni zmén v tizemi do doby uzavieni dohod o

minéno doho- parcs e
dou o parcela-
ci
DP 1 do doby uzavieni dohody o parcelaci nesmi byt ve vymezeném Uzemi povolovany Zadné stavby. Nepfi-

pousti se provadét zmény v Uzemi, které s touto podminkou budou v rozporu

do doby uzavfeni dohody o parcelaci nesmi byt ve vymezeném tzemi povolovany Zadné stavby-. Ne-
pfipousti se provadét zmény v Uzemi, které s touto podminkou budou v rozporu s vyjimkou:

DP 2 . . . ;

« realizace prichodu kanalizace (podminka K6)

o realizace prichodu plynovodu (podminka P5)

DP 3 do doby uzavieni dohody o parcelaci nesmi byt ve vymezeném Uzemi povolovany Zadné stavby-. Ne-
pfipousti se provadét zmény v Uzemi, které s touto podminkou budou v rozporu
DP 4 do doby uzavfeni dohody o parcelaci nesmi byt ve vymezeném Uzemi povolovany Zadné stavby.- Ne-

pfipousti se provadet zmény v uzeml ktere S touto podmlnkou budou V rozporu

bP5
do doby uzavfeni dohody 0 parcelam nesmi byt ve vymezenem uzemi povolovany Zadné stavby-. Ne-
DP 6 pfipousti se provadét zmény v Uzemi, které s touto podminkou budou v rozporu s vyjimkou:
e provadéni oprav vodovodniho fadu
DP 7 do doby uzavfeni dohody o parcelaci nesmi byt ve vymezeném tzemi povolovany Zadné stavby-. Ne-
pfipousti se provadet zmény v uzeml ktere S touto podmlnkou budou V rozporu
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Ozn. ploch, ve
kterych je
rozhodovani o
zménach pod-
minéno doho-
dou o parcela-
ci

specifikace omezeni pro povolovani staveb a provadéni zmén v izemi do doby uzavieni dohod o
parcelaci

o orovadani o
DP9 do doby uzavieni dohody o parcelaci nesmi byt ve vymezeném zemi povolovany Zadné stavby-. Ne-
pfipousti se provadét zmény v Uzemi, které s touto podminkou budou v rozporu
DP 10 do doby uzavieni dohody o parcelaci nesmi byt ve vymezeném Uzemi povolovany Zadné stavby-. Ne-

pfipousti se provadét zmény v Uzemi, které s touto podminkou budou v rozporu

3. P¥i rozhodovani o zménach v plochach podminénych dohodou o parcelaci zohlednit pofize-
né uzemni studie US1, US3-US6.
4. Plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach podminéno dohodou o parcelaci jsou vyme-
zeny ve vykresech:
I.B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1 : 5 000
I.B.2. Hlavni vykres 1:5 000
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.LA.12. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO

ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE, STANOVENIM PODMINEK PRO

JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENi DAT O TETO STUDII
DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

1. Na zakladé pozadavku uzemniho planu byly pofizeny Uzemni studie pro tyto plochy:
ozn. plochy, vymezeni uzemi cil provéfeni zmén ve vyuziti uzemi poznamka
koridoru k provéreni uzemni
k provéreni studii
Uzemni studii
us1 BI-Z2 provéfeni optimalniho rozvrzeni parcelace, vymeze-

ni ploch vefejnych prostranstvi, navrh dopravni a
technické infrastruktury, stanoveni podrobnych
podminek pro vystavbu RD véetné vyfeSeni napojeni
lokality na dopravni plochu D-1

us3 BI-Z5 provéfeni optimalniho rozvrzeni parcelace, vymeze-
ni ploch vefejnych prostranstvi, navrh dopravni a
technické infrastruktury, stanoveni podrobnych
podminek pro vystavbu RD

US4 BI-Z6 provéfeni optimalniho rozvrzeni parcelace, vymeze-
ni ploch vefejnych prostranstvi, navrh dopravni a
technické infrastruktury, stanoveni podrobnych
podminek pro vystavbu RD

uss BI-Z7 provéfeni optimalniho rozvrzeni parcelace, vymeze-
ni ploch vefejnych prostranstvi, navrh dopravni a
technické infrastruktury, stanoveni podrobnych

podminek pro vystavbu RD

US6 Bl-Z14 provéFeni optimalniho rozvrzeni parcelace, vymeze- | zménou &.2 UP je-navize-
ni ploch vefejnych prostranstvi, navrh dopravni a na-byla schvélena Uprava
technické infrastruktury, stanoveni podrobnych US6 (zména hranice a
podminek pro vystavbu RD véetné koordinace s plochy BI-Z14, na kterou
napojeni lokality na komunikaci a technickou in- se vztahuje podminka)

frastrukturu v koridoru SK-Z4.

2. Uzemni studie US1, US3 - US6 jsou ke dni zpracovani zmény &.2 3 pofizeny a vlozeny do
evidence uzemné planovaci €innosti. Stavaji-se-Jedna se tak o neepeminutelnymneopomi-
nutelny pedkladem-podklad pro rozhodovani o zménach v dotéeném uzemi.

3. Do doby pofizeni upravy US6 {(sewvisisouvisejici se zménou velikosti plochy Bl-Z14, rakte-
rou-se—vztahuje podminka—petizeni- USB), kterd byla schvadlena Zménou UP &. 2, z(istava
v platnosti stavajici US6 vlozena do evidence uzemné planovaci €innosti. Lhuta pro pofizeni
upravy US6 se stanovi do 4 let od nabyti u&innosti zmény UP &.2.

4.  Vymezeni ploch, pro které jsou pofizeny uzemni studie US1, US3 - US6, jako podminky pro
rozhodovani o zménach ve vyuziti Uzemi, je graficky znazornéno ve vykresech
1.B.1. Zakladni ¢lenéni uzemi 1 : 5000
1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000
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.LA.13. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO VY-

DANIM REGULACNIHO PLANU, zADANi REGULACNIHO PLANU
V ROZSAHU PODLE PRILOHY C. 9, STANOVENI, ZDA SE BUDE JEDNAT O
REGULACNI PLAN Z PODNETU NEBO NA ZADOST, A U REGULACNIHO
PLANU Z PODNETU STANOVENI PRIMERENE LHUTY PRO JEHO VYDANI

1. Uzemni plan nevymezuje Zadné plochy a koridory, ve kterych je pofizeni a vydani regulaéni-
ho planu podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti a zadani regulaéniho planu.

.LA.14. YYMEZENi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VYZNAMNYCH STAVEB

1. Uzemni plan nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby.
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I.LA.15. VYMEZENi POJMU

1. Pro ucely tohoto uzemniho planu se vymezuji nékteré dalsi pojmy takto:

Kéd (*)

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
(pojmy vyskytujici se jak v textové, tak i
grafické ¢asti izemniho planu)

Timto pojmem se rozumi:

ov

OH

OK

oS

Plochy bydleni

Plochy, ve kterych pfevlada bydleni. Plochy bydleni zahrnuji zpravidla po-
zemky bytovych domu, pozemky rodinnych domd, pozemky souvisejici do-
pravni a technické infrastruktury a pozemky vefejnych prostranstvi. Do ploch
bydleni Ize zahrnout pozemky souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou
pozemku pro budovy obchodniho prodeje o vyméfe vétsi nez 1000 m2.
Soucasti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které
nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plo3e, jsou sluditel-
né s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe.

Plochy bydleni individuainiho

Plochy bydleni, ve kterych pfevazuiji rodinné domy. Do ploch Ize zahrnout
pozemky souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou pozemk pro budovy
obchodniho prodeje o vymére vétsi nez 1000 m2. Soucasti plochy mohou byt
pozemky dal$ich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu
bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména
obyvatellim v takto vymezené ploSe. Tyto stavby a zafizeni musi byt v Gzemni
mens$iné vzhledem k plocham bydleni.

Plochy rekreace

Plochy k zajisténi podminek pro rekreaci v kvalitnim prostfedi. Plochy zahrnuji
zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalSich staveb a
zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad vefejnych
prostranstvi, ob¢anského vybaveni, vefejnych tabofist, pfirodnich koupalist a
dalSich pozemk souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesni-
2uji kvalitu prostiedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekreaCnimi aktivi-
tami

Plochy ob&anského vybaveni

Plochy obCanského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni
ob&anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o
rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva. Dale
zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej, télovychovu a sport,
ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazenistvi a pozemky souviseji-
ci dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi. Plochy ob¢an-
ského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacu-
jici plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné. Plochy ob&anského
vybaveni se obvykle samostatné vymezuji za U¢elem zajisténi podminek pro
pfiméfené umisténi, dostupnost a vyuzivani staveb obéanského vybaveni a k
zajiSténi podminek pro jejich uzivani v souladu s jejich tcelem.

Plochy vefejné vybavenosti

Plochy uréené pro obéanskou vybavenost, ktera je nezbytna pro zajisténi a
ochranu zakladniho standardu a kvality zivota obyvatel a jgjiZ existence v
Uzemi je v zajmu statni spravy a samospravy. Zahrnuje napf. plochy pro
vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva apod..

Plochy vefejnych pohfebist a souvisejicich
sluzeb

Plochy zahrnuji pozemky pro pohfbeni lidskych pozustatk, nebo ulozeni
zpopelnénych lidskych ostatkl — plochy hibitovil véetné technického zazemi
(marnice, krematoria, obfadni siné, ...) a pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury a verejnych prostranstvi.

Plochy komer¢nich zafizeni

Jsou plochy pro ob&anskou vybavenost nezafazenou v plochach OV, OH, OS
(s vyjimkou vyrobnich sluZeb, které Ize vzhledem k rusivym vlivim na okoli
umistit pouze v plochach vyroby). Zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro
obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazefistvi a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostran-
stvi.

Plochy télovychovy a sportu

Plochy zahrnuji pozemky pro aktivni nebo pasivni sportovni ¢innosti a rege-
neraci organismu a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
vefejnych prostranstvi.

Plochy dopravni infrastruktury

Plochy dopravni infrastruktury zahrnuji zpravidla pozemky staveb a zafizeni
pozemnich komunikaci, drah, vodnich cest, letist a jinych druh( dopravy.
Plochy dopravni infrastruktury se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech,
kdy vyuziti pozemk( dopravnich staveb a zafizeni, zejména z divodu intenzi-
ty dopravy a jejich negativnich vliv{i, vyluuje zaclenéni takovych pozemki do
ploch jiného zplsobu vyuziti, a dale tehdy, kdy je vymezeni ploch dopravy
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Kéd (*)

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
(pojmy vyskytujici se jak v textové, tak i
grafické ¢asti izemniho planu)

Timto pojmem se rozumi:

DS

TV

TO

SO

nezbytné k zajiSténi dopravni pfistupnosti, napfiklad ploch vyroby, ploch
ob&anského vybaveni pro maloobchodni prodej, ploch t&Zby nerostu.

Plochy silni¢ni dopravy

Plochy silniéni dopravy zahrnuji zpravidla silniéni pozemky dalnic, silnic 1., I1.
a lll. tfidy a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy, vyjime&né téZ mistnich komuni-
kaci Ill. tFidy, které nejsou zahrnuty do jinych ploch, véetné pozemk(, na
kterych jsou umistény soucasti komunikace, napfiklad naspy, zafezy, opérné
zdi, mosty a doprovodné a izolaéni zelené&, a dale pozemky staveb doprav-
nich zafizeni a dopravniho vybaveni, napfiklad autobusova nadrazi, termina-
ly, odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové
garaze a vyznamné odstavné a parkovaci plochy, arealy Udrzby pozemnich
komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych hmot.

Plochy technické infrastruktury

Plochy technickeé infrastruktury zahrnuji zejména pozemky souvisejicich
zafizeni technického vybaveni, napfiklad Cistiren odpadnich vod, staveb,
trafostanic. Sou¢asti téchto ploch mohou byt i pozemky souvisejici dopravni
infrastruktury a plochy vefejnych prostranstvi. Plochy technické infrastruktury
se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy vyuziti pozemk pro tuto
infrastrukturu vyluéuje jejich zaclenéni do ploch jiného zplsobu vyuZiti a kdy
jiné vyuziti téchto pozemk{ neni mozné.

Plochy pro vodni hospodafstvi

Plochy zahrnuji zejména pozemky pro vodni hospodarstvi a staveb zafizeni
s nimi provozné souvisejicich. Sougasti téchto ploch a koridord mohou byt i
pozemky souvisejici dopravni infrastruktury.

Plochy technického zabezpeéeni obce

Plochy uréené pro umistovani staveb a zafizeni slouzici k zabezpeceni
Udrzby vefejnych ploch a prostranstvi (technické a Uklidové sluzby) a zafizeni
pro nakladani s odpady

Plochy vefejnych prostranstvi

Plochy vefejnych prostranstvi se obvykle samostatné vymezuiji za u¢elem
zajisténi podminek pro pfiméfené umisténi, rozsah a dostupnost pozemk
vefejnych prostranstvi a k zajisténi podminek pro jejich uzivani v souladu s
jejich vyznamem a tcelem.

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuiji zpravidla stavajici a navrhované
pozemky jednotlivych druhl vefejnych prostranstvi a dal§i pozemky souviseji-
ci dopravni a technickeé infrastruktury a ob&anského vybaveni, slucitelné s
Ucelem vefejnych prostranstvi.

Stavajici statni silnice a mistni komunikace (zaji$tujici prostupnost tzemi a
obsluhu Uzemi) v zastavéném tzemi, vymezené v Gizemnim planu véetné
souvisejicich ploch komunikaci pro pési a cyklisty, ploch zelené a ploch
technické infrastruktury se povaZzuji pro ucely tohoto izemniho planu vzdy za
vefejné prostranstvi (jsou nedilnou soucasti vefejného prostranstvi)

Plochy smiSené obytné

Plochy smiSené obytné se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy s
ohledem na charakter zastavby, jeji urbanistickou strukturu a zpGsob jejiho
vyuziti neni U&elné Elenit Gzemi na plochy bydleni a ob&anského vybaveni a
je nezbytné vyloucit umistovani staveb a zafizeni, snizujicich kvalitu prostfedi
v této ploSe, napfiklad pro tézbu, hutnictvi, chemii, tézké strojirenstvi, asa-
nacni sluzby. Plochy smiSené obytné zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro
bydleni, pfipadné staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky ob&anského vyba-
veni a vefejnych prostranstvi a dale pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury. Do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnut pouze pozemky
staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenaru-
Suji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi
souvisejiciho Uzemi, napfiklad nerusici vyroba a sluzby, zemédélstvi, které
svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéZ v izemi.

Plochy vyroby a skladovani

Plochy uréené pro primyslovou nebo zemédélskou vyrobu, pro skladovani,
pro zafizeni téZby a zpracovani surovin prvovyroby, pro vyrobni sluzby a pro
¢innosti spojené s provozovanim siti technické infrastruktury. Plochy vyroby a
skladovani se obvykle samostatné vymezuiji v pfipadech, kdy vyuZiti pozemku
napfiklad staveb pro vyrobu a skladovani a zemédélskych staveb z divodu
negativnich vlivd za hranici téchto pozemki vyluéuje zaclenéni pozemki s
témito vlivy do ploch jiného zplsobu vyuziti.

Plochy vyroby a skladovani zahrnuji zpravidla pozemky staveb a zafizeni pro
vyrobu a skladovani, napfiklad pro t&Zbu, hutnictvi, tézké strojirenstvi, chemii,
skladové arealy, pozemky zemédélskych staveb a pozemky souvisejici vefej-
né infrastruktury. Plochy vyroby a skladovani se vymezuji v dostate¢né vzda-
lenosti od ploch bydleni, rekreace a ob&anské vybavenosti, v pfimé navaz-
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Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
(pojmy vyskytujici se jak v textové, tak i
grafické ¢asti izemniho planu)

Timto pojmem se rozumi:

VD
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nosti na plochy dopravni infrastruktury, z nichz musi byt z nich pfistupné.

Plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb

Plochy uréené pro takovy druh vyroby (vyrobnich sluzeb), ktery neni vhodné
za€lenit do ploch bydleni, protoze nelze jednoznaéné vyloucit moznost nega-
tivniho ovliviiovani ploch bydleni (zvySené hladiny hlukové zatéze, pravdépo-
dobnost Uniku pachovych latek do ovzdusi, zvySena emise prachovych ¢astic
apod.), ale sou¢asné Ize vhodnou lokalizaci a uspofadanim staveb na po-
zemku a stavebnimi opatfenimi na objektech eliminovat pfipadny negativni
vlivy na bydleni na urovef odpovidajici platnym pravnim predpisiim v ochrané
zdravi.

Mezi drobnou vyrobu a vyrobni sluzby Ize zafadit napf. (neni koneénym

vyctem):

e odévni a textilni provozovny (malosériova vyroba na zakazku), vyro-
ba a opravy koZenych a gumovych vyrobk(; vyroba a opravny lékai-
skych pfistrojd, nastroji a zdravotnickych potfeb, vyroba bytovych
doplriku, doplfikl stravy, zpracovani bioproduktd a vyroba biopotra-
vin

e vyroba aopravy - $perku, sportovnich potfeb, hudebnich nastroju,
hracek a model(i, knihafskych vyrobkd, uméleckého skla, porcelanu
a keramiky, potfeb pro chovatele, véelafe a rybare, svicek, razitek,
klich, ¢alounénych vyrobki

e polygraficka vyroba, aj.

Plochy drobné vyroby se vymezuji na obvodé ploch primyslové vyroby a
skladl, popf. mezi plochami bydleni a plochami pro vyrobu a skladovani a

v navaznosti na plochy bydleni. V pfipadé pochybnosti, zda jde o drobnou
vyrobu, popf. vyrobni sluzby, budou plochy pfi rozhodovani posuzovany jako
plochy vyroby a skladi

Plochy vodni a vodohospodarské

Vodni plochy a toky, vodohospodaiské plochy a zafizeni pro sledovani a
regulaci vodniho reZimu. Plochy vodni a vodohospodarské se vymezuji za
Ucelem zajisténi podminek pro nakladani s vodami, ochranu pfed jejich
Skodlivymi U¢inky a suchem, regulaci vodniho rezimu Uzemi a plnéni dalSich
el stanovenych pravnimi predpisy upravujicimi problematiku na dseku vod
a ochrany pfirody a krajiny. Plochy vodni a vodohospodarské zahrnuji po-
zemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné pozemky uréené pro pfevazu-
jici vodohospodéafske vyuZiti.

Plochy park(, historickych zahrad

Plochy zelené (parky historické, méstské, lazeriské; ostatni vefejné pfistupné
pozemky a fragmenty zelené slouzici k rekreaci a odpocinku)

Plochy zelené ostatni a specifické

Ostatni sidelni zelen - plochy vegetaéniho porostu: zelef doprovodna podél
vodote€i, liniovych tras technické a dopravni infrastruktury; zeler ochranna pfi
obvodu ploch jiného funkéniho vyuZiti; plochy soukromé zelené, nezastavitel-
né zahrady v krajiné.

Plochy krajinné zelené

Plochy zelené na nelesnich pozemcich mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné
plochy, doprovodna a rozptylena krajinna zelefi mimo plochy pfirodni.

Plochy pfirodni

Plochy pfirodni se obvykle samostatné vymezuji za (¢elem zajisténi podmi-
nek pro ochranu pfirody a krajiny a ucelenych Uzemi se zvy$enou ochranou
krajinného razu. Plochy pfirodni zahrnuji zpravidla pozemky narodniho parku,
pozemky v 1. a 2. zdné chranéné krajinné oblasti, pozemky v ostatnich zvIas-
té chranénych uzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokalit véetné po-
zemkU smluvné chranénych, pozemky biocenter a vyjime¢né pozemky souvi-
sejici dopravni a technické infrastruktury.

Plochy zemédé&lské

Zemédélsky vyuzivana krajinna plocha, plochy zemédélské zahrnujici zemé-
délské pozemky tfidéné podle druhd, véetné polnich cest, rozptylené zeleng,
mezi, teras a terénnich Uprav. Plochy zemédélské se obvykle samostatné
vymezuji za U¢elem zajiSténi podminek pro pfevazujici zemédélské vyuziti.
Plochy zemédélské zahrnuji zejména pozemky zemédélského pldniho fondu,
pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi a pozemky souvi-
sejici dopravni a technické infrastruktury.

Plochy lesni

Plochy lesni se obvykle samostatné vymezuiji za ucelem zajisténi podminek
vyuziti pozemkd pro les. Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky uréené k
plnéni funkci lesa (PUPFL), pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi
a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

81




Pozn.

(*) — kéd, ktery umozhiuje identifikaci ploch v grafické ¢asti

Kod (*)

Koridory vyskytujici se jak v textové, tak i
grafické ¢asti izemniho planu

Timto pojmem se rozumi:

T Koridory technické infrastruktury

Koridory technické infrastruktury zahrnuji zejména pozemky liniovych vedeni,
staveb a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni, napfiklad
vodovodu, vodojemd, kanalizace, Cistiren odpadnich vod, trafostanic, energe-
tickych vedeni, komunika¢nich vedeni a zafizeni vefejné komunikacni sité,
elektronickych komunikacénich zafizeni vefejné komunikaéni sité a produkto-
vody (pokud neni Ucelné a mozné souvisejici zafizeni zobrazit samostatnou
plochou). Soucasti koridort mohou byt i pozemky souvisejici dopravni in-
frastruktury a plochy vefejnych prostranstvi. Koridory technické infrastruktury
se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy vyuziti pozemk pro tuto
infrastrukturu vyluéuje jejich za¢lenéni do ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti.
V ostatnich pfipadech se vymezuji pouze trasy vedeni technické infrastruktu-
ry.

Koridory, u kterych nelze jednozna¢né urcit majoritni podil (zastoupenti)
jednotlivych liniovych staveb a neni Gcelné je samostatné vyclefiovat. Zpravi-
dla zahrnuji pozemky pro umisténi staveb dopravni a technické infrastruktury,

SK | Koridory smiSené bez rozliseni popf. mohou i obsahovat pozemky pro liniové stavby protipovodiiové ochrany

(napf. ochranné hréaze a stény). Sou¢asti koridor budou i pozemky pro
souvisejici zafizen, jejichz umisténi ve spole¢ném koridoru se funkéné nevy-
luéuje a negativné neovliviiuje.

Pozn.

(*) — kéd, ktery umoziiuje identifikaci ploch v grafické ¢asti

DalSi pojmy uplatnéné
zejména v textové Gasti:

Timto pojmem se v izemnim planu rozumi:

velkoobchod

nakup a prodej bez pfemény nového nebo pouZitého zboZi; jedna se o prodej zboZi maloob-
chodnikdm, prdmyslovym nebo obchodnim uZivatel(im, organim vefejné spravy, profesnim
specialistim ¢i ostatnim velkoobchodnikdm nebo zprostfedkovatelm, ktefi nakupuji zbozi na
Ucet tieti strany.

Jsou zde zahrnuty ¢innosti velkoobchodnik s viastnickym pravem k prodavanému zbozi -
napf. jednatelt, uschovateld, prdmyslovych distributor(, vyvozcl, dovozcd. Patfi sem také
zprostiedkovatelé, komisionafi, nakupni centra, druZstva atd., zabyvajici se prodejem zemé-
délskych produkt.

Velkoobchodnici zpravidla provadéji ve vlastni rezii operace souvisejici s prodejem zboZi -
napf. kompletaci zboZi, tfidéni nebo rozdélovani zbozi do vétSich ¢i mensich objem0 (napf.
léCiva) nebo do jakostnich tfid, miSeni zboZi (michani smési - napf. vina nebo pisku), pinéni
do lahvi, baleni, skladovani v¢. pfipadného chlazeni nebo mrazeni, isténi a suSeni zemédél-
skych produktu, dodavku a montaz zboZi.

PFi velkoobchodnim nakupu a prodeji se pfedpoklada zpravidla pfesun zbozi o vétsich obje-
mech vyZadujici vy$Si naroky na dopravu, skladovaci, prodejni a manipulaéni prostory,

s vétSim pfedpokladem ruSivych vnéjSich vlivli (hluk z dopravy a manipulace se zboZim)

maloobchod

osobni potfebu, nebo uziti pfevazné v doméacnosti prostfednictvim prodejen (obchodu), pro-
dejnich stank, zasilkovych obchodd, pouliénich obchodniki, spotfebnich druzstev, drazeb-
nich domu atd. Patfi sem také operace souvisejici s prodejem zboZi, provadéné ve vlastni
rezii.

prodejna

objekt (obchod), ve kterém se realizuje nékup a prodej nového nebo pouZitého zbozi (potravi-
domécnosti. Pokud je dale v textu uvadéné déleni dle velikosti prodejni plochy na malé, stfed-
ni, velké a velkoplosné, chape se, Ze vzdy obsahuji sortiment potravinafského zboZi. Prodejny
neobsahujici sortiment potravinaiského zboZi se fadi mezi prodejny ostatni. U prodejen, ve
kterych se umoZzni kupujicimu nakupovat zboZi ve skladovych prostorech, je soucasti uvadéné
prodejni plochy i plocha takto pfistupnych skladovych ploch.

malé prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou mensi jak 400 m? — napf. mala prodejna
s obsluhou, popf. prodejna samoobsluzna

velka prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou v rozpéti od 401 do 1 500 m2 — samoobsluzna
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DalSi pojmy uplatnéné
zejména v textové Gasti:

Timto pojmem se v Gizemnim planu rozumi:

prodejna, maly supermarket (samoobsluzna prodejna potravinaiského sortimentu a zakladni-
ho zboZi denni potfeby), diskontni prodejna

velkoplo$na prodejna

maloobchodni prodejna s prodejni plochou v rozpéti od 1 501 m2 do 5000 m2 -velky super-
market, maly hypermarket (prod. plocha do 5000 m2), maly obchodni diim, samoobsluzné
centrum, vyjime¢né i velky hypermarket s prodejni plochou >5000m?

maloobchodni prodejny
specializované

maloobchodni prodejny bez potravinafského zboZi nezafazené v prodejnach malych, velkych
a velkoplo3nych.

Zde se zafazuji zejména prodejny zaméfené na hobby, nabytek, bytovy textil a koberce apod.
Cleni se na maloobchodni prodejny specializované — malé (prod. plocha do 400m2), stfedni
(prod. plocha do 401-1500m2), velké (prod. plocha do 1501-5000m2) a velkoplo$né (prod.
plocha > 5001m2)

maloobchodni prodejny
ostatni

maloobchodni prodejny nezafazené v prodejndch malych, velkych a velkoplodnych.
Zde se zafazuji:

e prodejny ostatni spojené napf. s bydlenim majitele (neni podminkou) a jsou zpravi-
dla znaCkové zaméfené na urcity druh vyrobku, popf. sortiment nepotravinafského
zbozi (oleje do automobild, pfislusenstvi do automobild, stroje na udrzbu ploch ko-
lem RD, stroje pro Zivnostniky, bazény a pfisluSenstvi apod.). Velikost prodejni plo-
chy <400m2.

e maloobchodni prodejny ve vazbé na hlavni funkci, napf. prodejna, ktera je soucasti
vyrobny. Chape se pfimy prodej vyrobk( vyrabénych v plose, ve které je povolena
vyrobni ¢innost (popf. vyrobni sluzby, pekarna a prodej pediva vefejnosti apod.)

Mezi ostatni prodejny se nezafazuiji prodejny s rusivymi vlivy na okoli jako napf. prodej sta-
vebniho materialu (kusovy i sypky), prodej hutniho materidlu véetné Upravy a pfipravy odebi-
ranych vyrobkd, prodej pohonnych hmot, prodej vozidel spojeny s opravou a udrzbou apod.
Tyto prodejny budou pfi stavebnim fizeni posuzovany individualné a jejich povoleni se zafazu-
je vzdy mezi podminéné pfipustné vyuziti vymezené plochy, pokud dale v textové Easti neni
stanoveno jinak.

Jejich lokalizace je nejvhodnéjsi v plochach vyroby a skladovani, drobné vyroby a vyrobnich
sluzeb, popf. plochach smiSenych vyrobnich.

nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.
Zde se zafazuji zejména zafizeni, ktera nesnizuji kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vyme-
zené plode a jsou slucitelnd s bydlenim (neni koneénym vyctem zafizeni):

e napf. cestovni kancelaF, hlidani déti, ostraha objektd, poradenské sluzby, pljéovni
sluzby, uklidové sluzby, dezinfekéni a deratizacni sluzby, restaurovani hudebnich
nastrojl a Sperkd, kadefnictvi, kosmetické sluzby, sauny, solaria, masazni salony,
opravy obuvi, opravy odévd, opravy koZené galanterie, opravny hodin a klenot,
opravny mobilli, elektrospotfebicl pro domacnost, videopljcovny, zahradni sluzby,
fitness kluby, Zehlirny a mandlovny, koze3nictvi, sklenafstvi, knihafstvi, opravny
jizdnich kol, ateliery pro tetovani, projekéni kancelare, apod.

Tato zafizeni jsou vhodna k za¢lenéni do ploch bydleni, nebo smiSenych obytnych

ostatni nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimz vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.

Zde se zafazuji zejména zafizeni, u kterych nelze vylou€it negativni vlivy na prostfedi a poho-
du bydleni ve vymezené ploSe a z téchto divodl nejsou slucitelna s bydlenim (neni koneénym
vyétem zafizeni):

e chemické Cisténi textilii, barveni textilii, autoopravny, autoservisy, opravy nabytku,
zamecnictvi, velké pradelny, stfediska udrzby bytového fondu, chov a vycvik ps,
pljcovny leSeni apod.

Tato zafizeni nejsou vhodnd k za¢lenéni do ploch bydleni, nebo smidenych obytnych.

stanoveni vySkové hladiny
zastavby nad okolnim
terénem

max. vySka stavby vSech konstrukci (véetné stfechy). Pokud je stavajici objekt vy$si, nez je
uvedena pfipustna hladina, stavba si dale zachovava stavajici vysku, ale nelze ji jiz vice zvy-
Sovat. Pro nizsi stavby je stanovena jako hladina maximalni (pro pfipadné provedeni nadstav-
by). Vyjimku Ize ucinit pouze u komin( staveb pro vyrobu tepla, staveb cirkevnich a staveb
slouzicich k smute¢nim obfadiim (véz, zvonice apod.)
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DalSi pojmy uplatnéné
zejména v textové Gasti:

Timto pojmem se v Gizemnim planu rozumi:

koeficient miry zastavéni
pozemki (KZP)

vyjadfuje pomér plochy pozemku zastavéné budovami a plochy celého pozemku (skupiny
pozemkU). Nejedna se o plochu zastavénou — dle katastralniho zakona, ale o primét pudo-
rysné plochy nadzemnich podlaZi budov do terénu.
Zjednodusené (a pro vycet koeficientu dostateéné) Ize tuto plochu zjistit odméfenim z kata-
stralni mapy (1: 1000, 1 : 2000, 1 : 2880).

KZP = z.pl./P

KZP = koeficient zastavéni

z.pl. = plocha zastavéna budovami

P = plocha pozemku (skupiny pozemku)

koridor

plocha vymezena pro umisténi vedeni dopravni a technické infrastruktury, nebo opatfeni
nestavebni povahy

nezastavéné Uzemi

pozemky nezahrnuté do zastavéného Uzemi nebo do zastavitelné plochy

plocha pfestavby

plocha vymezena ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuZziti znehodno-
ceného Uzemi

pfestavba zemniho télesa
silnice, nebo mistni komu-
nikace (kfizovatky)

prestavbou zemniho télesa silnice nebo mistni komunikace (popf. kfizovatky) se chape rozsi-
feni koruny komunikace, zména nivelety nebo pfemisténi osy komunikace tak, Ze nelze za-

vatky).

Uzemni rezerva

plochy a koridory, s cilem provéfit moZnosti budouciho vyuZiti, jejich dosavadni vyuZiti nesmi
byt ménéno zplsobem, ktery by znemoznil nebo podstatné ztizil provéfované budouci vyuziti

vefejné prospésna stavba

stavba pro vefejnou infrastrukturu uréena k rozvoji nebo ochrané uzemi obce, kraje nebo
statu, vymezena ve vydané uzemné planovaci dokumentaci

vefejné prospésné opatieni

opatfeni nestavebni povahy slouZici ke sniZzovani ohroZeni izemi a k rozvoji anebo k ochrané
pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi, vymezené ve vydané uzemné planovaci
dokumentaci

zastavéné lzemi

Uzemi vymezené Gzemnim planem nebo postupem dle platnych pravnich pfedpist

zastavitelna plocha

plocha vymezena k zastavéni v tzemnim plénu

stravovani

zafizeni stravovani je charakterizovano vefejnou pfistupnosti a komercnim zaméfenim svého
provozu. Umistuji se zpravidla do lokalit s vétSi hustotou zastavby, a to bud jako vestavéna
zafizeni, nebo volné stojici objekty. Kromé funkce stravovaci pini i funkci spole¢ensko — z&-
bavni. Jsou uréena nejen pro pfipravu a podavani pokrmd, ale i spole¢enské aktivity. Z pfeva-
Zujiciho zaméfeni jednotlivych zafizeni pak vyplyvaji riizné provozni typy (napf. restaurace,
snack bary, gril bary, motoresty, kavarny, pivnice, bufety, jidelny, cukrarny apod.).

Stravovaci zafizeni Ize v pfipadé potfeby sdruZovat se zafizenimi napf. pro kulturu, maloob-
chod, t&lovychovu a sport, aj.

ubytovani

poskytovani sluzby spojené s ubytovanim v zafizenich odpovidajicich tomuto ucelu, véetné
sluzeb s timto spojenych. Mezi tyto sluzby se nezafazuji bytové a rodinné domy, a stavby pro
rodinnou rekreaci

logistické centrum

zahrnuje zpravidla pozemky zafizeni a staveb terminalt kombinované dopravy a pozemky pro
skladovani a pfipadnou souvisejici vyrobu. Logistika zahrnuje vnitropodnikovou i vnéjsi dopra-
vu, manipulaci s materidlem, meziprodukty a hmotnymi produkty, véetné skladovéni, pfipravy,
baleni a distribuce zbozi. Soucasti logistickych center jsou i pozemky pro manipulaci se zbo-
Zim, pohyb a odstavovani vozidel a do¢asné uloZeni zbozi do skladovacich prostor, pfed jejich
dalsi distribuci. S vyhodou Ize provozné spojovat logisticka centra s dopravnimi terminaly
zahrnujici nejriznéjsi druhy dopravy (silniéni, kolejovou, leteckou i vodni). Soucasti ploch
mohou byt i souvisejici sluzby (ubytovani fidicli, stravovani, opravy vozidel apod.)

centra dopravnich sluzeb,

jsou centra poskytujici komplexni sluzby souvisejici s dopravou osob i nakladu. Stavby a
zafizeni k jejich provozu jsou soustfedény zpravidla na jedné ploSe a obsahuji vétsi odstavné
a parkovaci plochy, dilny pro tdrzbu a opravy vozidel, mycky, prodej nahradnich dilG, prodej
vozidel, pajéovny vozidel, strojl, pfivést a dalSi sluzby souvisejici s dopravou osob a nakladu
apod.

dopravni terminal

dopravni terminal mize byt osobni nebo nakladni. Je to vyznamny pfestupni uzel pro hro-
madnou dopravu, nebo vyznamny uzel pro pfekladku zboZi z jednoho druhu dopravniho pro-
stfedku na jiny.
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DalSi pojmy uplatnéné Timto pojmem se v Gizemnim planu rozumi:
zejména v textové Gasti:

Soucasti ploch dopravniho terminélu pro osobni (hromadnou) pfepravu cestujicich jsou velké
rozptylné plochy pro cestujici, objekty pro odbaveni cestujicich véetné dal8ich souvisejicich
sluzeb pro cestujici a fidice, plochy pro pohyb a odstavovani vozidel ur€enych pro pfepravu
cestujicich apod. Vyhodou byva spojeni ploch pro autobusovou pfepravu cestujicich

s Zelezniéni dopravou.

Soucasti ploch dopravniho terminalu pro nékladni pfepravu zbozi jsou velké manipulacni
plochy pro pohyb vozidel, jejich naloZeni a vyloZeni, odstavovani vozidel, véetné souvisejicich
sluzeb a objekty pro doasné uloZeni zbozi pfed pfeloZenim na jiny dopravni prostiedek.
Soucasti ploch jsou zpravidla i drazni pozemky (sefadovaci koleji$té, rampy apod.).

mobilni dim - | vyrobek plnici funkci stavby vyuzivany pro rekreaci, bydleni, popf. i jiné Ucely, ktery umoznuje
zménu mista
véelin - | jednopodlazni, max. dvouprostorovéa stavba pro chov véel bez moznosti vytapéni, max. zasta-

vénd plocha stavby 25 m2, vySka stavby max. 5 m nad terénem. Soucasti mohou byt manipu-
laéni a skladové mistnosti. Soucasti stavby nejsou doplrikové funkce bydleni & pobytové

rekreace.
lehky pristfeSek v plose - | nepodsklepena polooteviena stavba o jednom nadzemnim podlazi (max. vyska véetné zastfe-
zemédélské Seni do 8 m nad upravenym terénem), nepodsklepend, z lehké dfevéné konstrukce o zastavé-

né ploSe do 60 m2,
Je uréen zejména pro sezénni ukryti hospodéfskych zvifat a uloZeni sena, popf. slamy

stavby souvisejici - | stavba o vyméfe <16m?2 zastavéné plochy a do 5 m vysky s jednim nadzemnim podlazim,
s provozovanou ¢innosti — nepodsklepena, kteréd souvisi s bydlenim, popf. s rodinnou rekreaci, popf. jde o stavbu souvi-
sklad naradi sejici s uzivanim plochy jako samostatna zahrada.

Stavba neobsahuje obytné ani pobytové mistnosti, hygienicka zafizeni ani vytapéni, neslouzi
k ustajeni, nebo chovu zvifat, neslouzi k vyrobé&, nebo ke skladovani hoflavych latek nebo
vybusnin, nejedna se o stavbu pro podnikatelskou &innost, gardz, parkovaci pfistfeSek, zimni
zahradu, sklenik, altan a pergolu.

I.LA.16. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU
VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

1. Uzemni plan obsahuije:
— I. A. Textovou ¢€ast, ktera obsahuje ... stran textu.
— |. B. Grafickou ¢ast, ktera se sklada z téchto vykres (mapovych sekci):

ozn. vy- pocet listh

kresu nazev vykresu (mapovych
sekci)

I.B.1. Zakladni Elenéni uzemi 1 : 5000 6+leg.

I.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000 6+leg.

1.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5000 6+leg.

1.B.4. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5000 6+leg.

| HB+ | Koordinadni-vykres 15000 |  6+eg- |

Pozn.: leg. = legenda k jednotlivym vykresim
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